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Kata pengantar

Terima kasih Anda telah memilih dan menggunakan Toyota serta bergabung dalam keluarga 
pengguna Toyota yang menyadari nilai kendaraan. Dengan bangga kami persembahkan hasil 
rekayasa maju dan konstruksi yang berkualitas dari setiap kendaraan yang kami produksi.

Pedoman ini menjelaskan cara kerja Toyota baru Anda. Bacalah buku ini dengan seksama 
dan ikutilah semua petunjuk-petunjuknya dengan baik. Dengan demikian Anda diharapkan 
dapat menikmati pengendaraan yang bebas masalah dan aman selama bertahun-tahun. Untuk 
informasi penting mengenai Toyota Anda baca pedoman pemilik ini dengan seksama.

Bila tiba waktunya untuk servis, harap diingat bahwa dealer Toyota Anda mengetahui yang terbaik 
untuk kendaraan Anda, serta mementingkan kepuasan Anda seutuhnya. Dealer Toyota Anda akan 
memberikan perawatan yang berkualitas dan bantuan yang mungkin Anda butuhkan.

Sertakan buku Pedoman Pemilik ini dalam kendaraan pada saat Anda menjual kendaraan ini.
Pemilik berikutnya juga akan membutuhkan informasi dari buku ini.

Semua informasi dan spesifi kasi dalam buku pedoman ini adalah yang terbaru pada saat 
diterbitkan. Akan tetapi, karena Toyota senantiasa melakukan penyempurnaan produknya secara 
terus menerus, maka kami dapat melakukan perubahan kapanpun tanpa pemberitahuan terlebih 
dulu.

Harap diperhatikan bahwa buku pedoman ini digunakan untuk semua model dan menjelaskan 
semua perlengkapan yang tersedia termasuk perlengkapan tambahan (optional). Oleh sebab 
itu, mungkin Anda akan menemukan beberapa penjelasan untuk perlengkapan yang tidak 
terpasang pada model kendaraan Anda.

PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR

© 2017 PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, Buku ini tidak boleh direproduksi atau disalin,
baik keseluruhan atau sebagian, tanpa izin tertulis dari PT. Toyota-Astra Motor.
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Informasi penting mengenai buku pedoman ini

Peringatan keamanan dan kerusakan kendaraan
Bacalah pedoman ini seluruhnya, Anda akan menjumpai peringatan-
peringatan yang berhubungan dengan keamanan dan kerusakan 
kendaraan. Anda harus mengikuti peringatan ini dengan seksama 
untuk menghindari kemungkinan cedera atau kerusakan.
Jenis peringatan, bagaimana bentuknya, dan bagaimana 
penggunaannya di dalam pedoman ini, penjelasannya adalah 
sebagai berikut.

 PERINGATAN
Ini adalah peringatan terhadap sesuatu yang dapat 
menyebabkan cedera pada seseorang bila peringatan itu 
diabaikan.
Anda diberi tahu tentang apa yang boleh atau tidak boleh 
Anda lakukan untuk mengurangi resiko pada Anda sendiri dan 
orang lain.

PERHATIAN

Peringatan ini hanya diberikan terhadap sesuatu yang 
dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan atau 
perlengkapannya jika peringatan diabaikan.
Anda ditunjukkan apakah harus melakukan atau tidak melakukan 
untuk menghindari atau mengurangi resiko kerusakan pada 
kendaraan Anda dan perlengkapannya.

Simbol Keselamatan

Bila Anda melihat simbol keselamatan yang
ditunjukkan di atas, ini berarti :
“Jangan”; “Jangan lakukan ini” atau “Jangan
biarkan ini terjadi”
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Informasi penting tentang Toyota Anda

Aksesoris, suku cadang dan
modifi kasi Toyota Anda

Untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan berlakunya garansi  
kendaraan, Toyota menyediakan suku cadang dan produk 
aksesoris asli Toyota. Berbagai jenis suku cadang dan aksesoris 
yang tidak asli untuk kendaraan Toyota, kini banyak tersedia di 
pasaran. Menggunakan suku cadang dan aksesoris tersebut 
(bukan produk asli Toyota) dapat berpengaruh buruk terhadap 
keamanan kendaraan Anda, sekalipun suku cadang ini telah 
disahkan oleh badan tertentu. Oleh sebab itu, Toyota tidak dapat 
menerima garansi atau pertangguung jawaban untuk suku  
cadang dan aksesoris yang bukan produk asli Toyota, baik untuk 
penggantian maupun pemasangan suku cadang tersebut. 
Kendaraan ini hendaknya tidak dimodifikasi dengan produk yang 
tidak asli Toyota. Modifi kasi dengan produk yang bukan asli dari 
Toyota dapat mempengaruhi kemampuan, keamanan, atau 
ketahanan kendaraan dan bahkan dapat menyalahi aturan 
pemerintah. Sebagai tambahan, kerusakan atau masalah pada 
kemampuan kendaraan sebagai akibat dari  modifikasi tidak dapat 
ditanggung dalam jaminan/garansi kendaraan.
PT. Toyota-Astra Motor selaku Agen Pemegang Merek Toyota di 
Indonesia memiliki hak untuk melakukan pengadaan sebagian 
atau seluruh suku cadang kendaraan merek Toyota kepada pihak 
yang ditunjuk secara resmi.
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Tipe mesin
H: Mesin W04D-TP
J: Mesin W04D-TR

Kode mode muncul pada plat pabrikan dengan judul ”MODEL”.
Lihat “Identifi kasi Toyota Anda” pada halaman 50 untuk lokasi plat pabrik
pembuat.

W  U  3      2  R – H

Periksa kode model untuk melihat tipe kendaraan yang Anda miliki.

Kode model



v

PEDOMAN PEMILIK DYNA_Indonesia OM99P75d16/09/12

Daftar isi

1. PENGOPERASIAN INSTRUMEN DAN ALAT KONTROL Halaman
1. Pandangan instrumen dan alat kontrol .......................................................................2
2. Kunci-kunci dan pintu-pintu ........................................................................................8
3. Tempat duduk, sabuk keselamatan, roda kemudi dan kaca spion...........................15
4. Lampu-lampu dan wiper...........................................................................................23
5. Pengukur, meter dan Indikator pengingat servis .....................................................27
6. Kunci kontak, transmisi dan rem parkir.....................................................................35
7. Perlengkapan lain ....................................................................................................41

2. INFORMASI SEBELUM MENGENDARAI TOYOTA ANDA ......................45
3. START DAN PENGENDARAAN ................................................................53
4. DALAM KEADAAN DARURAT ..................................................................63
5. PENCEGAHAN KARAT DAN PERAWATAN BODI
 KENDARAAN .............................................................................................85
6. PERSYARATAN SERVIS BERKALA .........................................................93
7. PERAWATAN YANG DAPAT ANDA LAKUKAN SENDIRI
 1. Pendahuluan ...........................................................................................................105

2. Mesin dan chassis ..................................................................................................112
 3. Komponen kelistrikan .............................................................................................123
8. SPESIFIKASI ...........................................................................................135



vi

PEDOMAN PEMILIK DYNA_Indonesia OM99P75d16/09/12



1Pedoman Pemilik Dyna

BAB 1-1
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PENGOPERASIAN INSTRUMEN DAN 
ALAT KONTROL
Pandangan instrumen dan alat kontrol
Pandangan panel instrumen.......................................................................2
Pandangan kelompok (cluster) instrumen.................................................4
Simbol-simbol indikator pada panel instrumen........................................5
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1. Laci
2. Lampu interior
3. Ventilasi tengah
4. Kelompok instrumen
5. Tutup reservoir minyak rem
6. Tuas transmisi manual
7. Tuas rem parkir

Pandangan  panel  instrumen
► Pandangan A
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1. Switch fl asher darurat
2. Switch wiper, washer dan exhaust

retarder
3. Switch lampu besar, lampu tanda belok

dan lampu kabut depan
4. Throttle knob
5. Kunci kontak
6. Tuas pembebas kunci kemudi
7. Penyulut rokok
8. Asbak

►Pandangan B
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1. Tachometer
2. Indikator pengingat servis dan lampu-

lampu indikator
3. Meter bahan bakar

4. Meter temperatur cairan pendingin mesin
5. Odometer  & two trip meter
6. Knob reset trip meter

7. Speedometer

Pandangan kelompok (cluster) instrumen
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Simbol-simbol indikator pada panel instrumen

Lampu peringatan sistem rem*

Lampu peringatan sistem pengisian*

Lampu peringatan tekanan oli mesin rendah*

Lampu peringatan temperatur pendingin mesin 
tinggi*

Lampu indikator lampu besar jarak jauh

Lampu indikator tanda belok

Lampu indikator parkir

Lampu indikator exhaust retarder

*: Untuk lebih jelas, lihat ”Indikator pengingat servis” pada halaman 31.
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PENGOPERASIAN INSTRUMEN DAN 
ALAT KONTROL 
Kunci-kunci dan pintu-pintu
Kunci-kunci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pintu-pintu samping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Penutup  lubang akses ke mesin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tilt cab (Kabin jungkit) [pada beberapa model] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tutup tangki bahan bakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Kunci-kunci tersebut bekerja dalam setiap 
penguncian
Karena pintu-pintu dapat mengunci tanpa 
menggunakan anak kunci, oleh karenanya 
Anda harus selalu membawa kunci cadangan 
untuk berjaga-jaga bila ketika secara tidak 
sengaja Anda mengunci pintu, sedangkan 
kuncinya ada di dalam kendaraan.

MENGUNCI DAN MEMBEBASKAN KUNCI 
DENGAN KUNCI
Masukkan kunci ke dalam lubang kunci 
dan putarlah.
Untuk mengunci: Putar kunci ke arah depan.
Untuk membebaskan kunci: Putar kunci ke 
arah belakang.

PLAT NOMOR KUNCI
Nomor kunci Anda terlihat pada platnya. 
Simpanlah plat ini di tempat yang aman 
misalnya dalam dompet Anda, jangan 
disimpan dalam kendaraan.
Jika Anda kehilangan kunci atau jika Anda 
perlu kunci tambahan, duplikatnya bisa 
dibuat oleh dealer Toyota menggunakan 
nomor tersebut.
Kami menyarankan untuk menulis nomor 
kunci dan menyimpannya di tempat yang 
aman.”.

Kunci-kunci Pintu-pintu saamping



9Pedoman Pemilik Dyna

PEDOMAN PEMILIK DYNA_Indonesia OM99P75d

MENGUNCI DAN MEMBUKA PENGUNCIAN 
DENGAN TOMBOL PENGUNCI BAGIAN 
DALAM
Gerakkan tombol pengunci.
Untuk mengunci: Tekan tombol ke arah 
bawah.
Untuk membebaskan kunci: Tarik tombol ke 
arah ke atas.
Jika Anda ingin mengunci pintu dari luar, 
tekan tombol ke dalam sebelum menutup 
pintu. Handel pintu bagian luar harus ditarik 
ke atas ketika pintu sedang ditutup.
Berhati-hatilah jangan sampai mengunci 
sementara kunci Anda di dalam kendaraan.

1. Untuk membuka penutup lubang akses 
ke mesin, bebaskan penguncinya dan
angkat tutupnya.

Penutup lubang akses ke mesin

 PERINGATAN

Sebelum pengendaraan, pastikan 
bahwa pintu-pintu telah tertutup dan 
dikunci, khususnya apabila ada anak 
kecil di dalam kendaraan. Selama 
menggunakan sabuk keselamatan 
secara benar, mengunci pintu-pintu 
akan membantu mencegah pengemudi 
dan penumpang terlempar ke luar dari 
kendaraan saat terjadi kecelakaan. Ini 
juga membantu untuk mencegah pintu- 
pintu terbuka secara tak sengaja.
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2. Setelah menaikkan tutup ke atas,
tahanlah dengan pengikatnya agar
tetap terbuka.

Sebelum menutup penutup lubang akses 
ke mesin, periksa apakah tidak ada sesuatu 
yang tertinggal, seperti tool, kain lap, dll.

 PERINGATAN
● Pastikan tali menumpu penutup

lubang akses ke mesin dengan aman.
● Setelah menutup tutup, pastikan tutup 

terkunci dengan aman dengan menarik 
bantalan tempat duduk ke atas.

Sebelum menjungkitkan kabin, perhatikan  
hal-hal berikut ini.
1. Parkir kendaraan pada titik yang rata.
2. Gunakan rem parkir dengan kuat.
3. Pindahkan transmisi dalam posisi netral.
4. Matikan mesin.
5. Lepas atau kencangkan semua benda

yang kendur dalam kendaraan.
6. Tutup pintu-pintu.

 PERINGATAN
Pastikan bahwa tidak ada seorang pun 
di sekitar dan dalam kabin.

*: Pada beberapa model

Tilt cab (Kabin jungkit)*

Ketika menutupnya, kaitkan tali pengikat ke 
kait penahan.
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Menjungkitkan kabin

1. Tarik handel pengunci kabin ke atas
sambil menahan tuas pengunci handel
ke atas, dan kabin akan naik ke atas
secara perlahan.

PERHATIAN

Pastikan bahwa tidak terdapat benda 
yang mengganggu pada dan di depan 
kabin.

Handle latch
lever

Kabin lock
handle

Safety
catch lever

Tuas pengunci
penahan kabin
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�Menurunkan kabin
2. Tahan kabin ke bawah, tarik safety

catch lever ke luar dan naikkan kabin
untuk dijungkitkan ke depan.

Kabin akan mengunci secara otomatis bila 
kabin tersebut telah dijungkitkan sepenuhnya 
ke depan.

 PERINGATAN
Ketika kabin dijungkitkan ke depan 
sepenuhnya, pastikan tuas pengunci 
penahan kabin mengunci dengan 
sempurna dan bahwa kabin tidak turun 
ke bawah.

3. Ganjal pembuka dengan stopper
tuas pengunci penahan kabin untuk
keamanan tambahan.

 PERINGATAN
Ketika kabin dijungkitkan, pastikan 
bahwa stopper tuas pengunci penahan 
kabin telah melumpuhkan tuas 
pengunci penahan kabin. Jika tuasnya 
tidak dilumpuhkan, kabin dapat turun 
ke bawah dan menyebabkan cedera 
serius.

Stopper tuas 
pengunci 
penahan kabin
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Tutup tangki bahan bakar
1. Tarik stopper tuas pengunci penahan

kabin ke atas dan kembalikan ke 
lubang atas. Sambil menahan kabin 
dengan genggaman, tarik tuas 
pengunci penahan kabin ke atas 
untuk membebaskan kunci, kemudian 
turunkan kabin secara perlahan.

Sebelum menurunkan cap, periksa apakah 
tidak ada sesuatu yang tertinggal,seperti tool, 
kain lap, dll.

 PERINGATAN
Ketika menurunkan kabin, pastikan 
bahwa tidak ada seorang pun di sekitar 
kabin.

2.  Tekan ke bawah handel pengunci kabin 
dengan kuat.

Pastikan bahwa kabin telah terkunci dengan 
aman

 PERINGATAN
Jangan mengendarai kendaraan tanpa 
mengunci kabin dengan sempurna.
Tidak melakukannya, kabin mungkin 
akan terjungkitkan secara tak terduga,  
yang dapat menyebabkan kecelakaan.

Untuk membuka tutup tangki bahan 
bakar, bebaskan penguncinya dengan 
kunci Anda, putarlah secara perlahan 
berlawanan arah jarum jam, kemudian 
berhenti sebentar sebelum membukanya.
Merupakan hal biasa untuk mendengar desis 
pelan ketika tutup dibuka. Ketika memasang, 
pastikan tab dalam tutup telah lurus dengan 
tepat dengan potongan dalam pembuka 
tangki. Kemudian kunci tutup dengan 
memutar kunci searah jarum jam.



14 Pedoman Pemilik Dyna

PEDOMAN PEMILIK DYNA_Indonesia OM99P75d

 PERINGATAN
● Jangan merokok, menyebabkan

bunga api atau membiarkan nyala
api ketika mengisi bahan bakar. Uap
bahan bakar mudah terbakar.

● Ketika membuka tutup, jangan melepas 
tutup secara cepat. Dalam cuaca
panas, bahan bakar yang bertekanan
dapat menyebabkan seseorang
cedera oleh semprotan bahan bakar
yang keluar dari leher pengisian jika
tutupnya dibuka seketika.

● Pastikan bahwa tutupnya telah
dikencangkan dengan sempurna agar
bahan bakar tidak tumpah apabila
terjadi kecelakaan.

● Gunakan selalu tutup tangki bahan
bakar asli Toyota sebagai pengganti.
Karena tutup ini didesain untuk
mengatur tekanan tangki bahan bakar.
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PENGOPERASIAN INSTRUMEN DAN 
ALAT KONTROL 
Tempat duduk, Sabuk keselamatan, Roda kemudi dan Kaca 
spion
Tempat duduk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tempat duduk pengemudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sabuk keselamatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilt and telescopic steering wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kaca spion luar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
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Saat kendaraan sedang dikendarai, semua 
penumpang harus duduk tegak ke atas, duduk 
bersandar dengan baik di tempat duduk dan 
memakai sabuk keselamatan yang tersedia 
dengan benar. 

 PERINGATAN
● Jangan mengendarai kendaraan

dengan penumpang yang tidak
duduk dengan sempurna. Orang yang
tidak duduk dengan benar dan atau
dilindungi secara benar dengan sabuk 
keselamatan bisa luka berat jika terjadi 
peristiwa pengereman mendadak,
belok mendadak atau tabrakan.

● Saat mengendarai kendaraan, jangan
membiarkan penumpang berdiri atau
berpindah-pindah di sekeliling antara
tempat duduk. Melakukannya, dapat
terjadi kematian atau cedera berat
jika terjadi peristiwa pengereman
mendadak, belok mendadak atau
tabrakan.

Tempat duduk

Tempat duduk pengemudi 
Perhatian untuk penyetelan
   tempat duduk

Menyetel tempat duduk 
pengemudi

 PERINGATAN
● Jangan menyetel tempat duduk saat

kendaraan berjalan, karena tempat duduk 
mungkin bergerak tanpa diharapkan dan 
menyebabkan pengemudi kehilangan
kontrol kendaraannya.

● Setelah menyetel posisi tempat duduk,
bebaskan tuas dan coba geser tempat
duduk ke depan dan ke belakang untuk
memastikan bahwa tempat duduk telah
terkunci pada posisinya.

● Pastikan sandaran tempat duduk
terkunci dengan sempurna dengan
mendorong ke depan atau belakang
pada bagian atas sandaran tempat
duduk. Kesalahan dalam melakukannya
akan menghalangi sabuk keselamatan
bekerja dengan benar.

● Jangan menaruh barang di bawah
tempat duduk. Karena benda-benda
tersebut dapat mengganggu mekanisme
penguncian tempat duduk atau tanpa
diharapkan mendorong tuas penyetel
posisi tempat duduk ke atas dan tempat
duduk bisa bergerak secara mendadak,
menyebabkan pengemudi kehilangan
kontrol kendaraan.

● Ketika menyetel tempat duduk, jangan
meletakkan tangan Anda di bawah
tempat duduk atau dekat dengan
bagian-bagian yang bergerak. Karena
tangan atau jari-jari Anda dapat terjepit
dan terluka.
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Sabuk keselamatan
Perhatian tentang sabuk 
keselamatan

1. TUAS PENYETEL SUDUT SANDARAN
TEMPAT DUDUK

Rebahkan ke depan dan tarik tuas ke atas. 
Kemudian rebahkan ke belakang sampai 
sudut kemiringan yang diinginkan dan 
bebaskan tuasnya.
2. TUAS PENYETEL POSISI TEMPAT

DUDUK
Tarik tuas ke atas. Kemudian geser tempat 
duduk ke posisi yang diinginkan dengan 
mendorongnya sedikit dengan tubuh dan 
lepaskan tuasnya. 

 PERINGATAN
Hindari merebahkan sandaran tempat 
duduk melebihi dari yang diperlukan. 
Sabuk keselamatan memberikan 
perlindungan maksimum dalam tabrakan 
dari depan atau dari belakang bila 
pengemudi dan penumpang bersandar 
tegak lurus dengan baik di tempat duduk. 
Jika Anda terlalu rebah ke belakang, 
sabuk pangkuan dapat bergeser melewati 
pinggul Anda dan akan memberi kekuatan 
menekan langsung pada perut atau leher 
Anda bersentuhan dengan sabuk bahu. Di 
dalam peristiwa tabrakan dari depan, bila 
tempat duduk direbahkan lebih banyak, 
resiko meninggal atau cedera seseorang 
semakin lebih besar.

Toyota sangat menganjurkan agar penge-
mudi dan penumpang di dalam kendaraan 
dilindungi dengan sempurna setiap saat 
dengan sabuk keselamatan yang tersedia. 
Mengabaikan untuk melakukan hal tersebut 
bisa meningkatkan resiko terjadinya 
cedera atau cedera berat bila terjadi 
kecelakaan. Sabuk keselamatan yang 
disediakan untuk kendaraan Anda adalah 
didesain ukuran orang dewasa, cukup 
besar untuk memakainya dengan benar.
Anak-anak. Gunakan sistem perlindungan 
anak yang sesuai dengan anak itu, sampai 
anak itu cukup besar untuk mengenakan 
sabuk keselamatan kendaraan dengan 
sempurna. Jika anak terlalu besar untuk 
sistem perlindungan anak, anak harus 
duduk di tempat duduk dan harus dilindungi 
menggunakan sabuk keselamatan kendaraan.
Jangan membiarkan anak-anak berdiri atau 
berlutut di tempat duduk. Anak yang tidak 
dilindungi bisa menderita cedera serius atau 
meninggal pada saat pengereman mendadak 
atau tabrakan. Juga, jangan membiarkan 
anak duduk pada pangkuan Anda. 
Memegang anak dalam lengan Anda tidak 
memberikan perlindungan yang memadai.
Wanita hamil. Toyota menganjurkan 
penggunaan sabuk keselamatan. Tanyakan 

pada dokter Anda untuk memperoleh 
rekomendasi. Sabuk pangkuan harus 
dipakai dengan aman dan serendah mungkin 
di atas pinggul dan jangan di pinggang.
Orang yang terluka. Toyota menganjurkan 
penggunaan sabuk keselamatan. Tergantung 
pada lukanya, pertama periksakan ke dokter 
Anda untuk memperoleh rekomendasi khusus.
Bila terdapat peraturan sabuk keselamatan 
di negara di mana Anda tinggal, silakan 
menghubungi dealer Toyota Anda untuk 
penggantian atau pemasangan sabuk 
keselamatan.

 PERINGATAN

Setiap orang harus duduk di tempat 
duduknya, memakai sabuk keselamatan 
dengan benar bilamana kendaraan ber-
jalan. Sebaliknya, mereka kemungkinan 
besar akan mengalami cedera serius 
atau kematian, apabila terjadi pengere-
man mendadak atau tabrakan. Ketika 
menggunakan sabuk keselamatan, per-
hatikan hal-hal berikut:
● Gunakan setiap satu sabuk kese-

lamatan hanya untuk satu orang saja.
Jangan menggunakan satu sabuk
untuk 2 orang atau lebih meskipun
untuk anak.
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Mengencangkan sabuk 
keselamatan tipe 3 titik

● Hindari merebahkan sandaran tempat
duduk melebihi dari yang diperlukan.
Sabuk keselamatan memberikan
perlindungan maksimum dalam
tabrakan dari depan atau dari belakang 
apabila pengemudi dan penumpang
depan duduk bersandar tegak lurus
dengan baik di tempat duduk. Jika
Anda merebah ke belakang, sabuk
pangkuan dapat bergeser melewati
pinggul Anda dan akan memberi
kekuatan mengekang langsung pada
perut atau leher Anda bersentuhan
dengan sabuk bahu. Dalam peristiwa
tabrakan dari depan, bila tempat
duduk direbahkan ke belakang lebih
banyak, resiko cedera serius atau
kematian seseorang semakin besar.

● Hati-hatilah untuk tidak merusak
anyaman atau perangkat keras sabuk
keselamatan. Perhatikan bahwa tidak
ada yang tersangkut atau terjepit di
tempat duduk atau pintu.

● Periksa sistem sabuk keselamatan
secara berkala. Periksa terhadap
bagian yang terpotong, tercerabut, dan 
bagian yang hilang. Bagian yang rusak 
harus di ganti. Jangan membongkar
atau mengubah sistemnya.

● Jagalah sabuk tetap bersih dan kering.
Jika perlu dibersihkan, gunakan larutan 
sabun yang ringan atau air hangat.
Jangan menggunakan pemutih, pe-
warna atau pembersih abrasif, atau
membiarkan semuanya mengenai
sabuk, karena bahan tersebut dapat
membuat sabuk menjadi sangat
lemah. (Lihat “Membersihkan interior” 
pada halaman 85.)

● Ganti sabuk keselamatan secara
keseluruhan (termasuk baut-baut)
jika sudah digunakan dalam tabrakan
parah. Keseluruhan rakitan harus
diganti meskipun kerusakannya tidak
terlihat jelas.

Setel tempat duduk sesuai dengan yang 
diinginkan dan duduk tegak lurus dan ber-
sandar dengan baik di tempat duduk. Un-
tuk mengencangkan sabuk Anda, tariklah 
sabuk keselamatan keluar dari retractor dan 
masukkan mata sabuk ke dalam gesper.
Anda akan mendengar bunyi klik bila mata 
sabuk telah mengunci ke dalam gesper. 
Panjang sabuk keselamatan menyetel otomatis 
sesuai ukuran Anda dan posisi tempat duduk.
Retraktor akan mengunci sabuk pada peristiwa 
pengereman mendadak atau benturan. Retractor 
juga bisa mengunci jika Anda menunduk ke 
depan terlalu cepat. Gerakkan yang pelan, dan 
lembut akan memanjangkan sabuk dan Anda 
bisa bergerak memutar secara bebas.

Mata sabuk

Gesper
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Bila sabuk keselamatan tidak bisa ditarik 
keluar dari retractor, tariklah sabuk dengan 
kuat dan bebaskan. Anda kemudian akan 
bisa menariknya dengan lembut keluar dari 
retractor.

 PERINGATAN
● Setelah memasukkan mata sabuk,

pastikan bahwa mata sabuk dan 
gesper telah terkunci dan sabuk tidak 
terpuntir.

● Jangan memasukkan koin, klip,
dll. ke dalam gesper karena bisa 
menghalangi mata sabuk dan gesper 
mengunci dengan benar.

● Jika sabuk keselamatan tidak
berfungsi secara normal, segera 
hubungi dealer Toyota Anda. Jangan 
menggunakan tempat duduk sampai 
sabuk keselamatan selesai diperbaiki, 
karena hal ini tidak bisa melindungi 
penumpang dewasa atau anak Anda 
dari kematian atau cedera serius.

Jaga serendah 
mungkin di pinggul

Terlalu tinggi

Tarik atau 
kendurkan 
untuk 
menyesuaikan

Setel posisi sabuk pangkuan dan sabuk 
bahu.
Posisikan sabuk pangkuan serendah 
mungkin di pinggul Anda, bukan di pinggang, 
kemudian aturlah sabuk tersebut hingga rapi 
dan pas dengan menarik bagian bahu ke atas 
melalui plat penguncinya.

 PERINGATAN
● Kedua kesalahan pemakaian, 

menempatkan sabuk pangkuan terlalu 
tinggi dan pemasangan sabuk yang 
longgar, bisa menyebabkan cedera 
serius karena badan dapat meluncur 
di bawah sabuk pangkuan saat 
terjadi tabrakan atau kejadian yang 
tidak diharapkan. Jaga posisi sabuk 
pangkuan agar serendah mungkin di 
pinggul.

● Jangan memakai sabuk bahu di bawah 
lengan Anda.
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Mengencangkan sabuk 
keselamatan tipe 2 titik

Mata sabuk

Gesper

Duduk tegak dan bersandar yang baik 
pada tempat duduk. Untuk memakai sabuk 
Anda, masukkan mata sabuk pada gesper.
Anda akan mendengar bunyi klik bila 
mata sabuk telah mengunci ke dalam 
gesper. Jika sabuk tidak cukup panjang 
buat Anda, pegang mata sabuk den-
gan sudut yang benar terhadap sabuk 
dan tarik sabuk dengan mata sabuknya.

PERHATIAN

● Setelah memasukkan tab, pastikan
bahwa tab dan gesper telah terkunci
dan sabuk tidak terpuntir.

● Jangan memasukkan koin, klip, dll. ke
dalam gesper karena bisa menghalangi 
tab dan gesper mengunci dengan
benar.

● Jika sabuk keselamatan tidak
berfungsi secara normal, segera
hubungi dealer Toyota Anda. Jangan
menggunakan tempat duduk sampai
sabuk keselamatan selesai diperbaiki,
karena hal ini tidak bisa melindungi
penumpang dewasa atau anak Anda
dari kematian atau cedera serius.

Untuk membebaskan sabuk, tekan tombol 
pembebas gesper dan biarkan sabuk me-
narik masuk.
Jika sabuk tidak menarik masuk den-
gan lembut, tariklah keluar dan periksa 
apakah ada yang kusut atau terpuntir. 
Kemudian pastikan bahwa sabuk tetap 
tidak terpuntir ketika ditarik kembali. 
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Untuk membebaskan sabuk, tekan tombol 
pembebas pada gesper.

Untuk menyetel posisi roda kemudi, tarik tuas 
pembebas penguncinya ke atas. Kemudian 
miringkan roda kemudi sampai sudut 
kemiringan yang diinginkan, tekan atau tarik 
roda kemudi sampai panjang kolom kemudi 
yang diinginkan dan tekan ke bawah tuas 
pembebas penguncinya.

Kurangi kelebihan panjang sabuk dan 
setel posisi sabuk.
Untuk memperpendek sabuk tarik ujung yang 
bebas pada sabuk.
Posisi sabuk pangkuan serendah mungkin 
pada pinggul Anda  bukan di pinggang Anda, 
kemudian setel sampai pas dan nyaman.

 PERINGATAN
Kedua kesalahan pemakaian, menem-
patkan sabuk pangkuan terlalu tinggi dan 
pemasangan sabuk yang longgar bisa 
menyebabkan cedera serius karena badan 
dapat meluncur di bawah sabuk pangkuan 
saat terjadi tabrakan atau kejadian yang tidak 
diharapkan. Jaga posisi sabuk pangkuan 
agar serendah mungkin di pinggul.

Tilt and telescopic steering wheel

Terlalu tinggi

Tarik ke samping
untuk mengepaskan

Jaga serendah 
mungkin di pinggul
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Kaca spion luar Melipat kaca spion luar 

Setel kaca spion sedemikian rupa seh-
ingga Anda hanya dapat melihat bagian 
samping dari kendaraan Anda pada kaca.

 PERINGATAN
Jangan menyetel kaca spion ketika 
kendaraan sedang berjalan. Bila 
melakukannya, dapat menyebabkan 
pengemudi kehilangan kendali kendaraan 
dan bisa terjadi kecelakaan yang 
berakibat kematian atau cedera serius.

Kaca spion luar bisa dilipat ke belakang 
untuk parkir di daerah yang sempit. 
Untuk melipat kaca spion luar, dorong kaca 
spion ke belakang.

 PERINGATAN
Jangan berkendara dengan kaca spi-
on luar dilipat ke belakang. Baik kaca 
spion sisi pengemudi atau sisi penump-
ang harus dibentangkan dan disetel 
dengan benar sebelum pengendaraan.

 PERINGATAN
● Jangan menyetel roda kemudi ketika

kendaraan sedang berjalan. Bila 
melakukannya, dapat menyebabkan 
pengemudi kehilangan kendali 
kendaraan dan bisa terjadi kecelakaan 
yang berakibat kematian atau cedera 
serius.

● Setelah menyetel roda kemudi,
cobalah menggerakannya ke atas 
dan ke bawah untuk memastikan 
bahwa roda kemudi telah terkunci di 
posisinya.
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PENGOPERASIAN INSTRUMEN DAN 
ALAT KONTROL 
Lampu-lampu dan Wiper
Lampu besar dan lampu tanda belok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Flasher darurat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lampu kabut depan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lampu interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wiper dan washer kaca depan . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Lampu jauh-dekat, Untuk lampu jauh, 
nyalakan lampu besar dan dorong tuas 
menjauhi Anda (posisi 1). Tarik tuas ke arah 
Anda (posisi 2) untuk lampu dekat.
Lampu indikator lampu jarak jauh (lampu biru) 
pada panel instrumen akan memberitahu 
Anda bahwa lampu jarak jauh menyala.
Menyalakan kilatan lampu jauh (posisi 
3), Tarik tuas sejauh-jauhnya ke belakang. 
Lampu jarak jauh akan padam bila Anda 
membebaskan tuas.
Kilatan lampu bekerja meskipun switch lampu 
besar di posisi off. 

LAMPU BESAR
Untuk menyalakan lampu-lampu berikut 
ini: Putar knob tuas lampu besar/lampu 
tanda belok.
Posisi 1 Lampu parkir, lampu belakang. 
lampu plat nomor dan lampu panel instrumen
Posisi 2 Lampu besar dan semua lampu 
tersebut di atas
Lampu lampu yang disebutkan di atas 
menyala bila kunci kontak dalam posisi 
”ON”. Lampu tersebut tidak menyala dengan 
kunci dicabut atau dalam posisi ”ACC” atau 
”LOCK”. 

Lampu besar dan lampu tanda belok

 PERHATIAN

Untuk mencegah baterai menjadi 
kosong, jangan membiarkan lampu-
lampu hidup dalam jangka waktu lama 
ketika mesin tidak hidup.
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Flasher darurat Lampu kabut depan

LAMPU TANDA BELOK
Untuk memberi tanda belok, dorong tuas 
lampu besar/tanda belok ke atas atau ke 
bawah ke posisi 1.
Kunci kontak harus dalam posisi “ON”
Tuas akan kembali secara otomatis 
setelah Anda berbelok, tetapi Anda harus 
mengembalikan tuas dengan tangan setelah 
Anda berpindah lajur.
Untuk memberi tanda pindah lajur, pindahkan 
tuas ke atas atau ke bawah pada titik tekan 
(posisi 2) dan tahanlah.
Jika lampu indikator tanda belok (menyala 
hijau) pada panel instrumen berkedip lebih 
dari cepat dari kondisi normal, ada bola 
lampu pada lampu tanda belok di depan atau 
belakang yang putus. Lihat “Mengganti bola 
lampu” pada halaman 122.

Untuk menghidupkan fl aser darurat, tekan 
switch.
Semua lampu tanda belok akan 
berkedip. Nyalakan fl asher darurat untuk 
memperingatkan pengemudi lain jika 
kendaraan anda harus berhenti di tempat 
yang bisa membahayakan lalu-lintas.
Usahakan selalu berhenti sejauh mungkin 
dari badan jalan.
Switch lampu tanda belok tidak akan bekerja 
ketika fl asher lampu darurat sedang bekerja.

 PERINGATAN
Untuk mencegah baterai melemah, 
jangan membiarkan switch on lebih 
lama dari waktu yang diperlukan, bila 
mesin tidak dihidupkan.

Untuk menghidupkan lampu kabut depan, 
putar band pada tuas switch lampu besar 
dan lampu tanda belok. Lampu tersebut 
akan menyala bila lampu belakang men-
yala.
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Untuk menyalakan lampu interior geser 
switchnya.
Switch lampu interior mempunyai fungsi 
sebagai berikut:
On Lampu menyala terus di setiap waktu. 
Off  Memadamkan lampu.

Untuk menghidupkan wiper kaca depan, 
gerakkan tuas ke pengaturan yang 
diinginkan.
Kunci kontak harus dalam posisi “ON”

Posisi tuas Pengaturan kecepatan
Posisi 1 Intermittent

Posisi 2 Slow (Pelan)

Posisi 3 Fast (Cepat)
Untuk menyemprotkan cairan washer, 
tekan tombol pada ujung tuas.
Jika wiper kaca depan sedang mati, wiper 
kaca akan bekerja dalam beberapa waktu 
setelah washer disemprotkan.

Untuk petunjuk menambah cairan washer, 
lihat “Menambah cairan washer” pada 
halaman 122.

PERHATIAN
Jangan mengoperasikan wiper bila kaca 
depan dalam keadaan kering. Ini dapat 
merusak kaca depan.

Saat memoles kendaraan Anda, pastikan 
bahwa nozel washer tidak menjadi tersum-
bat. Jika nozel tersumbat, hubungi dealer 
Toyota Anda untuk melakukan servis kenda-
raan Anda.

PERHATIAN
Jika nozel washer tersumbat, jangan 
mencoba untuk membersihkannya 
dengan pin atau benda lainnya. Nozzle 
akan rusak.

Lampi interior Wiper dan washer kaca depan

Tidak berfungsi

Off On
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PENGOPERASIAN INSTRUMEN DAN 
ALAT KONTROL 
Pengukur, Meter dan Indikator Pengingat Servis
Meter bahan bakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Meter temperatur cairan pendingin mesin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tachometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Odometer dan trip meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Indikator pengingat servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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Jika level bahan bakar mendekati “E” atau 
lampu peringatan level bahan bakar berkedip, 
isilah tangki bahan bakar sesegera mungkin.

 Pengukuran menunjukkan perkiraan 
jumlah bahan bakar yang tersisa di dalam 
tangki ketika kunci kontak adalah on.
Mendekat penuh, Jarum berada di “F”
Mendekat kosong, Jarum berada di “E”
Adalah ide yang baik untuk menjaga tangki 
selalu terisi lebih dari 1/4 bagian penuh.

Meter bahan bakar Meter temperatur cairan
pendingin mesin

Pengukur menunjukkan temperatur cairan 
pendingin mesin ketika kunci kontak di 
posisi on. Temperatur kerja mesin akan 
berubah sesuai dengan perubahan cuaca 
dan beban mesin.
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Tachometer

Bila lampu indikator temperatur pendingin 
mesin tinggi menyala dan meter temperatur 
pendingin mesin berkedip, hentikan 
kendaraan Anda dan biarkan mesin menjadi 
dingin.
Kendaraan Anda dapat menjadi terlalu panas 
apabila kondisi kerjanya berat, seperti:
● Pengendaraan menanjak bukit yang

panjang di hari yang panas.
● Mengurangi kecepatan atau berhenti

setelah pengendaraan dengan kecepatan
tinggi.

● Menarik gandengan.

 PERHATIAN

● Jangan melepas thermostat dalam
sistem pendingin mesin karena dapat
menyebabkan mesin menjadi panas
berlebihan. Thermostat didesain untuk 
mengontrol aliran cairan pendingin
untuk menjaga temperatur mesin
tetap dalam rentang pengoperasian
yang telah ditentukan.

● Jangan melanjutkan pengendaraan
dengan mesin panas berlebihan.
Lihat “Jika kendaraan Anda panas
berlebihan” pada halaman 68. Tachometer menunjukkan kecepatan 

mesin dalam ribuan rpm (putaran mesin 
per menit). Gunakanlah tachometer pada 
saat berkendaraan untuk memilih titik 
perpindahan gigi secara benar serta un-
tuk menghindari pembebanan mesin atau 
putaran mesin yang berlebihan.

 PERHATIAN

Jangan sampai indikator memasuki 
daerah merah. Hal ini dapat 
mengakibatkan kerusakan berat pada 
mesin.
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Odometer dan trip meter

Untuk menghemat bahan bakar, atur lah 
jarum untuk tetap diantara zona hemat 
(hijau). Berkendaraan dengan kecepatan 
mesin yang terlalu tinggi akan menyebabkan 
keausan mesin dan bahan bakar menjadi 
boros. 

Meter ini menunjukkan jarak 
pengendaraan.
1. Odometer, Menunjukkan jarak total yang 

telah ditempuh kendaraan.
2. Two trip meter, Menunjukkan dua jarak 

pengendaraan yang masing-masing 
berbeda sejak terakhir kali tiap trip meter 
di-set ke nol.
Anda dapat menggunakan satu trip meter
untuk menghitung kehematan bahan
bakar dan yang lainnya untuk mengukur
jarak yang telah ditempuh pada setiap
pengendaraan. Semua data trip meter
dikembalikan ke nol bila sumber tenaga
listriknya dilepas.

3. Tombol reset trip meter, Mengeset ulang 
two trip meter ke nol, dan juga mengubah 
display meter.
Untuk mengubah display meter, tekan
dan bebaskan tombol dengan cepat.
Display meter berubah dengan urutan
mulai dari odometer ke trip meter A ke trip
meter B, kemudian kembali ke odometer
setiap kali Anda menekan.
Untuk mereset trip meter A ke nol,
tampilkan pembacaan trip meter A,
kemudian tekan dan tahan tombol hingga
trip meter di-set ke nol. Proses yang sama 
dapat dilakukan untuk mereset trip meter
B.
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Jika indikator menyala.. Lakukan ini.

(a) Segera berhenti dan hubungi dealer Toyota Anda.

(b) Berhenti dan periksa.

(c) Berhenti dan periksa.

(d) Berhenti dan periksa.

Indikator pengingat servis
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(a) Lampu Peringatan Sistem Rem
Lampu ini akan menyala dalam kasus 
berikut bila kunci kontak berada pada posisi 
“ON”.
● Ketika level minyak rem rendah...

 PERINGATAN
Melanjutkan pengendaraan secara 
normal ketika permukaan minyak rem 
rendah adalah sangat berbahaya.

● Ketika vacuum rendah...

 PERINGATAN
Jika lampu tidak padam meskipun 
setelah rem parkir dibebaskan selama 
mesin sedang hidup, hentikan kendaraan 
Anda dengan segera di tempat aman 
dan hubungi dealer Toyota Anda. Dalam 
hal ini, rem tidak dapat bekerja dengan 
benar dan jarak penghentian kendaraan 
Anda akan bertambah. Injak pedal rem 
dengan kuat dan bawalah kendaraan 
untuk segera dihentikan.

(b) Lampu Peringatan Sistem Pengisian
Lampu peringatan ini menyala saat kunci 
kontak diputar ke posisi “ON” dan padam 
ketika mesin dihidupkan.
Bila ada masalah di dalam sistem pengisian 
saat mesin hidup, maka lampu peringatan 
akan menyala.

 PERHATIAN

Ketika lampu peringatan sistem 
pengisian menyala selama mesin sedang 
hidup, kemungkinan terjadi malfungsi 
seperti drive belt mesin putus. Jika 
lampu peringatan menyala, hentikan 
kendaraan dengan segera di tempat 
aman dan hubungi dealer Toyota Anda.

(c) Lampu Peringatan Tekanan Oli Mesin
Rendah
Lampu ini memperingatkan bahwa tekanan
oli mesin terlalu rendah.
Bila lampu berkedip atau tetap menyala
selama pengendaraan, menepilah di tempat
aman dan matikan mesin segera. Hubungi
dealer Toyota Anda atau bengkel servis yang
berkualitas untuk mendapatkan bantuan.
Adakalanya lampu berkedip pada saat mesin
idling, atau lampu dapat menyala sebentar
setelah pengereman mendadak. Tidak
terdapat penyebab yang perlu dirisaukan
jika lampu itu padam ketika mesin sedikit
diakselerasi.
Lampu juga menyala apabila permukaan oli
terlalu rendah. Lampu tidak didesain untuk
menunjukkan permukaan oli rendah, dan
permukaan oli harus diperiksa menggunakan
dipstick.

 PERHATIAN

Jangan mengendarai kendaraan dengan 
lampu peringatan permukaan oli rendah 
menyala meskipun hanya untuk jarak 
dekat. Ini dapat merusak mesin.
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(d) Lampu Peringatan Temperatur Pen-
dingin Mesin Tinggi

Lampu beroperasi untuk memperingatkan 
bahwa mesin mengalami panas yang 
berlebihan.
Jika lampu peringatan temperatur pendingin 
mesin tinggi menyala dan meter temperatur 
pendingin mesin berkedip, mesin kendaraan 
Anda mungkin mengalami panas yang 
berlebihan. Jika kendaraan Anda panas 
berlebihan, hentikan kendaraan Anda dan 
biarkan mesin kendaraan Anda dingin. 
Kendaraan anda mungkin mengalami panas 
berlebih dalam beberapa kondisi, seperti:
● Pengendaraan menanjak bukit yang

panjang di hari yang panas.
● Mengurangi kecepatan atau berhenti

setelah pengendaraan dengan kecepatan
tinggi.

● Idling dalam waktu yang cukup lama
dengan kondisi air conditioner menyala
pada saat terjadi kemacetan.

 PERHATIAN

● Jangan melepas thermostat dalam
sistem pendingin mesin karena dapat
menyebabkan mesin menjadi panas
berlebihan. Thermostat didesain untuk 
mengontrol aliran cairan pendingin
untuk menjaga temperatur mesin
tetap dalam rentang pengoperasian
yang telah ditentukan.

● Jangan melanjutkan pengendaraan
dengan mesin panas berlebihan.
Lihat “Jika kendaraan Anda panas
berlebihan” pada halaman 68.

MEMERIKSA INDIKATOR PENGINGAT
SERVIS
1. Gunakan rem parkir
2. Putar kunci kontak ke “ON”, tetapi

jangan menghidupkan mesin.
Semua indikator pengingat service (kecuali 
untuk lampu peringatan sistem rem) harus 
menyala.
Jika terdapat indikator pengingat servis yang 
tidak berfungsi sebagaimana dijelaskan 
di atas, periksalah ke dealer Toyota Anda 
secepatnya.
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PENGOPERASIAN INSTRUMEN DAN 
ALAT KONTROL 
Kunci kontak, Transmisi dan Rem parkir
Kunci kontak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Knob throttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Transmisi manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Switch exhaust retarder (exhaust brake) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rem parkir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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”START”, Motor starter hidup. 
Kunci akan kembali ke posisi “ON” 
pada saat dibebaskan.
Untuk petunjuk menghidupkan mesin, lihat 
halaman 54.
”ON”, Mesin hidup dan semua aksesoris 
hidup. Sebelum starting, glow plug akan 
hidup dan mesin dipanaskan awal.
Ini adalah posisi berkendaraan normal. 
“ACC”, Aksesoris seperti penyulut rokok 
beroperasi, tetapi mesin mati. 
”LOCK”, Mesin mati dan roda kemudi di-
kunci. Kunci bisa dilepas hanya pada po-
sisi ini.

Kunci kontak Knob throttle

Anda harus menekan kunci ke dalam 
untuk memutar kunci kontak dari posisi 
“ACC” ke posisi “LOCK”.
Ketika menghidupkan mesin, kunci kontak 
mungkin kelihatan macet pada posisi 
“LOCK”. Untuk membebaskannya, pertama 
pastikan bahwa kunci ditekan sampai habis 
ke dalam, dan kemudian goyang sedikit 
roda kemudi sambil memutar kunci dengan 
lembut.
Bukanlah suatu malfungsi apabila jarum 
di semua meter dan pengukur bergerak 
sedikit saat kunci kontak diputar ke posisi 
“ACC”, “ON” atau “START”.

 PERINGATAN
Jangan pernah mencabut kunci ketika 
kendaraan sedang berjalan, karena 
hal ini akan mengunci roda kemudi 
dan menyebabkan kehilangan kontrol 
kemudi.

 PERHATIAN

Jangan meninggalkan kunci kontak da-
lam posisi “ON” jika mesin tidak hidup. 
Baterai akan mengalami pengosongan.
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Putar knob throttle searah jarum jam un-
tuk meningkatkan kecepatan mesin. Un-
tuk mengembalikan kecepatan idle mesin 
ke normal, putar knob berlawanan arah 
jarum jam.

Gunakan knob throttle dalam peristiwa 
berikut:
● Meningkatnya efek pemanasan  dalam

kondisi yang sangat dingin ketika
kendaraan tidak bergerak.

● Jika mesin tiba-tiba digunakan setelah
menghidupakan mesin kendaraan dalam
keadaan yang sangat dingin. (Untuk
penjelasan, lihat “Bagaimana cara 
menghidupkan mesin” pada halaman 54
Bab 3.)

 PERINGATAN
Jangan menggunakan knob throttle 
ketika kendaraan dijalankan. Hal ini 
dapat menyebabkan jarak berhenti 
terlalu lama.

Pola perpindahannya adalah biasa seperti 
yang terlihat di atas.
Tekan pedal kopling sepenuhnya sambil 
melakukan perpindahan gigi, dan kemudian 
bebaskan pedal kopling perlahan-lahan. 
Jangan menumpangkan kaki Anda di atas 
pedal pada saat Anda berkendaraan, karena 
akan menimbulkan kerusakan pada kopling. 
Dan jangan gunakan kopling untuk menahan 
kendaraan pada saat Anda berhenti di 
tanjakan—gunakan rem parkir.
Perpindahan naik yang terlalu cepat atau 
perpindahan turun yang terlalu lambat, 
akan berakibat menyeret, dan kemungkinan 
mengelitik. Kebiasaan memacu mesin pada 
kecepatan maksimum setiap gigi, akan 
mengakibatkan keausan mesin yang berlebihan 
dan pemakaian bahan bakar menjadi boros.

Kecepatan maksimum yang diizinkan
Bila di jalan bebas hambatan atau untuk men-
dahului kendaraan lain yang lebih lambat, 
mungkin memerlukan akselerasi maksimum. 
Pastikan Anda untuk mematuhi kecepatan 
maksimum pada setiap gigi sebagai berikut:

WU302R-TKMLHD3*—
gigi km/jam
1 18
2 34
3 59
4 94

WU302R−TKMLHD8*—
gigi  km/jam
1  18
2  35
3  62
4  99

WU302R−TRMLHD8*—
gigi  km/jam
1  18*1 (18*2)
2  35*1 (34*2)
3  62*1 (60*2)
4  99*1 (95*2)

*1: Dengan Ban 7.50-15-12
 *2: Dengan Ban 225/75 R16C

Transmisi manual
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WU342R−TKMLHD8*—
gigi  km/jam
1  18
2  35
3  62
4  99

WU342R−TRMLHD8*—
gigi  km/jam
1  18*1 (18*2)
2  35*1 (34*2)
3  62*1 (60*2)
4  99*1 (95*2)

WU342R−TKMQHD3*—
gigi  km/jam
1  17
2  32
3  56
4  89

WU342R−TKMQHD8*—
gigi  km/jam
1  17
2  32
3  56
4  89

WU352R−TKMQHD8*—
gigi  km/jam
1  17
2  32
3  56
4  89

WU342R−TKMRHD3*— 
gigi  km/jam
1  15
2  28
3  49
4  77

WU342R−TKMRJD3*—
gigi  km/jam
1  18
2  32
3  60
4  96

WU342R−TKMRJD8*—
gigi  km/jam
1  18
2  32
3  60
4  96

WU352R−TKMRJD8*—
gigi  km/jam
1  16
2  30
3  55
4  88

WU342R−TAMTJD3*—
gigi  km/jam
1  16
2  28
3  52
4  83

WU342R−TAMTJD8*—
gigi  km/jam
1  16
2  28
3  52
4  83

WU342R−TKMTJD3*—
gigi  km/jam
1  13
2  24
3  45
4  72

*1: Dengan Ban 7.50-15-12
 *2: Dengan Ban 225/75 R16C



39Pedoman Pemilik Dyna

PEDOMAN PEMILIK DYNA_Indonesia OM99P75d

WU352R−TAMTJD8*—
gigi  km/jam
1  14
2  26
3  48
4  76

 PERHATIAN

Jangan melakukan downshift, apabila 
kecepatan kendaraan lebih tinggi dari 
kecepatan maksimum yang diizinkan 
untuk tingkat gigi yang lebih rendah 
berikutnya.

*: Jika Anda tidak yakin dengan model kenda-
raan Anda, lihat ”Kode model” pada halaman 
iv di awal buku pedoman ini.

Praktik pengendaraan yang baik
● Apabila terasa sulit untuk memindahkan

ke posisi mundur, pindahkanlah terlebih
dahulu transmisi ke posisi netral, bebaskan
pedal kopling untuk sementara, dan
kemudian cobalah kembali.

● Ketika menarik gandengan, untuk
mempertahankan efi siensi pengereman
oleh mesin, jangan menggunakan gigi ke-
5.

 PERINGATAN
Hati-hati ketika perpindahan turun pada 
permukaan jalan yang licin. Perpindahan 
gigi yang kasar dapat mengakibatkan 
kendaraan berputar atau tergelincir.

 PERHATIAN

♦ Jangan menggunakan gigi manapun
selain gigi satu ketika mulai jalan dan
bergerak maju. Melakukannya dapat
merusak kopling.

♦ Pastikanlah bahwa kendaraan telah
berhenti dengan sempurna sebelum
perpindahan ke posisi mundur.

Untuk mengoperasikan exhaust retarder 
(exhaust brake), tarik tuas ke arah Anda. 
Ini akan memberikan pengereman ketika 
pedal akselerator dibebaskan.
Lampu indikator (lampu hijau) pada kelompok 
instrumen menunjukkan exhaust retarder 
(exhaust brake) telah siap dioperasikan.
Exhaust retarder (exhaust brake) menguatkan 
efek pengereman oleh mesin dan membantu 
mengurangi penggunaan rem kaki. 
Gunakanlah ketika pengendaraan menurun 
yang panjang atau turunan panjang dengan 
muatan berat atau menurunkan kecepatan 
dari kecepatan tinggi.

Exhaust retarder
(exhaust brake) switch
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Ketika parkir, tarik rem parkir dengan kuat 
untuk menghindari kendaraan merayap.
Untuk mengaturnya: Tarik tuas ke atas.
Untuk tenaga cengkeraman yang lebih baik, 
pertama tekan pedal rem dan tahanlah sambil 
mengatur rem parkir.
Untuk membebaskan: Tarik tuas sedikit ke 
atas (1), tekan tombol pembebas penguncian 
(2), dan turunkan (3).
Untuk mengingatkan Anda bahwa re parkir 
digunakan, lampu pengingat rem parkir 
dalam panel instrumen tetap menyala hingga 
Anda membebaskan rem parkir.

Rem parkir
 PERINGATAN

Sebelum pengendaraan, pastikan rem 
parkir telah dibebaskan sepenuhnya 
dan lampu pengingat rem parkir telah 
padam.
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PENGOPERASIAN INSTRUMEN DAN 
ALAT KONTROL 
Perlengkapan lain
Penyala rokok dan asbak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Perhatian tentang ruang bagasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Laci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ventilasi tengah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Karpet lantai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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 PERINGATAN
Jangan meninggalkan kaca mata, korek 
api, kaleng semprotan, atau minuman 
kaleng, hal-hal berikut dapat saja terjadi 
pada saat temperatur ruang kendaraan 
menjadi tinggi:
● Kacamata mungkin rusak karena

panas atau pecah jika berbenturan
dengan benda lainnya di dalam ruang
bagasi.

● Korek api atau kaleng semprotan
dapat meledak. Jika berbenturan
dengan benda lainnya, korek api dapat 
menyambar atau kaleng semprotan
dapat mengeluarkan gas yang dapat
menyebabkan api menjadi besar.

PENYALA ROKOK
Untuk menggunakan penyala rokok, tekan 
penyala rokok ke dalam. Setelah selesai 
memanaskan, secara otomatis muncul ke-
luar dan siap digunakan
Jika mesin tidak hidup, kunci kontak harus 
dalam posisi “ACC”.
Jangan menahan penyala rokok ditekan ke 
dalam.
Gunakan penyala rokok asli Toyota atau yang 
sepadan untuk penggantian.

Perhatian tentang ruang bagasiPenyala rokok dan asbak
ASBAK
Untuk menggunakan asbak, tarik asbak 
keluar.
Bila Anda telah selesai merokok, padamkan 
rokok itu seluruhnya dalam asbak agar tidak 
menyulut api puntung rokok lainnya. Setelah 
menggunakan asbak, tutup penutupnya 
dengan sempurna.,
Untuk melepas asbak, tekan ke bawah di plat 
pegas pengunci dan tarik keluar.

 PERINGATAN
Untuk mengurangi kemungkinan cedera 
ketika terjadi kecelakaan atau berhenti 
mendadak pada saat pengendaraan, 
tutuplah selalu asbak dengan sempurna 
setelah digunakan.
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Ventilasi tengah Karpet LantaiLaci

Untuk membuka pintu laci, bukalah sep-
erti ditunjukkan dalam gambar.

 PERINGATAN
Pastikan laci tertutup saat untuk 
digunakan. Dalam peristiwa pengereman 
mendadak atau membelok tiba-tiba, 
kecelakaan dapat terjadi dikarenakan 
penumpang terhantam laci yang terbuka 
atau barang-barang yang disimpan di 
dalamnya.

Ventilasi tengah dapat dibuka atau ditutup 
seperti ditunjukkan.
Ventilasi tengah memungkinkan udara segar luar 
mengalur secara langsung ke dalam kendaraan. 
Jumlah udara yang masuk ke dalam kendaraan 
melalui ventilasi ini ditentukan pada kecepatan 
kendaraan.
Ketika berkendaraan di jalan berdebu, tutup 
ventilasi tengah. Untuk menutup ventilasi, 
pindahkan tuas ke arah bawah ke posisi 
terendah.

Gunakanlah hanya karpet lantai yang secara 
khusus telah dirancang untuk kendaraan 
dan tahun pembuatan yang sama untuk 
kendaraan Anda.
Tempatkan karpet lantai, pastikan tidak 
mengganggu gerakan pedal.
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 PERINGATAN
Perhatikan langkah pencegahan berikut.
Salah melakukan bisa mengakibatkan 
karpet lantai slip dan mengganggu 
gerakan pedal selama pengendaraan, 
menyebabkan kecelakaan. Tanpa 
sengaja kendaraan dapat melaju dengan 
kecepatan tinggi atau kemungkinan akan 
menyebabkan kendaraan sulit untuk 
dihentikan, yang dapat mengakibatkan 
kecelakaan serius.

 PERINGATAN
Ketika memasang karpet lantai 
pengemudi:
● Jangan menggunakan karpet lantai

yang dirancang untuk model atau
tahun pembuatan kendaraan yang
berbeda, meskipun merupakan karpet
lantai asli Toyota.

● Gunakanlah hanya karpet lantai
yang dirancang untuk tempat duduk
pengemudi.

● Jangan menaruh karpet lantai di atas
karpet yang masih ada.

● Jangan menaruh karpet lantai dengan
posisi terbalik.

 PERINGATAN
Sebelum pengendaraan:
● Periksalah bahwa karpet lantai

telah ditempatkan dengan aman
sesuai pada tempatnya dan telah
menggunakan klip yang disediakan.
Periksalah dengan teliti setelah
membersihkan lantai.

● Dengan mesin mati dan tuas transmisi 
pada posisi N, tekanlah secara penuh
pedal hingga menyentuh lantai
untuk memastikan karpet lantai tidak
mengganggu gerakan pedal.
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BAB 2
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Kendarai secara perlahan-lahan dan 
hindari kecepatan tinggi.
Kendaraan Anda tidak memerlukan masa uji 
yang rumit. Tetapi dengan mengikuti beberapa 
petunjuk sederhana selama 1000 km 
pertama bisa menambah penghematan 
dan keawetan kendaraan Anda di masa 
yang akan datang.
● Hindari akselerasi dengan gas penuh saat 

awal jalan dan pengendaraan.
● Hindari memacu mesin.
● Cobalah untuk menghindari pengereman

mendadak selama 300 km pertama.

● Jangan berkendaraan secara perlahan
dengan transmisi manual dengan gigi
tinggi.

● Jangan berkendaraan dalam waktu lama
dengan satu gigi tertentu, baik cepat atau
lambat.

● Jangan menarik trailer selama 800 km
pertama.

Pemilihan bahan bakar yang tepat 
adalah sangat penting untuk mencapai 
kemampuan mesin yang optimum.
Kerusakan mesin yang disebabkan oleh 
penggunaan bahan bakar tidak tepat adalah 
tidak ditanggung oleh garansi (warranty) 
kendaraan baru Toyota.

PERHATIAN

Jangan menggunakan bahan bakar yang 
yang tidak tepat. Jika menggunakan 
bahan bakar yang tidak tepat akan 
merusak mesin.

TIPE BAHAN BAKAR
Gunakan hanya untuk bahan bakar mesin 
diesel.
ANGKA OCTANE 
Pilih angka octane (Indeks Octane Number 
45) 50 atau lebih tinggi
Menggunakan bahan bakar dengan angka 
cetane lebih rendah dari yang ditetapkan 
akan menyebabkan mesin ngelitik (knocking). 
Jika hal ini terjadi, akan menyebabkan mesin 
rusak.

Jika mesin Anda ngelitik (knocking)...
Jika Anda mendeteksi adanya knocking yang 
keras walaupun Anda telah menggunakan 
bahan bakar yang dianjurkan, atau jika Anda 
mendengar knocking terus menerus pada 
saat berkendaraan dengan kecepatan tetap 
di jalan datar, konsultasikan dengan dealer 
Toyota Anda.
Akan tetapi, adakalanya Anda mungkin 
memperhatikan adanya knocking ringan 
dalam waktu yang singkat pada saat 
akselerasi atau mendaki bukit. Ini adalah 
normal dan tidak perlu dirisaukan..
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR

100 L .

Periode masa uji Bahan bakar
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Jika Anda berencana untuk mengendarai 
Totoya Anda di negara lain...
Pertama, penuhi peraturan pendaftaran 
kendaraan Anda.
Kedua, pastikan tersedianya bahan bakar 
yang benar.

● Jangan meninggalkan dalam waktu
yang lama saat kendaraan diparkir
dengan mesin hidup. Bila hal ini
tidak bisa di hindari, lakukan hanya
di daerah tanpa pembatas dan setel
sistem heater atau pendingin untuk
memaksa udara luar masuk ke dalam
kendaraan.

● Jika bau gas buang tercium di dalam
kendaraan, buka kaca jendela.
Sejumlah besar emisi gas buang
dalam kendaraan dapat menyebabkan
mengantuk dan kecelakaan,
menyebabkan kematian atau bahaya
kesehatan yang serius. Kendaraan
perlu segera diperiksa oleh dealer
Toyota Anda.

 PERINGATAN
● Gas buang mencakup carbon

monoxida (CO) berbahaya yang tidak
berwarna dan tidak berbau. Menghisap 
gas buang dapat menyebabkan
kematian atau membahayakan
kesehatan yang serius.

● Sistem gas buang kadangkala harus
diperiksa. Bila terdapat lubang
atau retak yang disebabkan oleh
karat, kerusakan pada sambungan
atau suara gas buang yang tidak
normal, pastikan untuk melakukan
pemeriksaan dan perbaikan oleh
dealer Toyota Anda. Salah melakukan
dapat mengakibatkan gas buang
masuk kendaraan, mengakibatkan
kematian atau bahaya kesehatan
serius.

● Bila kendaraan dalam ruang yang
tidak punya ventilasi baik, matikan
mesin. Di area tertutup, seperti garasi, 
gas buang bisa terkumpul dan masuk
kendaraan. Ini dapat menyebabkan
kematian atau membahayakan kese-
hatan yang serius.

Pengoperasian kendaraan di negara 
lain

Perhatian mengenai gas buang 
mesin
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● Ketika tidur di dalam kendaraan,
matikanlah selalu mesin. Bila
tidak, Anda bisa tanpa sengaja
menggerakkan tuas transmisi atau
menekan pedal akselerator, yang
menyebabkan kecelakaan, atau
kebakaran karena mesin panas
berlebihan. Perlu diketahui, bila
kendaraan diparkir dalam area
dengan ventilasi buruk, gas buang
bisa terkumpul dan masuk kendaraan, 
mengakibatkan kematian atau sangat
membahayakan kesehatan.

FUNGSI OLI MESIN
Oli mesin memiliki fungsi utama melumasi 
dan mendinginkan bagian dalam mesin, dan 
berperan utama dalam menjaga agar mesin 
bekerja dengan baik.
KONSUMSI OLI MESIN 
Adalah wajar, bila mesin mengkonsumsi 
sejumlah oli mesin dalam pengoperasian 
mesin normal. Penyebab dari terkonsumsi 
oli mesin pada mesin yang normal adalah 
sebagai berikut.
● Oli digunakan untuk melumasi piston, ring

piston, dan silinder. Lapisan tipis oli tertinggal 
di dinding silinder pada saat piston bergerak
ke bawah di dalam silinder. Tekanan
tinggi negatif (kevakuman) terjadi ketika
kendaraan deselerasi sehingga sejumlah oli
masuk ke dalam ruang bakar. Oli ini adalah
beberapa bagian lapisan oli yang tertinggal
pada di dinding silinder yang terbakar oleh
gas pembakaran bertemperatur tinggi
selama proses pembakaran.

● Oli juga digunakan untuk melumasi batang
katup masuk. Sebagian oli ini terhisap ke
dalam ruang bakar bersama udara masuk
dan terbakar bersama dengan bahan
bakar. Gas buang bertemperatur tinggi
juga membakar oli yang digunakan untuk
melumasi batang katub buang.

● Toyota tidak menyarankan penem-
patan barang-barang di area bak
belakang bila dilengkapi dengan
slidein camper, camper shell,
atau penutup tipe lainnya saat
mesin hidup. Hal ini berlaku saat
berkendaraan dan berhenti atau saat
kendaraan diparkir dengan mesin
hidup. Perhatian khusus  harus
diberikan untuk mencegah gas buang
masuk ke dalam body camper, trailler
atau bagian yang tertutup di sekitar
kendaraan Anda. Bila bau gas buang
tercium, bukalah seluruh jendela dan
hembuskan udara sepenuhnya dalam
area tersebut.

Fakta mengenai konsumsi oli 
mesin

● Jangan meninggalkan mesin hidup di 
area salju yang sedang turun, atau 
ditempat bersalju. Bila tumpukan salju 
terbentuk di sekitar kendaraan selama 
mesin hidup, gas buang bisa terkumpul 
dan masuk ke dalam kendaraan. ini 
dapat menyebabkan kematian atau 
membahayakan kesehatan yang serius.
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Jumlah tertentu dari oli mesin akan 
dikonsumsi saat pengendaraan. Dalam 
situasi berikut ini, konsumsi oli dapat 
meningkat, dan oli mesin mungkin 
perlu untuk diisi ulang di antara interval 
pemeliharaan oli.
● Ketika mesin masih baru, misalnya

langsung setelah membeli kendaraan 
atau setelah mengganti mesin.

● Jika kualitas oli rendah atau oli pada
viskositas yang tidak pantas digunakan.

● Ketika berkendara pada putaran mesin
tinggi atau dengan beban berat, atau 
ketika berkendaraan mempercepat atau 
memperlambat.

● Ketika meninggalkan mesin idle dalam
waktu yang lama, atau ketika sering 
berkendara melalui di jalan yang padat.

PENTINGNYA MEMERIKSA TINGKAT OLI
MESIN
Salah satu hal penting dalam perawatan 
kendaraan dengan benar adalah untuk 
menjaga oli mesin pada tingkat yang tertinggi, 
sehingga fungsinya tidak berkurang.
Oleh karena itu, adalah perlu sekali untuk 
memeriksa permukaan oli secara berkala. 
Toyota menganjurkan agar permukaan oli 
diperiksa setiap kali Anda mengisi bahan 
bakar kendaraan.

PERHATIAN

Kelalaian untuk memeriksa permukaan 
oli secara berkala bisa mempermudah 
timbulnya gangguan mesin yang serius 
karena oli tidak cukup.

Untuk informasi yang rinci, lihat “Memeriksa 
permukaan oli mesin” pada halaman 110.

Sistem rem tandem master cylinder adalah 
sistem hidrolik dengan dua sub sistem 
terpisah. Jika salah satu subsistem itu ternyata 
gagal, yang lainnya akan tetap bekerja. Akan 
tetapi, pedal akan menjadi lebih berat untuk 
ditekan, dan jarak penghentian Anda akan 
menjadi lebih jauh. Juga, lampu peringatan 
sistem rem akan menyala.

 PERINGATAN
Jangan mengemudikan kendaraan Anda 
hanya dengan sistem rem tunggal. Rem 
Anda perlu diperbaiki dengan segera.

BOOSTER REM
Booster rem menggunakan kevakuman 
mesin untuk tenaga bantu pengereman. Jika 
mesin mati pada saat Anda berkendaraan 
Anda bisa membawa kendaraan untuk 
berhenti dengan tekanan pedal normal. 
Masih ada vakum cadangan yang cukup 
untuk satu atau dua kali berhenti—tetapi 
tidak lebih.!

Sistem rem
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 PERINGATAN
● Jangan memompa pedal rem jika

mesin mati. Setiap penekanan pedal
mengurangi vakum cadangan Anda.

● Meskipun tenaga bantu telah hilang
seluruhnya, rem masih akan tetap
bekerja. Tetapi Anda akan menekan
pedal rem dengan keras, lebih keras dari 
biasanya. Dan jarak pengereman Anda
akan bertambah.

Ketika menyimpan muatan dan bagasi di dalam 
atau pada kendaraan perhatikan hal berikut:
● Taruh muatan dan bagasi di deck belakang

apabila semua memungkinkan. Pastikan
bahwa semua barang aman di tempatnya.

● Hati-hati untuk menjaga keseimbangan
kendaraan. Letakkan yang berat sejauh
mungkin ke depan untuk membantu
menjaga keseimbangan kendaraan.

● Untuk penghematan bahan bakar yang lebih 
baik, jangan membawa beban yang tidak
diperlukan.

 PERINGATAN
● Jangan pernah mengijinkan siapapun

naik di deck belakang. Tempat ini tidak
didesain untuk penumpang. Mereka
harus naik dalam tempat duduknya
dengan mengenakan sabuk keselamatan
dengan benar. Sebaliknya, mereka besar
kemungkinannya mengalami kematian
atau cedera serius, apabila pengereman
mendadak atau tabrakan.

● Jangan berkendaraan dengan benda
diletakkan di atas panel instrumen. Semua
itu bisa mengganggu bidang pandangan
pengemudi. Atau benda tersebut bergerak
selama kendaraan melakukan akselerasi
atau berbelok tajam, dan mengganggu
pengemudi mengontrol kendaraannya.
Apabila terjadi kecelakaan benda-benda
tersebut bisa melukai penumpang
kendaraan.

Nomor Identifi kasi Kendaraan (NIK) 
adalah identifi kasi legal untuk kendaraan 
Anda. Nomor ini dicap pada rangka depan 
sebelah kiri seperti ditunjukkan dalam 
gambar.
Ini adalah nomor identifi kasi utama untuk 
Toyota Anda. Nomor ini digunakan dalam 
registrasi kepemilikan kendaraan Anda.

Perhatian mengenai cara 
menyimpan  muatan Identifikasi Toyota Anda

Nomor identifikasi kendaraan
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 PERINGATAN
Jangan memodifi kasi suspensi/
chasis dengan lift kit, spacer, per, dll. 
Ini bisa menyebabkan karakteristik 
pengendalian yang membahayakan 
yang bisa mengakibatkan kehilangan 
kontrol.

Nomor identifi kasi kendaraan (NIK) juga 
terdapat pada plat manufaktur.

Nomor mesin dicetak pada blok silinder
seperti ditunjukkan.

Nomor mesin Suspensi dan chassis
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1. Periksa daerah di sekeliling kendaraan
sebelum memasukinya.

2. Setel posisi tempat duduk dan sudut
kemiringan sandaran.

3. Setel kaca spion dalam dan luar.
4. Kunci semua pintu.
5. Pakai dan kencangkan sabuk kesela-

matan

1. Gunakan rem parkir dengan kuat.
2. Matikan semua lampu dan aksesoris yang 

tidak diperlukan.
3. Tekan pedal kopling ke lantai dan

pindahkan gigi transmisi ke netral. Tahan
pedal kopling ke lantai sampai mesin
hidup.

Sebelum menghidupkan mesin, pastikan 
untuk mengikuti petunjuk pada bagian “(a) 
Sebelum menghidupkan mesin”.
Prosedur menghidupkan mesin normal
Dengan kaki Anda bebas dari pedal 
akselerator, putar mesin dengan memutar 
kunci ke “START”. Bebaskan kuncinya bila 
mesin telah hidup. 
Mesin harus dipanaskan dengan 
pengendaraan, tidak dalam idle. Untuk 
memanaskan, jalankan mesin dengan 
putaran yang lembut hingga temperatur 
cairan pendingin mesin berada dalam rentang 
normal.
Jika cuaca sangat dingin...
1. Dengan pedal akselerator diinjak ke

lantai sepenuhnya, putar mesin dengan
memutar kunci ke “START”. Bebaskan
kunci dan pedal akselerator bila mesin
telah hidup.

2. Setelah mesin hidup, Anda siap
berkendara.

Sebelum menghidupkan mesin
Bagaimana cara menghidupkan 
mesin
(a) Sebelum menghidupkan mesin (b) Menghidupkan mesin
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Jika mesin mati...
Secara sederhana hidupkan kembali, 
menggunakan prosedur benar yang diberikan 
di atas, tergantung temperatur mesin.
Bila mesin tidak dapat dihidupkan
Lihat “Jika kendaraan Anda tidak dapat 
dihidupkan” pada halaman 64.

PERHATIAN

♦ Jangan memutar mesin selama lebih
dari 15 detik setiap kali start. lni bisa
menyebabkan starter dan sistem
wiring menjadi terlalu panas.

♦ Jangan memacu mesin dingin.
♦ Bila mesin sulit dihidupkan atau mati-

mati, mesin perlu segera diperiksa.

Merupakan gagasan baik untuk melakukan 
pemeriksaan keamanan sebelum mulai 
perjalanan. Pemeriksaan beberapa menit 
bisa membantu menjamin keselamatan 
dan pengendaraan yang nyaman. Hanya 
membutuhkan kebiasaan pokok dengan 
kendaraan Anda dan ketelitian mata! Atau 
jika Anda menginginkan, dealer Toyota 
Anda akan sangat senang untuk melakukan 
pemeriksaan ini dengan biaya nominal.

 PERINGATAN
Jika Anda melakukan pemeriksaan ini 
di garasi tertutup, pastikan bahwa ada 
ventilasi yang memadai. Gas buang 
mesin adalah beracun.

SEBELUM MENGHIDUPKAN MESIN
Bagian luar kendaraan
Ban-ban (termasuk cadangan). Periksa 
tekanannya dengan pengukur dan Iihat 
dengan teliti apakah ada sayatan, kerusakan 
atau keausan yang berlebihan.
Mur-mur roda. Pastikan tidak ada mur yang 
hilang atau kendur.
Kebocoran fl uida. Setelah kendaraan diparkir 
selama beberapa saat, periksa di bagian 
bawahnya terhadap adanya kebocoran bahan 
bakar, oli, air atau cairan. (Tetesan air dari air 
conditioning setelah digunakan adalah normal.)

Setelah berkendaraan pada kecepatan 
tinggi atau dalam waktu yang lama, dll, 
membutuhkan beban mesin yang sangat 
berat, mesin harus dibiarkan pada putaran 
idle, seperti diperlihatkan dalam tabel, 
sebelum mematikannya.

Kondisi pengendaraan dan waktu idle 
yang dibutuhkan

Pengendaraan normal dalam kota
Waktu idling—Tidak dibutuhkan

Pengendaraan-kecepatan tinggi
Kira-kira 80 km/jam 

Waktu idling—Kira-kira 20 detik 
Sekitar 100 km/jam 

Waktu idling—Kira-kira 2 menit

Mendaki tanjakan pegunungan atau 
berkendara dengan kecepatan di atas 
100 km/jam  secara terus menerus.
Waktu idling—Sekitar 2 menit

PERHATIAN

Jangan mematikan mesin dengan 
segera setelah berkendaraan dengan 
beban berat yang diterima mesin guna 
mencegah mesin rusak.

Perhatian untuk mematikan mesin 
dengan turbocharger

Pemeriksaan keselamatan sebelum-
perjalanan
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Tips untuk pengendaran dalam 
berbagai kondisi

Wiring. Lihat adanya kerusakan, longgar, 
atau kabel-kabel yang terlepas hubungannya.
Saluran bahan bakar. Periksa saluran 
bahan bakar apakah ada kebocoran atau 
sambungan yang kendur.
SETELAH MENGHIDUPKAN MESIN
Sistem gas buang. Dengarkan adanya 
kebocoran. Bila ada kebocoran perbaiki 
secepatnya. (Lihat “Perhatian mengenai gas 
buang mesin” di halaman 47.)
Permukaan oli mesin. Matikan mesin 
dan periksa stick pengukur permukaan oli 
(dipstick) dengan kendaraan diparkir di 
tempat yang datar dan rata. (Lihat halaman 
11 untuk petunjuknya.)
SELAMA PENGENDARAAN
Instrumen. Pastikan bahwa speedometer 
dan semua meter pengukur bekerja.
Rem. Di tempat yang aman, periksa bahwa 
rem tidak menarik ke salah satu sisi, ketika 
digunakan.
Sesuatu yang tidak biasa? Lihat adanya 
bagian-bagian yang kendur/longgar dan 
kebocoran. Dengarkan terhadap adanya 
bunyi yang tidak normal.
Jika semuanya sudah beres, atur pikiran Anda 
untuk kesenangan dan nikmati perjalanan 
Anda!

● Selalu kurangi kecepatan Anda di tempat
yang bertiup angin dari samping. Hal ini akan
memberikan kontrol yang jauh lebih baik buat
Anda.

● Kendarai secara perlahan ketika naik ke
pinggiran jalan, jika memungkinkan, lakukan
dengan sudut yang benar. Hindari melintasi
benda yang tinggi, yang bertepi tajam dan
jalan lainnya yang berbahaya. Kelalaian
melakukan hal tersebut bisa mempermudah
terjadinya kerusakan yang berat pada ban
seperti misalnya ban pecah.
Kendarai secara perlahan ketika melintas
di atas gundukan atau berjalan di jalan
bergelombang. Sebaliknya, benturannya bisa
menyebabkan kerusakan berat pada ban dan/
atau pelek.

● Ketika parkir di bukit, belokkan roda depan
sampai menyentuh pinggir jalan agar
kendaraan tidak meluncur. Gunakan rem
parkir, dan pindahkan tuas transmisi ke gigi
satu atau mundur. Jika perlu, ganjal roda-
rodanya.

● Mencuci kendaraan Anda atau berkendara
melalui air yang dalam bisa menyebabkan rem 
menjadi basah. Untuk mengetahui apakah
rem basah atau tidak, periksa bahwa tidak
ada kendaraan lain di dekat atau belakang
Anda, lalu sedikit tekan pedal rem. Jika Anda
tidak merasakan tenaga pengereman yang

Lampu-lampu. Pastikan bahwa lampu besar, 
lampu rem, lampu belakang, lampu tanda 
belok dan lampu-lampu lainnya semuanya 
bekerja. Periksa arah sinar lampu besar.
Baterai dan kabel. Semua sel baterai 
harus diisi hingga ke permukaan yang tepat 
dengan air suling. Periksa terhadap adanya 
karat atau terminal kendur dan kotak baterai 
retak. Periksa kondisi kabel-kabel dan 
sambungannya.
Bagian dalam kendaraan
Dongkrak dan kunci mur roda. Pastikan 
Anda memiliki dongkrak dan kunci mur roda.
Sabuk keselamatan. Periksa bahwa 
gespernya mengunci dengan sempurna. 
Pastikan sabuknya tidak aus atau koyak.
Instrumen dan alat kontrol. Khususnya 
memastikan bahwa indikator pengingat servis 
dan lampu-lampu instrumen semua bekerja.
Rem. Pastikan bahwa pedal rem mempunyai 
celah yang cukup.
Di dalam ruang mesin
Permukaan cairan pendingin. Pastikan 
bahwa level cairan pendingin adalah tepat. 
(Lihat halaman 114 untuk petunjuknya.)
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normal, rem kemungkinan basah. Untuk 
mengeringkannya, kendarai kendaraan 
dengan hati-hati sambil menekan sedikit pedal 
rem dan gunakan rem parkir. Jika masih belum 
bekerja dengan aman, pinggirkan kendaraan 
ke tepi jalan dan hubungi dealer Toyota Anda 
untuk minta bantuan.

 PERINGATAN
● Sebelum mulai berkendaraan, 

pastikan rem parkir telah dibebaskan 
sepenuhnya dan lampu pengingat 
rem parkir telah padam.

● Jangan membiarkan kendaraan Anda
tak diperhatikan ketika mesin sedang
hidup.

● Jangan menyandarkan kaki Anda di
atas pedal rem selama pengendaraan.
Ini dapat menyebabkan bahaya panas
berlebihan, keausan tidak perlu, dan
bahan bakar yang boros.

● Untuk pengendaraan menuruni bukit
yang panjang atau curam, kurangi
kecepatan Anda dan pindahkan ke
gigi yang lebih rendah. Agar diingat
jika Anda menggunakan rem secara
berlebihan, rem bisa menjadi terlalu
panas dan tidak bekerja dengan
sempurna.

● Agar berhati-hati ketika melakukan
akselerasi, perpindahan naik, perpin-
dahan turun atau pengereman di
permukaan jalan yang licin. Akselerasi 
atau pengereman mesin mendadak
bisa menyebabkan kendaraan selip
atau melintir.

● Jangan melanjutkan pengendaraan
secara normal apabila rem basah.
Jika rem basah, kendaraan Anda
membutuhkan jarak pengereman
yang lebih jauh, dan bisa menarik ke
salah satu arah ketika rem digunakan.
Demikian juga, rem parkir tidak bisa
menahan kendaraan dengan aman.

Mengemudi pada permukaan jalan yang 
licin
Mengemudilah dengan hati-hati saat hujan, 
sebab kemampuan melihat berkurang, 
jendela akan berembun, dan jalan akan licin.
● Hati-hati saat hujan mulai turun, sebab

permukaan jalan akan menjadi sangat licin.
● Tahan diri dari kecepatan tinggi ketika

berkendara pada jalan bebas hambatan
saat hujan, karena mungkin terdapat
lapisan air antara roda dan permukaan
jalan, mencegah kemudi dan rem bekerja
secara sempurna.

Mengendarai saat hujan
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Tips pengendaraan musim dingin

 PERINGATAN
● Pengereman mendadak, akselerasi

dan pengendalian pada saat 
pengendaraan pada permukaan jalan 
licin bisa mengakibatkan roda selip 
dan berkurangnya kemampuan Anda 
untuk mengontrol kendaraan, yang 
menyebabkan kecelakaan. 

● Perubahan kecepatan mesin yang
mendadak, seperti pengereman 
mesin yang mendadak, dapat 
mengakibatkan kendaraan melintir, 
yang menyebabkan kecelakaan.

● Setelah mengemudi melewati 
tikungan, tekan sedikit pedal rem 
untuk memastikan bahwa rem 
berfungsi dengan sempurna. Brake 
pad yang basah dapat menghalangi 
rem berfungsi dengan sempurna. Bila 
rem pada salah satu sisinya basah 
dan tidak bekerja dengan sempurna, 
kontrol kemudi mungkin terpengaruh, 
mengakibatkan kecelakaan.

Bila menerjang jalan tergenang
Jangan berkendara pada jalan yang banjir 
setelah hujan deras dll. Melakukannya 
dapat menyebabkan kerusakan serius pada 
kendaraan.

PERHATIAN

Berkendara pada jalan yang banjir dapat 
mengakibatkan mesin macet ataupun 
mengakibatkan malfungsi kendaraan 
yang serius yang diakibatkan hubungan 
singkat pada komponen elektrik dan 
kerusakan mesin karena terendam 
air. Dalam peristiwa bahwa Anda 
berkendara pada jalan yang banjir dan 
kendaraan terendam, pastikan dealer 
Toyota Anda memeriksa fungsi rem, 
penggantian jumlah dan kualitas oli dan 
minyak yang digunakan pada mesin, 
transmisi, transfer (model dengan 
penggerak empat−roda), differensial, dll 
dan kondisi pelumasan untuk propeller 
shaft, (model dengan penggerak empat 
roda), bearing dan persambungan 
suspensi dan fungsi semua sambungan 
dan bearing. 

Pastikan cairan pendingin mesin 
Anda terproteksi dengan baik untuk 
menghindari pembekuan.
Hanya gunakan “Toyota Super Long Life 
Coolant” atau kualitas sejenis high quality 
ethylene glycol berbasis non-silicate, non-
amine, non-nitrite, dan non-borate coolant 
dengan long-life hybrid organic acid 
technology. (Cairan pendingin mesin dengan 
long-life hybrid organic acid technology 
mengandung kombinasi phosphates dan 
kimia organik yang rendah.)
Lihat “Memeriksa permukaan cairan 
pendingin mesin” pada halaman 112 untuk 
keterangan lebih rinci dari pemilihan tipe 
cairan pendingin mesin.
“Toyota Super Long Life Coolant” adalah 
campuran cairan pendingin mesin dan 
air destilasi. Cairan pendingin mesin ini 
memberikan perlindungan sampai 
dengan sekitar -35 ºC .

 PERINGATAN
Jangan menggunakan hanya air saja.
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Barang--barang yang perlu Anda siapkan di 
dalam kendaran adalah rantai ban, pengikis 
kaca, kantung pasir atau garam, flare, sekop 
kecil, kabel jumper, dll.

Memeriksa kondisi baterai dan kabel 
Temperatur yang dingin mengurangi 
kapasitas baterai, karena itu baterai harus 
dalam kondisi prima untuk memberikan power 
yang cukup selama start pada musim dingin. 
Penjelasan mengenai pemeriksaan baterai 
secara visual diberikan pada halaman 107. 
Dealer Toyota Anda dan kebanyakan bengkel 
servis dengan senang hati akan memeriksa 
tingkat pengisian baterai.
Pastikan viskositas oli mesin sesuai 
dengan musim dingin.
Lihat halaman 113 untuk Viskositas yang 
direkomendasikan. Membiarkan oli untuk 
musim yang sangat panas dalam kendaraan 
Anda selama musim dingin menyebabkan 
start yang berat. Jika Anda tidak tahu pasti 
mengenai oli yang digunakan, hubungi dealer 
Toyota Anda, mereka akan dengan senang 
hati membantu.
Jaga agar kunci pintu bebas dari 
pembekuan.
Semprotkan deicer atau glycerine ke 
dalam kunci, untuk membebaskannya dari 
pembekuan. Untuk membuka kunci kontak 
yang membeku, coba untuk memanaskan 
kunci sebelum memasukkanya.
Gunakan fl uida washer yang mengandung 
larutan anti beku.
Produk ini tersedia di dealer Toyota Anda dan 

kebanyakan toko suku cadang mobil. Ikuti 
petunjuk dari pabrik pembuatnya, tentang 
bagaimana mencampurnya dengan air.

PERHATIAN

Jangan menggunakan bahan anti beku 
mesin atau bahan pengganti lain karena 
dapat merusak cat kendaraan Anda.

Jangan menggunakan rem parkir Anda 
apabila rem parkir mungkin menjadi beku.
Pada saat parkir, pindahkan tuas transmisi 
ke posisi gigi satu atau mundur dan ganjal 
roda-roda depan. Jangan menggunakan 
rem parkir, karena salju atau air yang 
terakumulasi di sekitar mekanisme rem parkir 
dapat membeku, dan membuatnya sulit untuk 
dibebaskan.

Tergantung pada tempat dimana Anda 
berkendara, kami anjurkan agar Anda 
membawa serta perlengkapan darurat.

Jaga terakumulasinya es atau salju di 
bawah fender
Es atau salju yang terbentuk di bawah fender 
Anda, dapat mengakibatkan sulit mengemudi. 
Dalam pengendaraan musim dingin yang 
buruk, berhentilah dan lakukan pemeriksaan 
bagian bawah fender.
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● Hindari putaran idling terlalu lama.
Apabila Anda harus menunggu lama dan
Anda tidak berada di jalan, sebaiknya
matikan saja mesin dan hidupkan lagi
setelah itu.

● Hindari pembebanan dan putaran
mesin berlebihan. Gunakan tingkat gigi
yang sesuai dengan jalan yang Anda
lalui.

● Hindari percepatan dan perlambatan
secara terus menerus. Pengendaraan
yang sering berhenti dan berjalan
memboroskan bahan bakar.

● Hindari pemberhentian dan
pengereman yang tidak perlu. Jagalah
jarak yang stabil. Usahakanlah agar
Anda hanya berhenti sebentar di lampu
lalu-lintas atau aturlah agar Anda melalui
jalan yang terhindar dari lampu lalu-lintas.
Jaga jarak yang tepat dengan kendaraan
lain, untuk menghindari pengereman
mendadak. Hal ini juga akan mengurangi
keausan rem Anda.

● Apabila mungkin hindari kemacetan
lalu lintas.

Untuk menghemat bahan bakar adalah 
mudah. Hal ini akan membantu keawetan 
kendaraan Anda juga. Berikut adalah petunjuk 
khusus tentang bagaimana menghemat biaya 
baik untuk bensin maupun perbaikan:
● Jaga agar ban dipompa dengan

tekanan yang benar. Tekanan
pemompaan ban yang kurang dapat
menyebabkan keausan ban dan
pemborosan bahan bakar. Lihat halaman
117 untuk petunjuknya.

● Jangan mengangkut muatan yang
tidak perlu dalam kendaraan Anda.
Kelebihan muatan akan memberikan
beban yang lebih berat pada mesin,
sehingga menyebabkan konsumsi bahan
bakar menjadi lebih besar.

● Hindari pemanasan mesin idling
yang terlalu lama. Apabila mesin telah
berputar lembut, mulailah berkendara
tetapi dengan berhati-hati. Harap diingat,
bagaimanapun, bahwa dalam musim
dingin hal ini memerlukan waktu yang
sedikit lebih lama.

● Akselerasi secara perlahan dan
lembut. Hindari awal jalan secara cepat.
Segera pindah ke gigi yang lebih tinggi
setelah memungkinkan.

Bagaimana cara menghemat bahan 
bakar dan membuat kendaraan 
Anda lebih tahan lama

● Jangan menumpangkan kaki Anda
di atas pedal kopling atau pedal rem.
Karena hal ini akan mengakibatkan
keausan dini, panas berlebihan dan
pemborosan bahan bakar.
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● Jagalah kendaraan Anda agar selalu
disetel dengan baik dan dalam kondisi
puncak. Saringan udara kotor, kesalahan
penyetelan karburator, penyetelan katup
yang tidak sesuai, busi kotor, oli dan
gemuk kotor, rem yang tidak disetel,
dll. kesemuanya dapat menurunkan
kemampuan mesin dan memberikan
andil dalam pemborosan bahan bakar.
Untuk memperpanjang umur pakai
semua komponen dan penurunan biaya
operasi, jagalah semua pekerjaan
pemeliharaan sesuai dengan jadwal, dan
jika Anda sering mengendarai kendaraan
di bawah kondisi yang berat, ketahuilah
bahwa kendaraan Anda memerlukan
pemeliharaan yang lebih sering.

 PERINGATAN
Jangan pernah mematikan mesin pada 
saat menuruni bukit. Power steering dan 
booster rem Anda akan tidak berfungsi, 
bila mesin dimatikan. Demikian pula 
sistem kontrol emisi akan bekerja 
dengan sempurna hanya apabila mesin 
dihidupkan.

● Pertahankan pada kecepatan yang
wajar pada jalan bebas hambatan.
Semakin cepat Anda memacu kendaraan, 
semakin besar konsumsi bahan bakar
Anda. Dengan mengurangi kecepatan,
Anda akan mengurangi konsumsi bahan
bakar.

● Jagalah agar alignment roda depan
benar. Hindari tumbukan pada trotoar
dan kurangi kecepatan di jalan yang
kasar. Kesalahan alignment roda depan
bukan hanya mengakibatkan ban cepat
aus, tetapi juga memberikan beban ekstra 
pada mesin, yang akhirnya pemborosan
bahan bakar.

● Jagalah bagian bawah kendaraan Anda 
bersih dari lumpur dan sebagainya.
Hal ini tidak hanya dapat mengurangi
berat kendaraan tetapi juga membantu
mencegah karat.
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Sebelum melakukan pemeriksaan ini, 
pastikan bahwa Anda telah mengikuti 
prosedur start yang benar yang diberikan 
di “Bagaimana cara menghidupkan mesin” 
di halaman 54 dan Anda mempunyai bahan 
bakar cukup. 
Jika mesin tidak bisa berputar atau 
berputar terlalu pelan
1. Periksa bahwa terminal baterai kencang

dan bersih.
2. Jika terminal baterai OK., nyalakan lampu

interior.
3. Jika lampu tidak menyala, redup atau

padam saat starter berputar, itu pertanda
bahwa baterai kosong. Anda bisa
mencoba start dengan baterai jumper.
Lihat “(C) Start dengan baterai jumper”
untuk petunjuk selanjutnya.

Jika lampunya O.K., tetapi mesin masih 
tidak mau start, hal ini perlu penyetelan atau 
perbaikan. Hubungi dealer Toyota Anda atau 
bengkel servis yang memenuhi syarat.

PERHATIAN

Jangan melakukan start dorong atau start 
tarik pada kendaraan Anda. Hal ini bisa 
merusak kendaraan atau menyebabkan 
tabrakan saat mesin hidup.

Jika mesin bisa berputar dengan kecepatan 
normal tetapi tidak bisa hidup
1. Jika Anda menghidupkan mesin yang 

sebelumnya mati karena tangkinya 
kosong, Anda mungkin perlu membuang 
udara dari sistem bahan bakar sebelum 
menghidupkan mesin. Lihat “(b) Mem-
buang udara di sistem bahan bakar” 
sebagai petunjuk selanjutnya.

2. Jika sistem bahan bakar O.K., tetapi
mesin masih tidak mau start, hal ini perlu
penyetelan atau perbaikan. Hubungi
dealer Toyota Anda atau bengkel
servis yang memenuhi syarat untuk
mendapatkan bantuan.

Jika kendaraan Anda tidak dapat 
dihidupkan
(a) Pemeriksaan sederhana

(b) Membuang udara dari sistem 
bahan bakar
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Jika Anda kehabisan bahan bakar dan 
mesin mati, mungkin mesin tidak bisa 
hidup lagi setelah mengisi bahan bakar.
Dalam keadaan seperti ini, lakukan yang 
berikut ini:
1. Jungkitkan kabin. (Lihat “Tilt cab (Kabin

jungkit)” pada halaman 10 untuk lebih
detail.)

2. Untuk membebaskan pompa, putar
handel (1) berlawanan arah jarum jam
dan tarik ke luar.

3. Pompa dengan menekan handel (1) ke
atas dan ke bawah.

4. Bila handel (1) menjadi sulit ditekan,
kendurkan baut penguras fi lter bahan
bakar (2).Setelah membebaskan udara, 
kencangkan kembali baut (2) untuk 
sementara.

5. Ulangi langkah 3 dan 4 hingga bahan
bakar keluar. Kencangkan baut penguras
(2).
Momen baut penguras,
N·m (kgf·m, ft·lbf): 5 (0.5, 3.7) - 9 (0.9, 6.6)

6. Pompa dengan menekan handel pompa
priming (1) ke atas dan ke bawah lagi.

Untuk menghindari cedera serius pada 
seseorang dan kerusakan pada kendaraan 
Anda yang diakibatkan oleh meledaknya 
baterai, luka bakar asam, luka bakar 
kelistrikan, atau kerusakan komponen 
elektronik, petunjuk ini harus diikuti 
secara seksama.
Jika Anda tidak pasti mengenai cara mengikuti 
prosedur ini, kami sangat menganjurkan agar 
Anda mencari bantuan dari mekanik yang 
mampu atau layanan derek kendaraan.

 PERINGATAN
● Baterai mengandung asam sulfat

yang beracun dan korosif. Pakailah
kaca mata pengaman ketika
menghidupkan mesin dengan baterai
pancing, dan hindari menumpahkan
asam sulfat pada kulit Anda, pakaian
atau kendaraan.

● Jika Anda terkena asam sulfat pada
diri Anda atau mata Anda, lepaskan
pakaian yang telah tercemar dan
bilaslah bagian yang terkena dengan
air secepatnya. Kemudian segera
minta bantuan pengobatan ke dokter.
Jika memungkinkan, lanjutkan untuk
memberikan air dengan karet busa atau 
kain pada saat menuju rumah sakit.

7. Pompa hingga handel (1) menjadi sulit
ditekan. Kemudian menekan handel (1)
dengan segala cara, putar searah jarum
jam untuk menguncinya.

8. Setelah membuang udara, lap bahan
bakar apapun yang tumpah ke luar
dan periksa bahwa baut penguras (2)
dan handel pompa priming (1) telah
dikencangkan dengan kuat. Kemudian
hidupkan mesin dan periksa bahwa tidak
ada bahan bakar yang bocor ke luar.

Ketika membebaskan udara, gunakan kain 
atau sesuatu yang sejenis untuk menahan 
bleeder udara dan pipa penguras untuk 
mencegah bahan bakar menyemprot ke luar.

 PERINGATAN
Jangan melakukan pekerjaan ini dekat 
dengan sesuatu yang mudah terbakar. 
Hal ini berisiko terdapat tersulut api.

(c) Menghidupkan dengan
Baterai jumper
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PROSEDUR START DENGAN BATERAI JUMPER
1. Lepas tutup baterai
2. Jika baterai yang digunakan untuk

men-jumper terpasang di kendaraan
lain, pastikan bahwa kendaraan tersebut
tidak menyentuh kendaraan yang sedang
dijumper. Matikan semua lampu dan
aksesoris yang tidak diperlukan.
Ketika men-jumper, gunakan baterai yang
cocok atau yang kualitasnya lebih tinggi.
Baterai lain yang mungkin sulit untuk start
dengannya.
Jika menghidupkan dengan men-jumper
sulit, isi baterai selama beberapa menit.

3. Jika mesin pada kendaraan dengan
baterai jumper tidak hidup, hidupkan
mesinnya dan biarkan berputar selama
beberapa menit. Selama melakukan start
dengan baterai jumper, naikkan putaran
mesin sampai sekitar 2000 rpm dengan
sedikit menekan pedal akselerator.

4. Buatlah hubungan kabel dengan urutan
a,b,c,d
a. Hubungkan klem kabel jumper

positif (merah) ke terminal positif (+)
di baterai yang lemah.

b. Hubungkan klem di ujung lain
dari kabel jumper positif (merah)
ke terminal positif (+) di baterai
jumper.

● Gas yang biasanya dihasilkan oleh
baterai akan meledak bila terdapat api
atau bunga api yang mendekatinya.
Gunakan hanya kabel jumper yang
terstandar dan jangan merokok
atau menyalakan korek api ketika
menghidupkan mesin dengan
baterai jumper.

PERHATIAN

Baterai yang digunakan untuk 
men-jumper harus bertegangan 12 
V. Jangan melakukan start dengan 
baterai jumper kecuali Anda sudah 
tahu pasti bahwa tegangan baterai 
yang digunakan untuk men-jumper 
adalah benar.

Kabel jumper
Baterai jumper 
(booster)

Terminal positif 
(tanda “+”)

Terminal positif (tanda “+”)

Baterai yang 
lemah
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c. Hubungkan klem kabel jumper
negatif (hitam) ke terminal negatif (–)
pada baterai booster.

d. Hubungkan klem di ujung lain kabel
jumper negatif (hitam) ke bagian
yang keras, tidak bergerak, tidak
dicat, dan titik logam pada kendaraan
yang baterainya lemah.

Titik penyambungan yang dianjurkan adalah 
ditunjukkan dalam gambar-gambar berikut:

Titik penyambungan untuk mesin dengan  
ban belakang tunggal

Titik penyambungan untuk mesin dengan  
ban belakang double

Jangan menghubungkan kabel ke atau dekat 
bagian yang bergerak ketika mesin diputar.

 PERINGATAN
Ketika melakukan penyambungan, 
untuk menghindari kematian atau cedera 
serius, jangan memiringkan baterai 
atau secara tidak sengaja melepaskan 
kabel jumper atau klemnya menyentuh 
sesuatu kecuali dengan terminal baterai 
atau massa yang benar.

5. Isi baterai yang lemah dengan kabel
jumper yang dihubungkan selama kira-
kira 5 menit. Pada saat ini, hidupkan
mesin di kendaraan dengan baterai
booster dengan putaran sekitar 2.000
rpm dengan sedikit menekan pedal
akselerator.

6. Hidupkan mesin Anda dengan cara
biasa: Setelah hidup, jalankan mesin
pada putaran sekitar 2.000 rpm selama
beberapa menit dengan pedal akselerator 
sedikit ditekan.

7. Lepaskan kabel-kabel jumper dengan
hati-hati dengan urutan kebalikan yang
tepat: kabel negatif dan kemudian kabel
positif.

Baterai jumper

Baterai yang lemah

Kabel 
jumper

Terminal negatif 
(tanda “-”)
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8. Jika dilepas, ganti semua tutup ventilasi
baterai.

Jika penyebab lemahnya baterai Anda 
tidak jelas (sebagai contoh, lampu-lampu 
masih menyala), Anda harus melakukan 
pemeriksaan di dealer Toyota.
Jika upaya pertama untuk menghidupkan 
tidak berhasil...
Periksa bahwa klem pada kabel jumper 
telah kencang. Isi kembali baterai yang 
lemah dengan kabel jumper dihubungkan 
selama beberapa menit dan hidupkan 
kembali mesin Anda dengan cara normal.
Jika usaha lain tidak berhasil, baterai mungkin 
telah menjadi kosong. Lakukan pemeriksaan 
di dealer Toyota Anda.

Jika mesin Anda mati pada saat 
pengendaraan...
1. Kurangi kecepatan secara bertahap,

jaga agar kendaraan Anda tetap berjalan
lurus. Berjalan dengan hati-hati menepi
ke tempat yang aman.

2. Hidupkan fl asher darurat.
3. Coba hidupkan mesin lagi.
Jika mesin tidak bisa hidup, lihat “Jika 
kendaraan Anda tidak dapat dihidupkan” 
pada halaman 64.

 PERINGATAN
Jika mesin tidak hidup, tenaga bantu 
untuk rem dan kemudi tidak akan bekerja 
sehingga kemudi dan pengereman akan 
menjadi lebih berat dari biasanya.

Jika pengukur temperatur cairan pen-
dingin mesin Anda menunjukkan panas 
berlebihan, apabila Anda mengetahui 
kurang tenaga, atau jika terdengar bunyi 
ketukan atau nglitik yang keras, mesin 
Anda kemungkinan terlalu panas. Anda 
harus mengikuti prosedur ini...
1. Menepilah dari jalan secara aman,

hentikan kendaraan dan nyalakan fl asher
darurat  Anda. Taruh transmisi dalam
posisi netral dan gunakan rem parkir.
Matikan air conditioner jika sedang
digunakan.

2. Jika cairan pendingin/uap yang mendidih
keluar dari radiator atau tangki reservoir,
matikan mesin. Tunggu sampai uapnya
reda sebelum membuka kap mesin.
Jika tidak ada cairan pendingin yang
mendidih/uap yang keluar, biarkan mesin
tetap hidup.

 PERINGATAN
Untuk membantu menghindari cedera 
seseorang, biarkan kap mesin tertutup 
sampai tidak ada uap keluar. Keluarnya 
uap atau cairan pendingin menandakan 
tekanannya sangat tinggi.

Jika mesin Anda mati pada saat 
pengendaraan...

Jika kendaraan Anda panas
berlebihan
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1. Kurangi kecepatan secara bertahap, jaga
agar kendaraan Anda tetap berjalan lurus. 
Berjalan dengan hati-hati, menepilah
ke tempat yang aman menjauh dari
keramaian lalu lintas. Hindari berhenti di
tengah-tengah pemisah jalan raya. Parkir
di tempat yang datar dengan dasar yang
kuat.

2. Matikan mesin dan nyalakan fl asher
lampu darurat Anda.

3. Gunakan rem parkir dengan kuat dan
pindahkan transmisi ke posisi mundur.

4. Semua penumpang agar keluar dari
kendaraan melalui sisi yang aman dari
lalu lintas.

5. Bacalah petunjuk berikut dengan
seksama.

 PERINGATAN
Ketika mendongkrak, perhatikan hal-
hal berikut ini untuk mengurangi 
kemungkinan terjadinya seseorang 
meninggal atau cedera serius.
● Ikuti petunjuk cara mendongkrak

3. Periksa secara visual untuk mengetahui
apakah drive belt (fan belt) mesin putus
atau kendur. Lihatlah untuk mengetahui
adanya kebocoran cairan pendingin dari
radiator, selang-selang, dan di bagian
bawah kendaraan. Akan tetapi, agar
diingat bahwa air yang keluar dari air
conditioner adalah normal jika A/C habis
digunakan.

 PERINGATAN
Ketika mesin hidup, jauhkan tangan dan 
pakaian Anda dari gerakkan kipas dan 
drive belt mesin.

4. Jika drive belt mesin putus atau cairan
pendingin bocor, matikan mesin
secepatnya. Hubungi dealer Toyota untuk
mendapatkan bantuan.

5. Jika drive belt mesin O.K. dan tidak
ditemukan adanya kebocoran cairan
pendingin mesin, Anda bisa membantu
agar mesin menjadi lebih cepat dingin
dengan menjalankannya pada putaran
kira-kira 1.500 rpm selama beberapa
menit dengan menekan sedikit pedal
akselerasi.

6. Periksa reservoir cairan pendingin.
Apabila kosong, tambah cairan pendingin
ke reservoir pada saat mesin hidup. Isi
sampai kira-kira setengahnya. Untuk jenis 
cairan pendingin, lihat “Pemilihan jenis
cairan pendingin” pada halaman 109.

 PERINGATAN
Jangan mencoba melepas tutup radiator 
ketika mesin dan radiator masih panas. 
Dapat terjadi cedera serius akibat 
cairan panas yang mendidih dan uap 
bertekanan yang menyembur.

7. Setelah temperatur cairan mesin
dingin dan menjadi normal, periksa
kembali level cairan pendingin dalam
reservoir. Jika diperlukan, tambahkan
lagi hingga mencapai setengah penuh
kembali. Berkurangnya cairan pendingin
secara serius menandakan adanya
kebocoran dalam sistem. Anda harus
memeriksakannya pada dealer Toyota
Anda secepat mungkin.

Jika ban Anda kempes
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1. Ambil peralatan yang dibutuhkan
Tarik tuas pembebas kunci sandaran
tempat duduk dan lipat ke bawah
sandaran tempat duduk.
1. Dongkrak
2. Kantong peralatan
3. Ujung handel dongkrak
4. Handel kunci mur roda

Untuk mempersiapkan diri Anda dalam 
keadaan darurat, Anda harus membiasakan 
diri untuk dapat menggunakan dongkrak, 
setiap peralatan dan lokasi penyimpannya.

● Gunakan dongkrak hanya untuk
mengangkat kendaraan selama
mengganti roda.

● Jangan menaikkan kendaraan dengan
seseorang berada di dalamnya.

● Ketika mengangkat kendaraan,
jangan meletakkan benda di atas atau
di bawah dongkrak.

● Naikkan kendaraan hanya sampai
tingginya cukup untuk melepas dan
mengganti ban.

PERHATIAN

Jangan meneruskan pengendaraan 
dengan ban kempes. Pengendaraan 
dengan ban kempes walaupun hanya 
dalam jarak dekat akan merusak ban 
dan roda yang parah untuk diperbaiki.

● Jangan meletakkan anggota badan
Anda manapun di bawah kendaraan
yang ditumpu dengan dongkrak.
Sebaliknya, dapat terjadi kematian
atau cedera serius.

● Jangan menghidupkan atau
menjalankan mesin selama kendaraan 
Anda ditumpu dengan dongkrak.

● Hentikan kendaraan di tempat yang
datar dan kuat, pasang rem parkir
dengan kuat dan pindahkan transmisi
ke posisi mundur. Ganjal roda secara
diagonal berlawanan dengan roda
yang akan diganti jika diperlukan.

● Pastikan untuk mengatur dongkrak
lantai dengan benar pada titik
pendongkrakan. Mengangkat kenda-
raan dengan posisi dongkrak yang
salah akan merusak kendaraan atau
mungkin kendaraan bisa jatuh dari
dongkrak dan menyebabkan kematian 
atau cedera seseorang.

● Jangan masuk di bawah kendaraan
ketika kendaraan ditopang dengan
dongkrak saja.

Peralatan yang diperlukan dan 
ban cadangan
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Model WU342R−TKMLHD8 dan WU342R−
TRMLHD8*

*:  

Lokasi ban cadangan ditunjukkan pada 
ilustrasi diatas.

Untuk melepas dongkrak, putar baut dengan 
tangan.
Untuk melepas: Putar penyambung ke arah 1 
dengan tangan hingga dongkrak bebas.
Untuk menyimpan : Putar penyambung 
kearah 2 dengan tangan hingga dongkrak 
terikat dengan kuat untuk mencegahnya 
terlempar ke depan pada saat terjadi tabrakan 
atau pengereman mendadak.

Jika Anda tidak yakin yang mana model 
kendaraan Anda, lihat “Kode Model” 
pada halaman iv pada bagian awal buku 
manual ini. 
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2. Masukkan ujung handel dongkrak ke
dalam sekrup untuk menurunkan dan
putarlah berlawanan arah jarum jam
dengan handel. Pastikan handel tetap
terpasang dengan kuat pada ujung
handel dongkrak.

Kendaraan dengan ban belakang tunggal

Kendaraan dengan ban belakang double

Kecuali model WU342R−TKMLHD8 dan 
WU342R−TRMLHD8* 
Untuk melepas ban cadangan:
1. Pasang handel dongkrak, sambungan

handel dongkrak, dan ujung handel 
dongkrak bersama-sama seperti 
ditunjukkan dalam gambar.
1. Ujung handel dongkrak
2. Handel dongkrak

*: Jika Anda tidak yakin yang mana model 
kendaraan Anda, lihat “Kode Model”    
pada halaman iv pada bagian awal buku 
manual  ini. 
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2. Ganjal roda secara diagonal berla-
wanan ban yang kempes untuk
menjaga agar kendaraan tidak
menggelinding ketika didongkrak ke
atas.

Ketika mengganjal roda, tempatkan ganjal 
roda di depan salah satu dari ban depan atau 
di belakang salah satu dari ban belakang.

Setelah menggulung rantai ke atas, amankan 
ban selanjutnya dengan mengencangkan 
handel dengan kekuatan lebih dari 250 N (25 
kgf, 56 lbf).

 PERINGATAN
Setelah menempatkan ban di tempatnya, 
pastikan bahwa ban telah terpasang 
dengan aman dengan mendorongnya. 
Jika handel tidak diikat dengan cukup 
kencang, atau jika rantai terpuntir, 
getaran yang disebabkan oleh 
pengendaraan dapat menyebabkan ban 
longgar dan terjatuh.

3. Setelah ban diturunkan seluruhnya ke
lantai, lepas braket penahan.

Ketika menyimpan ban:
1. Taruhlah ban di tempatnya dengan sisi

luar pelek menghadap ke atas.
2. Pasang braket penahan.
3. Amankan ban. Ketika menggulung rantai,

perhatikan bahwa ban naik ke atas
lurus tanpa menyangkut bagian apapun
dan bahwa rantai tidak terpuntir, untuk
mencegahnya terlemper ke depan selama 
tabrakan atau pengereman mendadak.

Mengganjal roda
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 PERINGATAN
Jangan pernah menggunakan oli atau 
grease pada baut stopper dan mur. Mur 
dapat kendur dan roda terlepas, yang 
dapat menyebabkan kecelakaan serius.

3. Mengendurkan mur-mur roda
Kendurkan selalu mur-mur roda sebelum 
mengangkat kendaraan. Mur roda sebelah 
kanan kendaraan memiliki ulir kanan (ditun-
jukkan dengan tanda “R”)—putar berlawanan 
arah jarum jam untuk mengendurkan. 

Mur roda sisi sebelah kiri kendaraan memiliki 
ulir kiri (ditunjukkan dengan tanda “L”)—putar 
searah jarum jam untuk mengendurkan.

Gunakan ujung besar dari kunci mur roda 
untuk mengendurkan mur roda.

Untuk mendapatkan pengungkitan mak-
simum, pasanglah kunci pada mur sehingga 
ujung handel ke belakang kendaraan. 
Gunakan berat tubuh Anda sepenuhnya 
untuk menekan ke bawah pada ujung handel. 
Jika diperlukan, gunakan pipa yang tepat 
sebagai tambahan ungkitan kunci. Berhati-
hatilah bahwa kunci jangan selip ke luar dari 
mur.

Jangan melepas mur terlebih dahulu, 
kendurkan saja kira-kira satu setengah 
putaran.

Ulir kanan 

Arah depan kendaraan

Roda-roda sebelah kanan

Arah depan kendaraan

Ulir kiri 

Roda-roda sebelah kiri

Mengendurkan mur-mur roda
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Penempatan dongkrak Mengangkat kendaraan Anda

5. Setelah memastikan bahwa tidak ada
orang di dalam kendaraan, karena
dongkrak menyentuh kendaraan dan
mulai mengangkat, periksa ulang
bahwa dongkrak ditempatkan dengan
benar.

Hanya sisi belakang 
Ketika menempatkan dongkrak di bawah 
housing poros belakang, pastikan bahwa 
ujung dongkrak menyentuh tepat di bagian 
tengah housing poros belakang.

4. Tempatkan dongkrak pada titik
pendongkrakan yang tepat seperti
ditunjukkan.

Pastikan bahwa dongkrak diletakkan di 
tempat yang rata dan keras 
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Gelindingkan ban cadangan ke tempatnya dan 
luruskan lubang-lubang di pelek dengan baut-
bautnya. Kemudian angkat roda ke atas dan 
masukan paling sedikit mulai dari baut yang 
paling atas ke lubang pelek. Goyangkan roda 
dan tekan masuk ke baut-baut lainnya.

Roda sebelah kiri

Ulir kiri

Roda sebelah kanan

Ulir kanan

7. Lepas baut-baut stopper, ganti ban,
pasang kembali baut-baut stopper dan
kencangkan baut-baut tersebut.

Lewati langkah ini ke langkah berikutnya 
kecuali jika ban belakang bagian dalam 
kempes. Gunakan ujung kecil dari kunci mur 
roda untuk mengendurkan baut-baut stopper. 
Perlu diketahui bahwa baik baut stopper 
maupun mur roda untuk sebelah kanan dan kiri 
kendaraan memiliki ulir yang berbeda.
Angkat ban yang kempes dan taruh di samping.

6. Naikkan kendaraan secukupnya
sehingga ban cadangan dapat
dipasang.

Agar diingat bahwa Anda perlu mengangkat 
kendaraan lebih tinggi ketika memasang ban 
cadangan dari pada ketika melepas ban yang 
kempes.
Untuk mengangkat kendaraan, masukan 
handel ke dalam dongkrak (pemasangan 
longgar) dan gerakkan ke atas dan ke 
bawah. Pastikan katup pembebas tekanan 
dalam dongkrak telah disekrupkan ke dalam 
dengan kuat. Pada saat dongkrak menyentuh 
kendaraan dan mulai mengangkat, periksa 
ulang bahwa dongkrak telah ditempatkan 
dengan benar.

 PERINGATAN
Jangan berada di bawah kendaraan 
ketika kendaraan ditopang dengan 
dongkrak saja.

Penggantian roda belakang 
bagian dalam (dengan ban belakang 
ganda)
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Sebelum memasang pada roda, bersihkan 
karat yang ada di permukaan pemasangan 
dengan sikat kawat atau yang sejenis. 
Pemasangan roda tanpa kontak yang 
baik dari metal ke metal pada permukaan 
pemasangannya bisa menyebabkan mur 
roda kendur dan pada akhirnya menyebabkan 
roda terlepas saat pengendaraan.

 PERINGATAN
Jangan menggunakan oli atau grease 
pada baut stopper atau baut-baut 
hub. Melakukannya menyebabkan 
pengencangan yang berlebihan pada 
baut stopper dan merusak baut hub. 
Baut stopper bisa mengendur dan roda 
bisa terlepas yang dapat menyebabkan 
kematian atau kecelakaan serius. Jika 
ada oli atau grease pada baut atau mur, 
bersihkan semuanya.

Pasang kembali baut-baut stopper dan 
kencangkan setiap baut sedikit demi sedikit 
dengan urutan seperti ditunjukkan. Ulangi 
proses ini hingga semua baut menjadi 
kencang.
Gunakan hanya kunci mur roda untuk 
mengencangkan baut-baut. Jangan 
menggunakan alat lain atau sambungan 
tambahan selain dari tangan Anda, seperti 
palu, pipa, atau kaki Anda. Pastikan bahwa 
kunci roda terkait dengan sempurna pada 
baut roda.



78 Pedoman Pemilik Dyna

PEDOMAN PEMILIK DYNA_Indonesia OM99P75d

Bagian yang
 dilapisi

 PERINGATAN
Pastikan untuk memasang mur pelek 
dengan ujung yang dilapisi menghadap 
ke dalam. Memasang mur dengan 
bagian ujungnya menghadap ke luar 
dapat menyebabkan keretakan pada 
pelek dan menyebabkan pelek terlepas 
saat berkendara yang dapat memicu 
kecelakaan yang berakibat kematian 
atau cidera serius.

 PERINGATAN
Jangan menggunakan oli atau grease 
pada baut atau mur. Melakukannya 
menyebabkan pengencangan yang 
berlebihan pada mur dan merusak 
baut. Mur bisa mengendur dan roda 
bisa terlepas yang dapat menyebabkan 
terjadinya kecelakaan serius. Jika ada 
oli atau gemuk pada baut atau mur, 
bersihkan semuanya.

8. Pasang roda dan kencangkan semua
mur roda dengan tangan.

Ketika memasang roda belakang bagian 
luar, pastikan baut-baut stopper telah diken-
cangkan dengan aman.
Gelindingkan ban cadangan ke tempatnya 
dan luruskan lubang-lubang di pelek dengan 
baut-bautnya. Kemudian angkat roda ke atas 
dan masukan paling sedikit mulai dari baut 
yang paling atas ke lubang pelek. Goyangkan 
roda dan tekan masuk ke baut-baut lainnya. 
Pasang kembali mur roda (ujung yang tirus 
ke dalam) dan kencangkan semuanya sekuat 
yang Anda bisa lakukan dengan tangan. 
Tekan ke belakang pada ban dan lihat apakah 
Anda bisa mengencangkan semua dengan 
lebih kencang lagi. 

Pemasangan roda
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Kencangkan setiap mur sedikit demi sedikit 
dengan urutan seperti ditunjukkan. Ulangi 
proses ini hingga semua mur menjadi 
kencang.
Gunakan hanya kunci mur roda untuk 
mengencangkan baut-baut. Jangan 
menggunakan alat lain atau sambungan 
tambahan selain dari tangan Anda, seperti 
palu, pipa, atau kaki Anda. Pastikan bahwa 
kunci roda terkait dengan sempurna pada 
mur roda.

 PERINGATAN
Mur-mur roda perlu dikencangkan 
dengan kunci momen sesegera mungkin 
setelah mengganti ban. Sebaliknya, mur 
bisa mengendur dan roda bisa terlepas 
yang dapat menyebabkan terjadinya 
kecelakaan serius.
Momen mur roda
     Ban 7.50-15-12—
          365 N·m (37.2 kgf·m, 269 ft·lbf)
     Ban 7.00-16-14 dan 7.50-16-14—
          515 N·m (52.5 kgf·m, 380 ft·lbf)
    Ban 225/75R16C —
          365 N·m (37.2 kgf·m, 269 ft·lbf)

Tipe 5-mur

Tipe 6-mur

9. Turunkan kendaraan seluruhnya dan
kencangkan mur-mur roda.

Untuk menurunkan kendaraan, gunakan 
ujung kecil handel dongkrak, kendurkan 
sedikit sekrup katup pembebas tekanan. 
Setelah melepas dongkrak dari bawah 
kendaraan, kendurkan seluruhnya katup 
pembebas tekanan.

 PERINGATAN
Ketika menurunkan kendaraan, pastikan 
bahwa semua anggota tubuh Anda dan 
semua orang disekitarnya tidak akan 
terluka selama kendaraan diturunkan ke 
lantai.

Menurunkan kendaraan Anda
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Jika kendaraan Anda terjebak dalam salju, 
lumpur, pasir, dll., cobalah kemudian Anda 
menggoyang kendaraan agar terbebas 
dengan menggerakannya ke depan dan ke 
belakang.

 PERINGATAN
Jangan mencoba untuk membebaskan 
dengan menggoyang kendaraan dengan 
menggerakkannya ke depan dan belakang 
jika ada orang atau benda yang dekat 
dengan kendaraan. Selama melakukan 
penggoyangan, kendaraan mungkin bisa 
bergerak ke depan atau ke belakang secara 
mendadak karena telah bebas dari jebakan, 
sehingga menyebabkan cedera orang atau 
kerusakan benda di sekitarnya.

PERHATIAN

Jika Anda menggoyang kendaraan 
Anda, perhatikan perhatian berikut untuk 
mencegah kerusakan pada transmisi dan 
komponen lainnya.
♦ Jangan memacu mesin dan hindari roda-

roda berputar di tempatnya.
♦ Jika kendaraan Anda masih terjebak

setelah digoyang beberapa kali, pertim-
bangkan beberapa cara lain seperti
misalnya ditarik.

 PERINGATAN
Sebelum berkendara, pastikan semua 
peralatan, dongkrak dan ban yang 
kempes disimpan kembali ke tempat 
penyimpanannya dengan aman untuk 
mengurangi kemungkinan kematian atau 
cedera seseorang selama pengereman 
mendadak, membelok mendadak atau 
dalam kecelakaan.

10. Periksa tekanan udara ban pengganti.
Setel tekanan pemompaan udara sesuai 
dengan spesifi kasi pada halaman 135. Jika 
tekanannya lebih rendah, kendarai secara 
perlahan ke bengkel servis terdekat dan 
pompa sampai tekanannya tepat.
Jangan lupa memasang kembali tutup 
katup pemompaan ban (tutup pentil) karena 
kotoran dan embun bisa masuk kedalam inti 
katup dan mungkin menyebabkan kebocoran 
udara. Jika tutupnya hilang, gantilah dengan 
yang baru secepatnya.
11. Simpan kembali semua peralatan,

dongkrak, dan ban yang kempes ke
tempatnya dengan baik.

Segera setelah mengganti roda-roda bila 
memungkinkan, kencangkan baut stopper 
dan mur roda ke momen spesifi kasi pada 
halaman 72 dengan kunci momen. Carilah 
teknisi untuk memperbaiki ban yang kempes.
Ini adalah prosedur yang sama dengan 
mengganti atau rotasi ban Anda.

Jika kendaraan Anda terjebakSetelah mengganti ban
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permukaan jalan harus berada dalam kondisi 
baik. Jika ada kerusakan, gunakan lori 
penarik.
Model penggerak dua roda
(a) Menarik dengan truk jenis roda

diangkat
Dari depan—Kami menganjurkan untuk 
menggunakan lori penarik di bawah roda-roda 
belakang. Bila Anda tidak menggunakan lori 
penarik, bebaskan rem parkir dan tempatkan 
transmisi pada posisi netral.
Dari Belakang, Tempatkan kunci kontak di 
posisi ”ACC”.

PERHATIAN

♦ Pada saat mengangkat roda-roda, agar
diperhatikan untuk memastikan adanya
jarak yang cukup untuk pena-rikan
pada ujung yang berlawanan dengan
kendaraan yang diangkat. Apabila tidak
tersedia, bumper dan atau bodi bagian
bawah kendaraan yang ditarik akan rusak
selama penarikan.

♦ Jangan menarik dengan kunci dilepas
atau kunci kontak dalam posisi
“LOCK” apabila penarikan dilakukan dari
belakang tanpa menggunakan lori penarik. 
Mekanisme steering lock tidak cukup kuat
untuk menahan roda depan tetap lurus.

Jika diperlukan penarikan, kami 
menganjurkan agar dilakukan oleh 
dealer Toyota Anda atau perusahaan jasa 
layanan derek komersial. Konsultasikan 
dengan mereka, agar kendaraan ditarik 
menggunakan salah satu (a) atau (b).
Hanya apabila Anda tidak bisa menerima 
layanan dari dealer Toyota atau layanan 
dari truk penarik komersil, tariklah 
kendaraan Anda dengan hati-hati sesuai 
dengan petunjuk yang diberikan dalam
“— Penarikan darurat” pada halaman  80.
Perlengkapan yang tepat akan membantu 
menjamin bahwa kendaraan Anda tidak rusak 
pada saat ditarik. Operator komersial pada 
umumnya mengetahui peraturan pemerintah 
setempat yang berkaitan dengan penarikan 
kendaraan.
Kendaraan Anda bisa menjadi rusak jika 
ditarik dengan cara tidak benar. Meskipun 
kebanyakan operator mengetahui prosedur 
yang benar, ini ada kemungkinan membuat 
kesalahan.  Untuk menghindari kerusakan 
pada kendaraan Anda, pastikan untuk 
memperhatikan langkah pencegahan berikut. 
Jika perlu, tunjukkan halaman ini pada 
pengemudi truk penarik.
PERHATIAN UNTUK PENARIKAN:
Gunakan sistem rantai pengaman untuk 
semua penarikan, dan tetap berpegang 
dengan peraturan pemerintah setempat. 
Roda-roda dan axle yang menapak di 

(a) Menarik kendaraan dengan truk jenis roda diangkat—

—dari depan

—dari belakang

(b) Menggunakan truk berlantai rata.

Jika kendaraan Anda perlu diderek
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Jika diperlukan penarikan, kami 
menganjurkan agar dilakukan oleh dealer 
Toyota Anda atau perusahaan jasa layanan 
derek komersial.
Jika tidak tersedia truk penarik dalam 
keadaan darurat, kendaraan Anda untuk 
sementara dapat ditarik dengan kabel baja 
atau rantai yang dikaitkan ke salah satu 
mata pengait penarikan darurat di bagian 
bawah depan dari kendaraan. Agar lebih 
berhati-hati ketika menderek kendaraan.

PERHATIAN

Gunakan hanya mata pengait yang telah 
ditentukan, jika tidak kendaraan Anda 
bisa rusak.

Pengemudi harus berada di dalam kendaraan 
untuk mengendalikan roda kemudi dan 
mengoperasikan rem.
Penarikan dengan cara ini hanya bisa 
dilakukan di permukaan jalan yang keras 
untuk jarak dekat dan dalam kecepatan 
rendah. Juga roda-roda, axel, pemindah 
daya, kemudi dan rem semuanya harus 
dalam kondisi baik. 

Depan

Belakang

(b) Menggunakan truk fl at bed (berlantai 
rata)

(c) Menarik dengan truk jenis sling.

(c) Menarik dengan truk jenis sling

PERHATIAN

Jangan menderek dengan truk tipe 
sling, baik dari depan mapun belakang. 
Ini akan menyebabkan bodi rusak.

Penarikan darurat
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● Sebelum melakukan penarikan darurat,
periksa bahwa mata pengait penarikan
darurat tidak patah atau rusak dan bahwa
pemasangan baut-bautnya tidak kendur.

● Kencangkan kabel atau rantai derek
dengan sempurna ke mata pengait.

● Jangan menyentak mata pengait. 
Gunakan kekuatan yang tetap dan
merata.

● Untuk menghindari kerusakan mata
pengait, jangan menarik dari samping
atau pada sudut tegak lurus. Selalu tarik
lurus ke depan.

 PERINGATAN
Lakukan dengan sangat hati-hati ketika 
menarik kendaraan. Hindari awal jalan 
mendadak atau gerakan mengemudi 
yang tidak teratur yang menyebabkan 
tegangan berlebihan pada mata pengait 
darurat dan kabel atau rantai penarik. 
Mata pengait dan kabel atau rantai 
penarik bisa putus dan menyebabkan 
cedera serius atau kerusakan.

PERHATIAN

Gunakan hanya mata pengait yang telah 
ditentukan, jika tidak kendaraan Anda 
bisa rusak. Kencangkan kabel atau rantai 
pada lubang pengait yang tersedia.

Sebelum menderek, bebaskan rem parkir 
dan pindahkan transmisi ke posisi netral. 
kunci kontak harus berada dalam posisi 
“ACC” (mesin mati) atau posisi “ON” (mesin 
hidup).

 PERINGATAN
Jika mesin tidak hidup, tenaga bantu 
untuk rem dan kemudi tidak akan bekerja 
sehingga kemudi dan pengereman akan 
menjadi lebih berat dari biasanya.

Perhatian untuk mata pengait 
penarikan darurat

Jika Anda kehilangan kunci

Anda bisa membeli kunci baru di dealer 
Toyota Anda jika Anda bisa memberikan 
nomor kunci dan kunci utama kepada 
mereka.
Lihat saran yang diberikan dalam “Kunci-
kunci” pada halaman 8.
Jika kunci Anda tertinggal di dalam 
kendaraan, dan Anda tidak mendapatkan 
duplikatnya, banyak dealer Toyota yang 
masih bisa membukakan pintu untuk Anda, 
dengan menggunakan alat khusus. Jika 
Anda harus memecah kaca jendela untuk 
masuk, kami sarankan untuk memecah kaca 
jendela karena kaca ini lebih murah untuk 
menggantinya. Lakukan dengan sangat hati-
hati untuk menghindari tersayat oleh kaca.
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Hanya dalam keadaan darurat, bila tidak 
memungkinkan untuk menghentikan 
kendaraan secara normal, hentikan 
kendaraan dengan mengikuti prosedur 
sebagai berikut:
1. Injaklah pedal rem dengan kuat

menggunakan kedua kaki Anda.
Jangan memompa pedal rem berulang
kali, karena dapat mengurangi usaha
yang diperlukan untuk memperlambat
kendaraan.

2. Pindahkan tuas transmisi ke posisi N.
Jika tuas transmisi dipindahkan ke posisi 
N:
3. Setelah kecepatan berkurang, hentikan

kendaraan pada tempat yang aman.
4. Matikan mesin.
Jika tuas transmisi tidak dapat 
dipindahkan ke posisi N:
3. Teruslah menekan pedal rem dengan

kedua kaki untuk mengurangi kecepatan
kendaraan semaksimal mungkin.

4. Matikan mesin dan putar kunci kontak ke
posisi “ACC”.

5. Hentikan kendaraan di tempat yang aman.

  PERINGATAN
Jika mesin kendaraan Anda harus dimatikan 
saat pengendaraan:
● Power assist akan tidak berfungsi pada

rem dan roda kemudi, hal itu membuat
pedal rem lebih keras dan roda kemudi sulit 
diputar. Maka perlambatlah laju kendaraan
semampunya sebelum mematikan mesin.

● Jangan pernah mencoba melepas kunci,
jika hal itu dilakukan maka roda kemudi
akan terkunci.

Jika kendaraan Anda harus 
dihentikan dalam keadaan darurat
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Toyota, melalui penelitian yang seksama, 
rancangan dan penggunaan teknologi 
mutakhir yang ada, membantu mencegah 
karat dan menyediakan Anda dengan 
konstruksi kendaraan berkualitas terbaik. 
Kini, semuanya terserah pada Anda. 
Pemeliharaan yang benar terhadap Toyota 
Anda dapat memastikan pencegahan karat 
dalam jangka waktu yang lama.
Keadaan yang biasanya menyebabkan 
terjadinya karat pada kendaraan Anda 
adalah:
● Mengumpulnya garam dari jalan, kotoran

dan kelembaban di daerah yang sulit
dijangkau di bawah kendaraan.

● Terkelupasnya cat, atau lapisan dasarnya
yang disebabkan oleh benturan kecil,
atau terkena batu dan kerikil.

Pemeliharaan sangat penting jika Anda 
tinggal di daerah yang tertentu atau 
mengoperasikan kendaraan Anda dalam 
kondisi lingkungan tertentu berikut ini:
● Garam jalan atau debu yang mengandung

bahan kimia akan mempercepat terjadinya
karat, seperti adanya kandungan garam di
udara di dekat pantai atau daerah polusi
industri.

● Kelembaban tinggi bisa mempercepat
timbulnya karat khususnya bila kisaran
temperatur berada sedikit di atas titik beku.

● Basah atau kelembaban pada bagian tertentu
dari kendaraan Anda dalam waktu yang
berkepanjangan, bisa menyebabkan karat
meskipun bagian lain dari kendaraan mungkin
kering.

● Suhu temperatur lingkungan yang tinggi
bisa menyebabkan karat pada komponen
kendaraan yang tidak bisa mengering dengan
cepat karena kurangnya ventilasi udara yang
baik.

Hal-hal di atas menandakan perlunya untuk 
menjaga kendaraan Anda, terutama di bagian 
bawah, harus selalu dibersihkan sebersih 
mungkin dan segera perbaiki kerusakan yang 
ada pada cat atau memberi lapisan pelindung 
secepat mungkin.
Untuk membantu mencegah karat pada 
Toyota Anda, ikuti petunjuk ini:
Cucilah kendaraan Anda sesering 
mungkin. Hal ini tentu saja perlu untuk 
menjaga agar kendaraan selalu bersih 
dengan mencuci secara teratur, tetapi untuk 
mencegah timbulnya karat, hal-hal berikut 
harus diperhatikan:
● Jika Anda berkendaraan di jalan yang

bergaram di musim hujan atau jika
Anda tinggal di dekat laut, Anda harus

menyemprot bagian bawah kendaraan 
sedikitnya sekali dalam sebulan untuk 
memperkecil timbulnya karat

● Air atau uap dengan tekanan tinggi sangat
efektif untuk membersihkan bagian bawah
kendaraan dan rumah roda. Berikan
perhatian khusus pada daerah ini karena
sulit untuk melihat semua lumpur dan
kotoran yang ada. Hal ini akan menambah
kerusakan, dengan adanya lumpur dan
kotoran basah tanpa dibersihkan. Di tepi
bawah pintu-pintu, rocker panel dan frame
memiliki lubang pembuangan air yang
tidak boleh tersumbat oleh kotoran karena
air yang terperangkap di daerah ini bisa
menyebabkan karat.

● Cucilah bagian bawah kendaraan secara
menyeluruh ketika musim hujan sudah
lewat.

Lihat “Mencuci dan memoles Toyota Anda” 
pada halaman 87 untuk petunjuk lebih lanjut.
Periksa kondisi cat dan trim kendaraan 
Anda. Jika Anda menemukan adanya cat 
yang terkelupas atau tergores, tutuplah 
segera dengan cat, untuk mencegah 
karat dari permulaan. Jika terkelupas atau 
tergoresnya tembus sampai logamnya 
terbuka, disarankan agar dilakukan perbaikan 
oleh bengkel bodi yang memenuhi syarat.

Melindungi Toyota Anda dari karat
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Periksa interior kendaraan Anda. Air dan 
kotoran bisa terkumpul di bawah karpet 
lantai dan bisa menyebabkan karat. Sekali-
kali periksalah bagian bawah karpet untuk 
memastikan bahwa daerah tersebut kering. 
Perhatikan secara khusus ketika mengangkut 
bahan kimia, bahan pembersih, pupuk, 
garam, dll.; barang tersebut harus diangkut 
dalam tempat yang benar. Jika tumpah 
atau bocor, segera bersihkan dan keringkan 
daerah tersebut.
Gunakan penahan lumpur pada roda-
roda Anda. Jika Anda berkendaraan di jalan 
bergaram atau berkerikil, pelindung lumpur 
bisa membantu melindungi kendaraan Anda. 
Yang terbaik adalah pelindung lumpur yang 
berukuran penuh yang sampai ke mendekati 
tanah. Kami menganjurkan agar daerah 
pemasangan dimana penahan Lumpur 
dipasang diberi bahan anti karat. Dealer 
Toyota Anda akan senang untuk membantu 
memasang penahan lumpur yang mereka 
anjurkan untuk daerah Anda.
Simpan kendaraan Anda di garasi yang 
berventilasi baik atau tempat yang beratap 
jangan diparkir kendaraan Anda ditempat 
basah, garasi kurang ventilasi. Jika Anda 
mencuci kendaraan di garasi, atau jika Anda 
berkendaraan di jalan yang berair, maka garasi 
Anda akan menjadi basah dan lembab yang 
menyebabkan timbulnya karat. Walaupun 
garasi Anda dipanaskan, kendaraan yang 
basah bisa berkarat jika ventilasinya jelek.

Jika cat terkelupas atau tergores, perlu 
segera diperbaiki.
Untuk mencegah roda dari korosi, 
hilangkan kotoran yang terdapat dalam 
suatu tempat dengan kelembaban yang 
rendah saat menyimpan roda.

Mencuci Toyota Anda
Jaga kendaraan Anda tetap bersih dengan 
mencucinya secara berkala.

PERHATIAN

Keadaan berikut mungkin menyebabkan 
melemahkan cat atau korosi pada bodi 
dan komponen. (Pelek alumunium dll.) 
Cuci kendaraan Anda segera mungkin.
♦ Setelah pengendaraan di daerah

pantai
♦ Setelah pengendaraan di jalanan

bergaram
♦ Jika Anda melihat tar jalan, getah

pohon pada permukaan cat
♦ Jika Anda melihat serangga mati,

serangga jatuh atau kotoran burung
pada cat

♦ Setelah pengendaraan di area
terkontaminasi jelaga, asap
berminyak, debu tambang, bubuk
besi atau zat kimia.

♦ Jika kendaraan menjadi sangat kotor
dengan debu atau lumpur

♦ Jika cairan seperti bensin atau
gasoline tumpah di atas permukaan
cat.

Mencuci dan memoles Toyota Anda
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 PERINGATAN
● Ketika membersihkan bagian bawah

atau chassis, agar berhati-hati jangan
sampai tangan Anda terluka.

● Gas buang menyebabkan pipa gas
buang menjadi sangat panas. Ketika
mencuci kendaraan, berhati-hatilah
jangan menyentuh pipa tunggu sampai 
cukup dingin, karena menyentuh pipa
gas buang dapat menyebabkan luka
bakar.

PERHATIAN

Jangan membersihkan pipa knalpot 
secara langsung dengan mengarahkan  
air pada ujung pipa.

PERHATIAN

Ketika menggunakan pencuci mobil 
bertekanan tinggi, Jangan biarkan ujung 
penyemprot berdekatan dengan part 
berikut dan boot (Karet atau resin dibuat 
cover), atau konektor. Part tersebut 
dapat rusak bila terkena semprotan air 
bertekanan tinggi.
♦ Part yang terkait dengan traksi
♦ Part kemudi
♦ Part suspensi
♦ Part rem

Mencuci Toyota Anda dengan tangan
Kerjakan di tempat yang teduh dan tunggu 
sampai bodi kendaraan tidak panas untuk 
disentuh
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PERHATIAN

Jangan membersihkan sistem penyaring 
udara bagian dalam  secara langsung 
dengan mengarahkan air pada saluran 
penyaring udara.

1. Bilaslah kotoran yang masih menempel
dengan selang. Bersihkan semua lumpur atau 
garam jalan dari bagian bawah kendaraan 
atau di rumah roda dengan sebaik-baiknya.

2. Cuci dengan sabun−pencuci mobil yang
lembut, campurlah sesuai petunjuk 
pabriknya. Gunakan kain katun yang lembut 
dan jaga agar tetap basah dengan sesering 
mungkin mencelupkannya ke dalam 
air pencuci. Jangan menggosok terlalu 
keras biarkan sabun dan air yang 
membersihkan kotorannya.

Lampu eksterior: Jangan menggunakan wax 
pada permukaan lampu-lampu. Wax dapat 
merusak lensa. Jika Anda mengenai wax 
secara tak sengaja pada permukaan lampu, 
bersihkan atau cucilah.
Aspal jalan: Lepaskan dengan terpentin atau 
cleaner yang memiliki tanda aman untuk 
permukaan cat.
3. Bilaslah secara sempurna, sabun

yang mengering dapat menyebabkan 
permukaan cat menjadi belang. Dalam 
cuaca panas Anda mungkin perlu untuk 
membilas setiap bagian dengan bersih 
setelah Anda mencuci bagian tersebut.

4. Untuk mencegah noda air, keringkan
kendaraan menggunakan handuk 
katun yang bersih dan lembut. Jangan 
menggosok atau menekan dengan keras, 
karena jika Anda menggosok dengan 
keras dapat menggores cat.

PERHATIAN

♦ Jangan menggosok atau menekan
dengan keras, gosokan yang keras
Anda dapat menggores cat. Jangan
menggunakan zat organik (bensin,
minyak tanah, bensin cuci, atau bahan
pelarut yang keras) yang mungkin
beracun atau menyebabkan kerusakan.

♦ Jangan menggosok bagian apapun
pada kendaraan dengan sikat keras,
yang dapat menyebabkan kerusakan.
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Memoles Toyota Anda
Pemolesan dan memberi lapisan lilin (wax) 
dianjurkan untuk memelihara keindahan 
asli Toyota Anda.
Berikan lilin (wax) sebulan sekali atau jika 
permukaan kendaraan tak menolak air 
dengan baik.
1. Cucilah dan keringkan kendaraan

sebelum Anda mulai memoles dengan
wax, walaupun Anda menggunakan
kombinasi pembersih dan lilin (wax).

2. Gunakan pemoles dan lilin (wax) yang
berkualitas baik. Jika permukaan cat
mengalami kerusakan yang berlebihan,
gunakan pemoles pembersih kendaraan,
dilanjutkan dengan wax yang terpisah.
Ikuti dengan hati-hati petunjuk dan
peringatan dari pabrik pembuatnya.
Pastikan untuk memoles dan melapisi
lilin (wax) pada trim yang berlapis chrome
sama seperti memoles cat.

Lampu eksterior: Jangan menggunakan wax 
pada permukaan lampu-lampu. Wax dapat 
merusak lensa. Jika Anda mengenai wax 
secara tak sengaja pada permukaan lampu, 
bersihkan atau cucilah.
3. Poles kendaraan lagi bila air tidak

berbintik-bintik tetapi tetap pada
permukaan dalam sebaran yang
besar.

Touch-up paint
Touch-up paint dapat digunakan untuk 
menutup pengelupasan kecil atau goresan 
kecil.
Berikan cat segera setelah terjadi kerusakan 
cat atau akan segera mengalami karat. 
Untuk melakukan pekerjaan ini dengan 
baik, gunakan kuas pelukis yang kecil dan 
arahkan cat dengan baik. Pastikan area itu 
bersih dan kering. Untuk berikan touch-up 
paint sedemikian rupa sehingga nyaris tidak 
kelihatan, caranya digunakan untuk titik yang 
terkelupas. Berikan hanya dengan jumlah 
sesedikit mungkin dan jangan mengecat 
permukaan sekitar goresan atau yang 
terkelupas.

 PERINGATAN
● Jangan memercikan atau 

menumpahkan cairan di dalam 
kendaraan. Melakukannya dapat 
menyebabkan komponen kelistrikan, 
dll. menjadi malfungsi atau menyulut 
kebakaran.

● Jangan gunakan polish wax atau
polish cleaner. Panel instrumen
mungkin mencerminkan dari kaca
depan, menghalangi pandangan
pengemudi dan menyebabkan
kecelakaan, yang mengakibatkan
kematian atau cedera serius.

Membersihkan interior
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PERHATIAN

♦ Jangan mencuci lantai kendaraan
dengan air, atau membiarkan air
masuk ke lantai ketika membersihkan
interior atau eksterior kendaraan. Air
bisa masuk ke dalam komponen atau
komponen kelistrikan lainnya di atas
dan di bawah karpet lantai (atau alas
kaki) dan menyebabkan malfungsi,
dan ini juga bisa menyebabkan bodi
berkarat.

♦ Saat membersihkan bagian interior,
jangan menggunakan lilin polish atau
pembersih polish. Panel instrumen
atau permukaan bagian interior lainya
yang di cat bisa rusak.

Interior vinil
Lapisan vinil bisa dibersihkan dengan 
mudah dengan sabun yang lunak atau 
deterjen dan air.
Pertama bersihkan lapisan vinil dengan vakum 
untuk membersihkan debu yang menempel. 
Kemudian, gunakan busa atau kain lembut, 
oleskan larutan sabun pada vinil. Setelah 
dibiarkan meresap selama beberapa menit 
untuk melarutkan kotorannya, bersihkan 
kotorannya dan hapus sabunnya dengan kain 
basah yang bersih. Jika semua kotoran tidak 
bisa dihilangkan, ulangi prosedur tersebut. 
Juga tersedia pembersih vinil jenis busa yang 
bekerja dengan baik dan beredar di pasaran. 
Ikuti petunjuk pabrik pembuatnya.

PERHATIAN

Jangan menggunakan bahan pelarut, 
thinner, bensin atau pembersih jendela 
(kaca) untuk membersihkan interior.

Sabuk keselamatan
Sabuk keselamatan bisa dibersihkan 
dengan sabun yang lembut dan air atau 
air hangat.
Gunakan handuk atau busa. Sewaktu Anda 
membersihkan. periksa sabuk dari keausan 
yang berlebihan, robek atau terpotong.

PERHATIAN

♦ Jangan menggunakan pewarna atau
pemutih pada sabuk, cara ini bisa
memperlemah sabuk.

♦ Jangan menggunakan sabuk sebelum
sabuk menjadi kering.

Jendela
Jendela dapat dibersihkan dengan 
pembersih jendela rumah.
Panel instrumen, panel console, dan 
switch-switch.
Gunakan kain basah untuk membersihkan.
Rendam kain lembut yang bersih dalam air 
atau air hangat kemudian bersihkan kotoran 
dengan ringan.
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PERHATIAN

♦ Jangan menggunakan bahan organik
(bahan pelarut, minyak tanah, alkohol,
bensin, dll.) atau larutan alkalin
atau asam. Zat kimia tersebut bisa
menyebabkan perubahan warna,
noda, atau permukaannya terkelupas

♦ Jika Anda menggunakan bahan
pembersih atau pemoles, pastikan
bahwa tidak ada kandungan bahan- 
bahan yang disebutkan di atas.

♦ Jika Anda menggunakan cairan
penyegar mobil, jangan menumpahkan 
cairan pada permukaan interior
kendaraan. Ini mungkin mengandung
bahan-bahan yang disebutkan di
atas. Bersihkan segera tumpahan
yang ada menggunakan metode yang
disebutkan di atas.

Jika Anda mempunyai pertanyaan apa 
saja tentang membersihkan Toyota Anda, 
dealer Toyota Anda akan sangat senang 
menjawabnya.
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BAB 6
PERSYARATAN SERVIS BERKALA
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Servis berkala adalah penting
Kami menganjurkan untuk melindungi 
kendaraan baru dengan melakukan servis 
pada Toyota Anda berdasarkan pada jadwal 
perawatan yang diberikan di halaman berikut. 
Servis berkala akan membantu:
● Penghematan bahan bakar yang baik
● Keawetan kendaraan
● Kenyamanan berkendaraan
● Keselamatan
● Ketahanan
● Memenuhi persyaratan garansi
● Memenuhi peraturan pemerintah

Toyota Anda telah dirancang untuk pengen-
daraan dan perawatan yang ekonomis. Banyak 
jenis servis yang mulanya diperlukan tidak 
diperlukan lagi atau tidak sering diperlukan. 
Untuk memastikan agar kendaraan Anda 
bekerja dengan efi siensi puncak, ikuti jadwal 
servis.
Kemana harus pergi untuk servis?
Adalah suatu pengertian yang baik apabila 
Anda membawa kendaraan Anda ke dealer 
Toyota setempat untuk melakukan servis.
Teknisi Toyota adalah spesialis yang dilatih 
dengan baik. Dan mereka menerima informasi 
servis terbaru melalui buletin teknik, petunjuk 
servis, dan program-program pelatihan di 
dalam dealer. Mereka belajar untuk bekerja 
pada Toyota sebelum menangani kendaraan 
Anda, ini lebih baik dari pada mereka belajar 
sambil mengerjakan kendaraan Anda. 
Bukankah ini cara yang terbaik?
Dealer Toyota Anda telah menginvestasikan 
uangnya dalam jumlah besar untuk membeli 
peralatan khusus Toyota dan perlengkapan 
servis. Itu membantu melakukan pekerjaan 
yang lebih baik dan hemat biaya.
Departemen servis dealer Toyota Anda akan 
melakukan semua jadwal servis berkala 
pada kendaraan Anda - secara handal dan 
ekonomis.

Tentang apa yang dilakukan servis 
sendiri?
Banyak jenis servis yang mudah dilakukan 
sendiri bila Anda memiliki sedikit kemampuan 
mekanikal dan beberapa peralatan dasar 
otomotif. Petunjuk sederhana tentang cara 
melakukannya diberikan dalam Bab 7.
Ingat, bagaimanapun, beberapa tugas 
servis perlu special tool dan keterampilan. 
Ini lebih baik dilakukan oleh teknisi yang 
kualifi ed. Meskipun Anda berpengalaman 
untuk melakukan servis sendiri, kami 
merekomendasikan bahwa perbaikan dan 
servis dilakukan oleh dealer Toyota Anda 
yang menyimpan catatan servis Toyota 
Anda. Catatan perawatan ini akan sangat 
membantu bila Anda memerlukan Pelayanan 
Garansi.

Fakta servis berkala
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Waspadailah adanya tanda-tanda perubahan 
kinerja, suara, dan petunjuk visual yang 
menunjukkan perlunya servis. Beberapa 
tanda-tanda penting adalah sebagai berikut:
● Mesin kurang tenaga, pincang, atau

mengelitik
● Kehilangan tenaga yang cukup besar
● Kelainan suara mesin
● Kebocoran di bawah kendaraan (Apabila

tetesan air itu datang dari A/C setelah
digunakan adalah normal.)

● Perubahan suara dalam saluran gas
buang (Ini mungkin menunjukkan bocoran 
karbon monoksida yang berbahaya).
Kendarai dengan jendela dibuka dan
segera periksa sistem gas buang.)

● Ban-tampak kempes, bunyi derit ban saat
membelok yang berlebihan, keausan ban
tidak rata

● Kendaraan menarik ke satu arah ketika
berjalan lurus pada permukaan jalan rata

● Kelainan suara yang berhubungan
dengan gerakan suspensi

● Efektifi tas pengereman berkurang;
pedal rem atau pedal kopling terasa
kosong, pedal hampir menyentuh lantai,
kendaraan menarik ke salah satu arah
ketika pengereman

● Temperatur cairan pendingin mesin lebih
tinggi dari normal secara terus menerus

Bila Anda memperhatikan adanya tanda-
tanda tersebut, bawa kendaraan Anda ke 
dealer Toyota secepat mungkin. Ini mungkin 
memerlukan penyetelan atau perbaikan.

 PERINGATAN
Jangan melanjutkan pengendaraan 
dengan kendaraan tanpa diperiksa. Hal 
ini dapat mengakibatkan kerusakan 
kendaraan yang serius dan kemungkinan 
cideranya seseorang.

Apakah kendaraan Anda
memerlukan perbaikan?
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Interval servis untuk jadwal perawatan 
ditentukan oleh pembacaan odometer 
atau interval waktu, mana yang tercapai 
terlebih dulu, ditunjukkan dalam jadwal.
Servis perawatan berikutnya setelah 
periode terakhir harus dilakukan pada 
interval yang sama.
Interval servis dari setiap pekerjaan bisa 
diperoleh dari jadwal servis berkala.
Selang karet (untuk sistem pendinginan 
dan heater, sistem rem dan sistem bahan 
bakar) harus diperiksa oleh teknisi yang 
berkualitas sesuai dengan jadwal servis 
Toyota.
Mereka dengan sangat teliti merawat item-
item tersebut. Selang yang memburuk 
dan cacat perlu segera diganti. Harap 
dicatat bahwa, pada umurnya, selang-
selang karet akan menurun kualitasnya, 
yang mengakibatkan selang membengkak, 
tergores, atau retak-retak.

Toyota Anda perlu diservis sesuai dengan jadwal servis berkala 
normal (Lihat halaman 97 dalam bab ini “Jadwal servis berkala”).

Jika Anda lebih banyak mengoperasikan Toyota Anda dalam salah satu, atau lebih, kondisi 
pengoperasian khusus di bawah ini, beberapa jenis jadwal servis berkala perlu dilakukan 
lebih sering (Lihat “Jadwal servis berkala tambahan pada hal. 101”).

A. Kondisi jalan
1. Pengoperasian di jalan kasar , 

berlumpur atau salju yang mencair.
2. Pengoperasian di jalanan berdebu.
3. Pengoperasian di jalanan yang

diberikan garam.

B. Kondisi pengendaraan
1. Menarik gandengan menggunakan peralatan

berkemah atau rak pengangkut di atas mobil
2. Idling dalam waktu lama dan/atau pengendaraan

pada kecepatan rendah untuk jarak jauh seperti 
mobil polisi, taksi atau kendaraan pengantar untuk 
kunjungan dari rumah ke rumah.

3. Pengendaraan kecepatan tinggi terus menerus
(80% atau lebih dari kecepatan kendaraan 
maksimum) selama lebih dari 2 jam

Persyaratan jadwal servis berkalaJadwal servis berkala Toyota
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Cara kerja servis berkala S = Check & setel jika perlu;        G = Ganti, atau tukar; B = Bersihkan; R: Rotasi ban

P = Periksa dan perbaiki atau ganti jika diperlukan;        L = Lumasi; K = Kencangkan ke momen

INTERVAL SERVIS BERKALA: Pembacaan odometer

(Pembacaan odometer atau bulan,
mana yang dicapai lebih dulu.)

X 1.000 km
BULAN

1
1

5
3

10
6

15
9

20
12

25
15

30
18

35
21

40
24

45
27

50
30

55
33

60
36

65
39

70
42

75
45

80
48

85
51

90
54

95
57

100
60

KOMPONEN-KOMPONEN DASAR MESIN

1. Celah katup............................................................... S S

2. Drive belt................................................................... P S S S S S S S S S S

3. Oli mesin P G G G G G G G G G G

4. Filter oli mesin........................................................... G G G G G G G G G G

5. Sistem pendingin dan heater
«Lihat catatan 1.».....................................................

P P P P P P

6. Cairan pendingin mesin«Lihat catatan 2»................ P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

7. Pipa gas buang dan mounting exhaust.................... P P P P P P

SISTEM PENGAPIAN

8. Baterai....................................................................... P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

CATATAN:
1. Pemeriksaan setelah 48 bulan atau 80.000 km, periksa setiap 12 bulan atau 20.000 km.
2. Penggantian pertama pada 160.000 km, kemudian ganti setiap 80.000 km.

Jadwal servis berkala

P
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Cara kerja servis berkala S = Check & setel jika perlu;        G = Ganti, atau tukar; B = Bersihkan;   R: Rotasi ban

P = Periksa dan perbaiki atau ganti jika diperlukan;        L = Lumasi; K = Kencangkan ke momen

INTERVAL SERVIS BERKALA: Pembacaan odometer

(Pembacaan odometer atau bulan,
mana yang dicapai lebih dulu.)

X 1.000 km
BULAN

1
1

5
3

10
6

15
9

20
12

25
15

30
18

35
21

40
24

45
27

50
30

55
33

60
36

65
39

70
42

75
45

80
48

85
51

90
54

95
57

100
60

SISTEM BAHAN BAKAR DAN KONTROL EMISI
9 Filter bahan bakar.............................................. G G G G G

10 Sedimenter air (dengan Pre-fi lter)...................... G G G G G

11. Strainer feed pump bahan bakar........................ B B B B B

12 Filter pembersih udara P P P P P P P P P G P P P P P P P P P G

13 Tutup tangki bahan bakar, saluran bahan
bakar dan sambungan «Lihat catatan 3.» P P P P P

CHASSIS DAN BODI

14. Pedal kopling..................................................... P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

15. Fluida kopling..................................................... P P P P P G P P P G P P

16 Pedal rem dan rem parkir................................... P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

17 Kanvas rem dan tromol rem 
(Termasuk kanvas rem parking dan tromol rem) P P P P P P P P P P

CATATAN:
1. Setelah 80.000 km atau 48 bulan, periksa setiap 10.000 km atau 12 bulan.

P
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Cara kerja servis berkala S = Check & setel jika perlu;        G = Ganti, atau tukar; B = Bersihkan; R: Rotasi ban

P = Periksa dan perbaiki atau ganti jika diperlukan;        L = Lumasi; K = Kencangkan ke momen

INTERVAL SERVIS BERKALA: Pembacaan odometer

(Pembacaan odometer atau bulan,
mana yang dicapai lebih dulu.)

X 1.000 km
BULAN

1
1

5
3

10
6

15
9

20
12

25
15

30
18

35
21

40
24

45
27

50
30

55
33

60
36

65
39

70
42

75
45

80
48

85
51

90
54

95
57

100
60

18. Minyak rem .......................................... P P P P P G P P P G P P

19. Pipa-pipa rem, selang, master cylinder
dan selinder roda.................................. P P P P P P P P P P P P

20. Master cylinder rem, cup silinder roda
dan part karet........................................ P P P G P

21. Fluida power steering dan
pengencangan part............................... P P P P P P P P P P

22. Selang power steering (selang tekanan
rendah) dan part karet ......................... P P P G P

23. Selang power steering (selang tekanan
tinggi) ................................................... P G P G P

24. Roda kemudi, persambungan dan
gear box .............................................. P P P P P P P P P P P P

25. Kingpin..... L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

26. Grease pin hanger pegas suspensi
dan grease pin shackle......................... Lumasi setiap 1,5 bulan atau setiap 2.500 km.

27 Grease propeller shaft ......................... L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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Cara kerja servis berkala S = Check & setel jika perlu;        G = Ganti, atau tukar; B = Bersihkan;   R: Rotasi ban

P = Periksa dan perbaiki atau ganti jika diperlukan;        L = Lumasi; K = Kencangkan ke momen

INTERVAL SERVIS BERKALA: Pembacaan odometer

(Pembacaan odometer atau bulan,
mana yang dicapai lebih dulu.)

X 1.000 km
BULAN

1
1

5
3

10
6

15
9

20
12

25
15

30
18

35
21

40
24

45
27

50
30

55
33

60
36

65
39

70
42

75
45

80
48

85
51

90
54

95
57

100
60

28. Baut propeller shaft .............................. K K K K K K

29. Oli transmisi manual ............................ P G P G P

30. Oli differensial belakang....................... P G P G P

31. Grease bearing roda. ........................... L L L L L

32. Suspensi depan dan belakang ............ P P P P P P P P P P P P

33. Baut dan mur pada chassis dan bodi
«Lihat catatan 4.» ................................ K K K K K K K K K K K K

34. Ban dan tekanan pemompaan ............. P P P P P P P P P P P

35. Rotasi ban............................................. R R R R R R R R R R

CATATAN:
4. termasuk baut dudukan tempat duduk, dan baut retaining member suspensi depan dan belakang dan baut U.
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Jadwal servis berkala tambahan
Referensi ke tabel berikut untuk jadwal servis berkala item-item tertentu yang memerlukan servis yang lebih sering, untuk jenis kondisi 
pengoperasian khusus. (Untuk garis besarnya, lihat halaman 96 dalam bab ini “Persyaratan jadwal servis berkala”).

A-1: Pengoperasian di jalan kasar, berlumpur atau salju yang mencair  

Pemeriksaan kanvas rem dan tromol rem

 Pemeriksaan pipa-pipa dan selang-selang rem, master cylinder n 
dan silinder roda

 Penggantian master cylinder rem, cup silinder roda dan part-part karet 
 Pemeriksaan roda kemudi, sambungan dan gear box
 Pengencangan baut-baut propeller shaft
 Pemeriksaan suspensi depan dan belakang

 Pengencangan baut-baut dan mur-mur chassis dan bodi (termasuk 
baut mounting tempat duduk, baut retaining member suspensi depan 
dan belakang dan baut U)

Setiap 3 bulan  atau 5.000 km
Pertama 3 bulan atau 5.000 km kemudian setiap
   6 bulan atau 5.000 km
Setiap 12 bulan
Setiap 3 bulan atau 5.000 km
Setiap 15.000 km
Pertama 1.000 km kemudian setiap 3 bulan atau 5.000 km

Pertama 1.000 km kemudian setiap 6 bulan atau 10.000 km
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A-2: Pengoperasian di jalan berdebu
 Pemeriksaan atau penggantian       filter pembersih udara

 Pemeriksaan kanvas rem dan tromol rem

 Penggantian master cylinder rem, cup silinder roda dan part-part karet

 Pengencangan baut-baut propeller shaft

P: Setiap 2.500 km 
G: Setiap 25.000 km

Setiap 3 bulan atau 5.000 km
Setiap 12 bulan
Setiap 15.000 km

A-3: Pengoperasian di jalanan bergaram
 Pengencangan baut-baut propeller shaft Setiap 15.000 km
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B-1: Menarik gandengan, menggunakan peralatan berkemah atau rak pengangkut di atas mobil
 Pemeriksaan kanvas rem dan tromol rem

 Penggantian master cylinder rem, cup silinder roda dan suku cadang karet 

 Penggantian oli transmisi manual

 Penggantian oli differensial       belakang

 Pengencangan baut-baut propeller shaft

 Pemeriksaan suspensi depan dan belakang

 Pengencangan baut-baut dan mur-mur chassis dan bodi (termasuk 

baut mounting tempoat duduk, baut retaining member suspensi depan 

dan belakang dan baut U)

Setiap 5.000 km atau 3 bulan

Setiap 12 bulan

Setiap 24 bulan atau 20.000 km

Setiap 24 bulan atau 20.000 km  

Setiap 15.000 km 

Pertama 1.000 km kemudian setiap 3 bulan atau 5.000 km

Pertama 1.000 km kemudian setiap 6 bulan atau 10.000 km
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B-2: Idling dalam waktu lama dan/atau pengendaraan pada kecepatan rendah untuk jarak jauh seperti mobil polisi, taksi atau 
kendaraan untuk kunjungan dari rumah ke rumah

 Pemeriksaan kanvas rem dan tromol rem

 Penggantian master cylinder rem, cup silinder roda dan part-part karet

Setiap 3 bulan atau 5.000 km

Setiap 12 bulan

  B-3: Pengendaraan kecepatan tinggi terus menerus (80% atau lebih dari kecepatan kendaraan maksimum) selama lebih dari

 Pemeriksaan kanvas rem dan tromol rem

 Penggantian oli differensial       belakang

Setiap 24 bulan atau 20.000 km
Setiap 24 bulan atau 20.000 km
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PERAWATAN YANG DAPAT ANDA 
LAKUKAN SENDIRI 
Pendahuluan
Pandangan ruang mesin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Lokasi baterai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Lokasi sekring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Perhatian mengenai servis yang dapat Anda lakukan sendiri . . . . . . . 107
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1. Reservoir pendingin mesin
2. Discharging dust valve
3. Indikator debu
4. Pembersih udara
5. Tutup pengisi oli mesin
6. Dipstick level oli mesin
7. Radiator
6. Intercooler

Pandangan ruang mesin
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Lokasi baterai Perhatian mengenai servis yang dapat 
Anda lakukan sendiri

Lokasi sekring

Jika Anda melakukan perawatan yang 
Anda lakukan sendiri, pastikan untuk 
melakukannya sesuai dengan prosedur 
yang diberikan di bab ini dengan benar.
Anda harus mengetahui bahwa servis 
yang tidak benar atau tidak sempurna bisa 
mengakibatkan masalah pengoperasian.
Bagian ini memberikan petunjuk hanya untuk 
jenis perawatan yang relatif mudah bagi 
pemilik untuk melakukannya. Seperti telah 
dijelaskan dalam Bab 6, masih ada jenis 
pekerjaan oleh teknisi yang trampil dengan 
alat-alat khusus.
Harus diperhatikan sepenuhnya saat bekerja 
pada kendaraan Anda untuk mencegah cidera 
secara tidak segaja. Ada beberapa perhatian 
yang harus Anda ingat secara khusus:

 PERINGATAN
● Apabila mesin sedang hidup,

jauhkanlah tangan, pakaian, dan
peralatan dari kipas dan drive belt
mesin yang berputar. (Disarankan
untuk melepas cincin, jam, dan dasi.)
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● Segera setelah pengendaraan, ruang 
mesin, radiator, exhaust manifold,
dll. akan menjadi panas. Karena itu
berhati-hatilah jangan sampai
menyentuhnya. Oli dan fluida juga
akan menjadi panas.

● Jika mesin panas, jangan melepas
tutup radiator atau mengendurkan
sumbat penguras untuk mencegah
terjadinya luka bakar pada diri Anda
sendiri.

● Jangan meninggalkan sesuatu yang
mudah terbakar, seperti kertas atau
kain lap dalam kompartmen mesin.

● Jangan merokok, menyebabkan
percikan api atau menyalakan api
di sekitar bahan bakar atau baterai.
Uap bahan bakar mudah terbakar.

● Lebih berhati-hatilah ketika bekerja
pada baterai. Baterai mengandung
racun dan asam sulfat korosif.

● Jangan berada di bawah kendaraan
dengan hanya ditumpu dongkrak.
Selalu gunakan stand dongkrak
kendaraan atau penumpu solid
lainnya.

● Pastikan bahwa pengapian telah
dimatikan jika Anda bekerja dekat
kipas pendingin listrik. Dengan
switch hidup, kipas pendingin listrik
akan hidup secara otomatis jika
temperatur cairan pendingin mesin
tinggi.

● Gunakan pelindung mata bilamana
Anda bekerja di bawah kendaran
Anda dimana Anda bisa kejatuhan
benda atau terkena percikan cairan
dll.

● Oli bekas mengandung kontaminasi
bahaya yang berpotensi dapat
menyebabkan kulit terganggu seperti 
radang, atau kanker kulit, karena itu
berhati-hatilah dan hindari terkena
oli bekas itu dalam jangka waktu
lama dan berulang-ulang. Untuk
membersihkan oli bekas dari kulit
Anda, cuci memakai sabun dan air.

● Jangan menaruh oli mesin bekas
dalam jangkauan anak-anak.

● Buanglah oli bekas dan fi lter oli hanya 
di tempat aman dan dengan cara
yang dapat dipertangungjawabkan.
Jangan membuang oli dan fi lter
bekas dalam keranjang sampah
rumah tangga, got atau halaman
rumah. Hubungi dealer atau bengkel
servis untuk informasi tentang daur
ulang atau pembuangannya.

● Berhati-hati ketika mengisi reservoir
minyak rem dan fl uida kopling karena 
fl uida tersebut membahayakan
tangan atau mata Anda. Jika minyak
rem pada tangan Anda atau mengenai 
mata Anda, bilas area yang terkena
dengan air bersih dengan segera.
Jika Anda merasakan tidak nyaman
dengan tangan atau mata Anda,
segera pergi ke dokter.
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 PERHATIAN

♦ Harap diingat bahwa baterai dan
kabel pengapian memuat arus atau
tegangan tinggi. Berhati-hatilah agar
tidak terjadi hubung pendek yang tak
sengaja.

♦ Tambahkan hanya “Toyota Super
Long Life Coolant” atau sejenisnya
yang berkualitas tinggi dari cairan
pendingin ethylene glycol berbasis
nonsilicate, nonamine, nonnitrite, dan
nonborate coolant dengan longlife
hybrid organic acid technology untuk
mengisi radiator. “Toyota Super Long
Life Coolant” adalah campuran cairan
pendingin mesin dan air destilasi.

♦ Jika Anda menumpahkan sejumlah
cairan pendingin, pastikan menyi-
ramnya dengan air untuk mencegah
kerusakan komponen atau cat.

♦ Jika Anda menumpahkan sejumlah
cairan pendingin, pastikan menyi-
ramnya dengan air untuk mencegah
kerusakan komponen atau cat.

♦ Jangan berkendaraan dengan
fi lter udara dilepas, karena dapat
menyebabkan keausan mesin
berlebihan. Juga backfi ring dapat
menyebabkanapi dalam kompartmen
mesin.

♦ Hati-hati agar tidak menggores permu-
kaan kaca dengan rangka wiper.

♦ Ketika menurunkan, periksa apakah
tidak ada sesuatu yang tertinggal,
seperti tool, kain lap, dll.
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PERAWATAN YANG DAPAT ANDA 
LAKUKAN SENDIRI 
Mesin dan Chasis
Memeriksa permukaan oli mesin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Memeriksa permukaan cairan pendingin mesin . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Memeriksa radiator dan intercooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Menguras air saringan bahan bakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Pemakaian katup debu (jika dilengkapi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Indikator debu (jika dilengkapi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Memeriksa dan mengganti fi lter pembersih udara . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Memeriksa tekanan pemompaan ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Memeriksa dan mengganti ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Merotasi ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Mengganti pelek roda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Memasang ban dan rantai salju .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
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menaikkan level antara low dan full pada 
dipstick ditunjukkan sebagai berikut:

3.0 L 
Untuk kapasitas oli mesin, lihat “Spesifi kasi 
servis” pada halaman 137.
Bila permukaannya telah mencapai batas 
yang benar, pasang tutup pengisiannya dan 
kencangkan dengan tangan

 PERHATIAN

♦ Hati-hati jangan menumpahkan oli
mesin pada komponen kendaraan.

♦ Hindari mengisi oli terlalu penuh,
karena bisa merusak mesin.

♦ Periksa permukaan oli pada dipstick
sekali lagi setelah menambah oli
mesin.

1. Rendah
2. Normal
3. Berlebihan

Bentuk dari dipstick mungkin berbeda-beda 
tergantung pada jenis tipe dari kendaraan 
atau mesin.
Dengan mesin pada temperatur kerja dan 
dimatikan, periksa level oli pada
dipstick.
1. Untuk mendapatkan pembacaan yang

benar, kendaraan harus berada di tempat 
yang datar. Setelah mematikan mesin, 
tunggu beberapa menit oli mengalir 
kembali ke dasar mesin.

Memeriksa permukaan oli mesin

2. Tarik dipstick keluar, hapus dengan kain
lap sampai bersih.

3. Masukkan kembali dipstick, tekan ke
dalam sampai sejauh-jauhnya, agar
diperoleh pembacaan yang benar

4. Tarik dipstick keluar dan lihat permukaan
oli sambil memegang kain lap di bawah
ujungnya.

 PERINGATAN
Berhati-hatilah jangan sampai menyen-
tuh exhaust manifold yang panas.

 PERHATIAN

Berhati-hatilah jangan sampai menum-
pahkan oil mesin pada komponen- 
komponen kendaraan.

Jika permukaan oli berada di bawah atau 
hanya sedikit diatas permukaan rendah, 
tambahkan oli mesin yang jenisnya sama 
dengan yang sudah ada di dalam mesin.
Buka tutup pengisian oli, dan tambahkan 
oli mesin sedikit demi sedikit, dan periksa 
dengan dipstick. Kami anjurkan agar Anda 
menggunakan corong saat menambah oli.
Perkiraan jumlah oli yang dibutuhkan untuk 
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Untuk menjamin kemampuan pelumasan 
yang sangat baik untuk mesin Anda,
Toyota menganjurkan menggunakan “Toyota 
Motor Oil”, yang telah diuji secara khusus 
dan terbukti sangat baik untuk semua mesin 
Toyota.
Silakan menghubungi dealer Toyota Anda 
untuk keterangan lebih lanjut tentang “Toyota 
Motor Oil”.

Jangkauan temperatur yang diperkirakan 
sebelum penggantian oli berikutnya.

72K020

Viskositas yang direkomendasikan (SAE):

Oli mesin TMO 5W-30 adalah yang paling 
direkomendasikan untuk kendaraan Anda.

PEMILIHAN OLI MESIN
Gunakan Toyota Motor Oil (TMO) yang 
telah disetujui oleh Toyota untuk kendaraan 
Toyota Anda. Grade oli yang digunakan 
minimal harus memenuhi kualifikasi oli 
mesin API grade CF-4 atau ACEA A1/B1.
TMO menyediakan pilihan sbb:

Grade oil:

TMO 15W-40, API grade CH-4

TMO  5W-30, API grade CF-4 
atau ACEA A1/B1

TMO 15W-40, API grade CI-4
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Memeriksa permukaan cairan
pendingin mesin

 PERINGATAN

Untuk mencegah luka bakar pada diri
Anda, jangan membuka tutup radiator
ketika mesin panas.

Pemilihan jenis cairan pendingin 
Menggunakan cairan pendingin yang tidak 
tepat bisa merusak sistem pendingin mesin 
Anda.
Hanya gunakan “Toyota Super Long Life 
Coolant” atau kualitas sejenis high quality 
ethylene glycol berbasis non-silicate, non-
amine, non-nitrite, dan non-borate coolant 
dengan long-life hybrid organic acid 
technology. (Cairan pendingin mesin dengan 
long-life hybrid organic acid technology 
mengandung kombinasi phosphates dan 
kimia organik yang rendah.)
“Toyota Super Long Life Coolant” adalah 
campuran cairan pendingin mesin dan 
air destilasi. Cairan pendingin mesin ini 
memberikan perlindungan sampai 
dengan suhu -35 C .

 PERHATIAN

Jangan menggunakan hanya air saja.

Lihat pada bagian tembus pandang re-
servoir cairan pendingin pada saat mesin 
dingin. Permukaan cairan pendingin yang 
tepat adalah jika berada diantara garis 
“FULL” dan “LOW” pada reservoir. Jika 
permukaannya rendah, tambahkan cairan 
pendingin. (Untuk jenis cairan pendingin, 
lihat “Pemilihan jenis cairan pendingin” 
yang dijelaskan di bawah.)
Permukaan cairan pendingin dalam reservoir 
akan berubah-ubah sesuai dengan temperatur 
mesin. Akan tetapi, jika permukaannya ada 
pada atau di bawah garis ”LOW”, tambahkan 
cairan pendingin. Hingga permukaannya naik 
sampai garis ”FULL”.
Jika permukaannya turun dalam waktu 
yang singkat setelah penambahan cairan 
pendingin, mungkin ada kebocoran dalam 
sistem. Periksa secara visual radiator, selang, 
tutup pengisi cairan pendingin mesin, tutup 
radiator, sumbat penguras dan water pump.
Jika Anda tidak menemukan adanya 
kebocoran, bawa kendaraan ke dealer Toyota 
untuk memeriksa tekanan tutup radiator dan 
kebocoran dalam sistem pendinginan.

Toyota menganjurkan untuk menggunakan 
“Toyota Super Long Life Coolant”, yang 
telah diuji untuk menjamin bahwa tidak akan 
menyebabkan karat, tidak mengakibatkan 
malfungsi pada sistem cairan pendingin 
mesin Anda dengan penggunaan yang 
benar. “Toyota Super Long Life Coolant” telah 
diformulasikan dengan teknologi longlife 
hybrid organic acid dan telah didesain secara 
khusus untuk menghindari malfungsi pada 
sistem pendinginan mesin pada kendaraan 
Toyota. Silakan hubungi dealer Toyota Anda 
untuk informasi lebih lanjut.
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Memeriksa radiator dan intercooler Menguras air saringan bahan
bakar (mesin diesel)

Jika salah satu dari komponen di atas telah 
kotor secara berlebihan atau Anda tidak 
tahu pasti mengenai kondisinya, bawalah 
kendaraan Anda ke dealer Toyota.

 PERINGATAN

Untuk mencegah luka bakar Anda 
sendiri, hati-hatilah untuk tidak 
menyentuh radiator atau kondensor 
ketika mesin panas.

 PERHATIAN

Untuk mencegah kerusakan pada radiator 
dan kondensor, jangan melakukan 
pekerjaan ini sendiri.

Baut tengah
Sumbat pengguras

Bila air telah terkumpul dalam fi lter bahan 
bakar, air dalam fi lter bahan bakar harus 
dikuras dengan segera
(a) Menguras air
Tempatkan tempat penampung kecil di bawah 
sumbat penguras untuk menampung air.
1.  Buka sumbat penguras, seperti

ditunjukkan dalam gambar.
2. Setelah menguras, kencangkan kembali

sumbat penguras. Momen pengencangan 
sumbat penguras, N·m (kgf·m, ft·lbf): 7.8
(0.8, 5.8)

 PERHATIAN

♦ Ketika mengendurkan sumbat pe-
nguras, hati-hati agar Anda tidak
mengendurkan baut tengah juga.

♦ Ketika mengencangkan baut penguras, 
hati-hati agar Anda tidak memuntir
selang di sekitarnya.
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Memeriksa dan mengganti filter 
pembersih udara

Indikator debu (jika dilengkapi)

Garis
putih

Bola
merah

(b) Memeriksa permukaan air
Periksa permukaan air dengan melihat pada 
fi lter bahan bakar. Kuras air jika bola merah di 
dalam selang telah naik di atas garis putih.
Jika di dalam selang kotor dan tingkat 
air tidak dapat dipastikan, ganti selang. 
Tanyakan ke dealer Toyota Anda mengenai 
cara mengganti selang.

Untuk melepas fi lter pembersih udara:
1. Bebaskan klip dan lepas cover.
2. Keluarkan fi lter.

a. Cover
b. Filter
c. Klip

Periksa permukaan fi lter. Jika permukaannya 
kotor, fi lter harus diganti.
Jika hanya kotor biasa saja, tiup debu ke luar 
fi lter dengan udara kompresor.
Periksa atau ganti filter pembersih udara 
sesuai dengan “Jadwal perawatan berkala 
Toyota” pada halaman 97.

Indikator debu

Tombol reset

Indikator debu menunjukkan status 
dari pembersih udara. Indikator debu 
menunjukkan sebuah red fl ag dengan 
tampilan penuh ketika batas penyumbatan 
debu dicapai.
Setelah membersihkan pembersih udara, 
tekan tombol reset.
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Memeriksa tekanan pemompaan 
ban

Untuk memasang fi lter, taruhlah fi lter ke 
tempatnya dengan benar dan pasang 
kembali cover dengan tab yang dipaskan 
dalam potongan yang tersedia.
Ketika memasang fi lter, pastikan untuk 
membersihkan debu yang terdapat dalam 
case dan cover.

 PERHATIAN

Jangan menjalankan kendaraan dengan 
fi lter pembersih udara dilepas, karena 
dapat menyebabkan keausan mesin  
yang berlebihan.

Jagalah agar tekanan ban kendaraan Anda 
selalu tepat.
Tekanan pemompaan ban dingin yang 
dianjurkan dan ukuran ban diberikan pada 
halaman 141.
Anda harus memeriksa tekanan pemompaan 
ban setiap dua pekan, atau minimal setiap 
bulan. Dan juga jangan melupakan ban 
cadangan!
Tekanan ban yang tidak tepat, bisa menye-
babkan boros bahan bakar, mengurangi ke-
nyamanan berkendaraan, mengurangi umur 
ban dan menjadikan kendaraan kurang aman 
untuk dikendarai.
Bila ban sering memerlukan pemompaan 
ulang, ban tersebut perlu diperiksa oleh 
dealer Toyota Anda .

Petunjuk berikut adalah untuk memeriksa 
tekanan pemompaan ban yang perlu 
diperhatikan:
● Tekanan ban harus diperiksa hanya

ketika ban dalam keadaan dingin. 
Bila kendaraan Anda sudah diparkir 
sekurangnya 3 jam dan tidak dikemudikan 
lebih dari 15 km, Anda akan 
mendapatkan bacaan tekanan pompa 
ban yang akurat.

● Selalu gunakan alat ukur tekanan ban.
Penampilan ban dapat menyesatkan.
Selain itu, tekanan pemompaan ban
yang tidak sama beberapa pun dapat
menurunkan tingkat pengendaraan dan
handling.

● Jangan mengempeskan atau
mengurangi tekanan pompa ban
setelah mengemudi. Adalah keadaan
yang normal apabila tekanan ban menjadi 
lebih tinggi setelah pengendaraan.

● Pastikan memasang kembali tutup
pentil ban. Tanpa tutup pentil, kotoran
atau uap bisa masuk ke dalam inti katup
dan menyebabkan kebocoran udara. Bila
tutupnya hilang, ganti tutup pentil tersebut 
dengan yang baru secepat mungkin.
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Jaga tekanan ban agar selalu terpompa 
dengan benar. Bila tidak, kondisi 
berikut bisa terjadi dan menyebabkan 
kecelakaan yang mengakibatkan 
kematian atau cedera serius. Tekanan 
ban rendah (di bawah pemompaan)—
● Keausan berlebihan
● Keausan tidak merata
● Kemampuan handling lemah
● Kemungkinan terjadinya ban pecah

karena ban terlalu panas
● Kemampuan melapisi ban berbintik

lemah
● Deformasi roda dan/atau pemisahan

ban
● Kemungkinan terbesar kerusakan

roda adalah dari bahaya jalan

Indikator keausan 
telapak ban

MEMERIKSA BAN ANDA
Periksa telapak ban terhadap indikator 
keausan ban. Jika indikatornya terlihat, 
gantilah ban Anda. Lokasi indikator 
keausan telapak ban (treadwear) 
ditunjukkan dengan tanda “TWI” atau 
tanda “Δ” dll., yang tertera di sisi pinggir 
dari masing-masing ban.
Ban-ban pada Toyota Anda mempunyai 
indikator keausan telapak yang dibuat 
menyatu untuk membantu Anda mengetahui 
kapan ban tersebut memerlukan penggantian. 
Ketika kedalaman alur telapak sampai 1.6 
mm atau kurang, indikator akan kelihatan. 
Jika Anda dapat melihat indikator dalam dua 
atau lebih alur berdampingan, ban harus 
diganti. Semakin tipis telapak ban, semakin 
besar resiko selip.

Memeriksa dan mengganti ban

Tekanan pemompaan ban tinggi 
(pemompan berlebih)—
● Kemampuan handling lemah
● Keausan berlebihan
● Keausan tidak merata
● Kemungkinan terbesar kerusakan

roda adalah dari bahaya jalan

 PERINGATAN
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Jika ban Anda telah rusak seperti misalnya 
tersayat, robek, retak cukup dalam sampai 
struktur ban terlihat, atau membengkak 
yang menunjukkan kerusakan di bagian 
dalam, ban harus diganti.
Jika ban selalu kempes atau tidak dapat 
diperbaiki dengan benar karena ukuran atau 
lokasi sayatan atau karena kerusakan lain, 
ban harus diganti. Bila Anda tidak yakin, 
hubungi dealer Toyota Anda.
Jika terjadi kehilangan udara saat berken-
daraan, jangan melanjutkan berkendaraan. 
Meskipun mengendarai dalam jarak dekat bisa 
merusak ban lebih parah untuk diperbaiki.
Ban yang telah berumur lebih enam tahun 
harus diperiksa oleh teknisi yang mengerti 
meskipun tidak kelihatan rusak.
Ban menjadi rusak karena umurnya meskipun 
belum pernah atau jarang digunakan. 
Ini berlaku untuk ban cadangan dan ban 
yang disimpan untuk penggunaan di masa 
mendatang.

MENGGANTI BAN ANDA
Ketika mengganti ban, gunakan ukuran 
dan konstruksi yang sama, dan kapasitas 
beban yang sama atau lebih besar dengan 
ban asli yang terpasang.
Menggunakan ban dengan jenis dan 
ukuran berbeda bisa berpengaruh serius 
terhadap handling, pengendaraan, kalibrasi 
speedometer/odometer, celah tanah (ground 
clearance), dan celah antara bodi dan ban 
atau rantai salju.

 PERINGATAN

Perhatikan petunjuk berikut. Jika 
tidak, dapat terjadi kecelakaan yang 
menyebabkan kematian atau cedera 
serius.
● Jangan mencampur ban radial,

bias-belted atau bias-ply pada
kendaraan Anda, karena hal ini bisa
menyebabkan karakteristik handling
berbahaya yang mengakibatkan
kehilangan kontrol.

● Jangan menggunakan ban selain
dari ukuran yang telah dianjurkan
pabrik pembuat, karena bisa
menyebabkan karakteristik handling
yang berbahaya yang menyebabkan
kehilangan kontrol.

● Jangan menggunakan ban berlainan
merek, model atau pola telapak, dan
jangan mencampur ban dengan
tingkat keausan yang sangat ber-
beda. Hal ini dapat menyebabkan
karakteristik handling kendaraan
yang berbahaya, menyebabkan
kehilangan kontrol.

Efektifitas ban salju akan hilang jika 
telapak turun di bawah 4 mm.
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Untuk menyamakan keausan ban dan 
membantu memperpanjang usia pakai, 
Toyota merekomendasikan Anda 
merotasi ban sekitar setiap 10.000 km. 
Akan tetapi, waktu yang tepat untuk 
merotasi ban tergantung pada kebiasaan 
Anda berkendaraan dan kondisi 
permukaan jalan.
Lihat “Jika ban Anda kempes” pada halaman 
69 untuk prosedur penggantian ban.
Ketika merotasi ban, periksa keausan yang 
tidak rata dan kerusakan pada ban. Keausan 
yang tidak normal biasanya disebabkan oleh 
tekanan ban yang tidak tepat, alignment roda 
yang tidak tepat, roda tidak balans, atau 
pengereman yang keras.

Jangan pernah menggunakan ban bekas 
pakai (second-hand) pada Toyota Anda. 
Menggunakan ban yang riwayatnya tidak 
diketahui adalah sangat beresiko.
Toyota menganjurkan untuk mengganti 
empat ban semuanya, atau sekurang-
kurangnya dua ban depan atau ban 
belakang dalam waktu yang bersamaan.
Lihat “Jika ban Anda kempes” pada halaman 
69 untuk prosedur penggantian ban. 
Ketika ban telah diganti, roda harus selalu 
dibalans.
Roda yang tidak balans bisa mempengaruhi 
pengendalian kendaraan, dan umur ban. 
Roda-roda bisa menjadi tidak balans dengan 
penggunaan biasa dan oleh sebab itu sekali-
kali harus dibalans lagi.
Ketika mengganti ban tubeless, katup 
udara (pentil) harus diganti dengan yang 
baru.

Kendaraan dengan ban belakang tunggal

Kendaraan dengan ban belakang double

Merotasi ban
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Memasang ban dan rantai salju 
(referensi)
KAPAN MENGGUNAKAN BAN ATAU 
RANTAI SALJU
Ban atau rantai salju dianjurkan ketika 
berkendaraan di atas salju atau es.
Di jalan yang basah atau kering ban bisa 
memberikan traksi yang baik dari ban salju.
PEMILIHAN BAN SALJU
Jika memerlukan ban salju, pilih ban 
yang ukuran, konstruksi, dan kapasitas 
bebannya sama seperti ban asli yang 
terpasang.
Jangan menggunakan ban selain dari yang 
disebutkan di atas. Jangan memasang ban 
studded tanpa terlebih dahulu memeriksa 
peraturan setempat terhadap kemungkinan 
adanya larangan.

 PERINGATAN

Jangan menggunakan ban salju selain 
dari ukuran yang telah dianjurkan 
pabrik pembuat, karena hal ini bisa 
menyebabkan karakteristik handling 
yang berbahaya yang menyebabkan 
kehilangan kontrol. Sebaliknya, dapat 
terjadi kecelakaan yang menyebabkan 
kematian atau cedera serius.

PEMASANGAN BAN SALJU
Ban salju harus dipasang pada semua 
roda.
Memasang ban salju pada roda depan saja 
dapat mengakibatkan perbedaan kemampuan 
daya cengkeram antara ban depan dan 
ban belakang yang dapat menyebabkan 
kendaraan kehilangan kontrol.

Pada saat menyimpan ban yang telah dilepas, 
Anda harus menyimpannya di tempat yang 
kering dan sejuk.
Dalam kasus ban radial, tandai arah rotasi 
ban dan pastikan untuk memasangnya 
dengan arah yang sama saat melepas. 

 PERINGATAN

● Jangan berkendaraan dengan ban
salju yang tekanan pemompaan
bannya tidak benar.

● Perhatikan kecepatan maksimum
yang diijinkan bagi ban salju
Anda dan batas kecepatan yang
diperbolehkan.

PEMILIHAN RANTAI BAN
Gunakan rantai ban dengan ukuran yang 
tepat.
Aturan berkaitan dengan penggunaan 
rantai ban bervariasi sesuai dengan 
lokasi atau jenis jalan, karena itu selalu 
perhatikan peraturan daerah setempat 
sebelum memasang rantai.

 PERHATIAN

Bila kombinasi antara ban dan rantai 
yang digunakan salah, rantai dapat 
merusak bodi kendaraan.

PEMASANGAN RANTAI
Pasang rantai pada ban belakang sekencang 
mungkin. Jangan menggunakan ban rantai 
pada ban depan. Kencangkan kembali rantai 
setelah pengendaraan 0.5—1.0 km (1/4—1/2 
mil).
Untuk kendaraan dengan ban belakang 
tandem, pasang rantai ban masing-masing 
pada ban belakang sisi luar atau pasang 
pada ke empatnya. 
Pada saat memasang rantai pada ban Anda, 
ikutilah dengan seksama petunjuk dari pabrik 
pembuat rantai.
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Penggantian dengan pelek roda bekas 
adalah tidak dianjurkan karena pelek tersebut 
mungkin pernah mengalami perlakuan yang 
keras atau telah digunakan dengan jarak 
tempuh panjang dan bisa menjadi rusak 
tanpa ada tanda peringatan.
Juga, pelek bengkok yang telah diluruskan 
bisa merusak strukturnya, oleh karena itu 
jangan digunakan. Jangan menggunakan 
inner tube dalam kebocoran roda yang dibuat 
untuk ban tubeless.

 PERINGATAN

Perhatikan instruksi berikut. Jika 
tidak, kecelakaan bisa terjadi yang 
mengakibatkan kematian atau cedera 
serius.
● Jangan menggunakan roda selain

ukuran yang direkomendasikan
pabrikan, karena hal ini dapat
menyebabkan karakteristik
penanganan yang berbahaya yang
mengakibatkan hilangnya kontrol.

● Saat memasang mur roda, pastikan
untuk memasangnya dengan ujung
meruncing menghadap ke dalam.
Lihat “Memasang roda” pada halaman 
78 dalam bagian 8.

Jika digunakan penutup roda, maka penutup 
roda akan tergores oleh sabuk rantai, oleh 
karena itu lepaslah.

 PERINGATAN

● Jangan melampaui kecepatan 50 km/ 
jam (30 mph) atau batas kecepatan
yang dianjurkan oleh pabrik pembuat 
rantai, mana yang lebih rendah.

● Berkendaralah secara hati-hati
dan hindari jalan kasar, berlubang,
dan tikungan tajam yang dapat
menyebabkan kendaraan bergun-
cang.

 PERINGATAN

● Hindari tikungan tajam atau penge-
reman dengan roda terkunci karena
penggunaan rantai dapat mem-
pengaruhi handling kendaraan.

● Ketika pengendaraan dengan
rantai terpasang, pastikan untuk
berkendara secara berhati-hati.
Kurangi kecepatan sebelum masuk
tikungan untuk menghindari hi-
langnya kontrol kendaraan. Bila
diabaikan dapat menyebabkan kece-
lakaan.

KAPAN MENGGANTI PELEK RODA
ANDA
Jika pelek roda rusak seperti misalnya 
bengkok, retak atau berkarat sangat parah, 
pelek roda harus diganti.
Jika Anda lalai untuk mengganti pelek roda 
yang rusak, ban bisa keluar dari pelek 
sehingga menyebabkan kehilangan kendali.

PEMILIHAN PELEK RODA
Ketika mengganti pelek roda, harus 
diperhatikan untuk memastikan bahwa 
pelek roda yang diganti memiliki kapasitas 
beban, diameter, lebar pelek, dan inset* 
(roda tunggal) atau offset (roda double) 
yang sama.
Pelek pengganti yang tepat tersedia pada 
dealer Toyota Anda.
*: Biasanya disebutkan sebagai “offset”.
Pelek roda dengan ukuran atau jenis yang 
berbeda bisa berpengaruh merugikan 
terhadap handling, umur roda dan bearing, 
pendinginan rem, kalibrasi speedometer/ 
odometer, kemampuan pengereman, arah 
cahaya lampu besar, tinggi bumper, celah 
tanah kendaraan, dan celah antara ban atau 
rantai ban terhadap bodi dan chasis.

Mengganti pelek roda
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 PERINGATAN

PERHATIAN TERHADAP BATERAI
Baterai menghasilkan gas hydrogen 
yang mudah terbakar dan meledak.
● Jangan menyebabkan terjadinya

percikan api dari baterai dengan 
peralatan.

● Jangan merokok atau menyalakan
korek dekat baterai.

● Elektrolit mengandung racun dan
asam sulfat yang bersifat korosif.

● Hindari terkena mata, kulit atau
pakaian.

● Jangan meminum elektrolit.
● Pakailah kaca mata pelindung bila

bekerja dekat baterai.
● Jauhkan baterai dari anak-anak
TINDAKAN DARURAT
● Jika elektrolit mengenai mata

Anda, basuhlah segera mata Anda 
dengan air bersih dan segera 
dapatkan pertolongan medis. Jika 
memungkinkan, lanjutkan untuk 
memberikan air dengan karet busa 
atau kain pada saat menuju rumah 
sakit.

Memeriksa kondisi baterai 
Perhatian Memeriksa bagian luar baterai

 PERHATIAN

● Jika elektrolit mengenai kulit Anda,
basuhlah seluruh area yang terkena.
Jika Anda merasa gatal atau terbakar,
dapatkan pertolongan medis dengan
segera.

● Jika elektrolit terkena pakaian Anda,
ada kemungkinan meresap terus ke
kulit Anda, maka segera lepaskan
pakaian Anda dan ikuti prosedur di
atas, bila perlu.

● Jika Anda secara tak sengaja menelan
elektrolit, minumlah air atau susu
sebanyak-banyaknya. Ikuti dengan
susu magnesia, menelan telur mentah
atau minyak sayur. Kemudian segera
minta pertolongan ke dokter.

Listrik yang disimpan dalam baterai akan 
dilepaskan secara bertahap bahkan ketika 
kendaraan tidak digunakan, karena debit 
alami dan efek pengeringan peralatan listrik 
tertentu. Jika kendaraan tidak digunakan 
untuk waktu yang lama, baterai mungkin 
habis, dan mesin mungkin tidak dapat 
dihidupkan. (Baterai mengisi secara otomatis 
selama mengemudi.)

Sebelum memeriksa baterai, lepas tutup 
baterai. Periksa baterai terhadap berkarat 
atau sambungan terminal kendur, retak, 
atau klem penahan ke bawah longgar.
a. Jika baterai berkarat, cucilah dengan

larutan air hangat dan baking soda. 
Oleskan bagian luar terminal dengan 
grease untuk mencegah perkaratan 
selanjutnya

b.  Jika hubungan terminal kendur,
kencangkan mur klem tetapi jangan 
terlalu keras.

Kabel massa

Klem penahan bawah

Terminal
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Prosedur pemasangan penutup baterai
1. Lebarkan bagian ujung dari pengunci.

c. Kencangkan klem penahan ke bawah,
cukup hanya untuk menjaga agar baterai
tetap berada di tempatnya. Bila terlalu
keras bisa merusak kotak baterai.

 PERHATIAN

♦ Pastikan mesin dan semua aksesoris
telah dimatikan sebelum melakukan
perawatan.

♦ Ketika memeriksa baterai, lepas kabel
massa dari terminal negatif (tanda
“—”) terlebih dulu dan pasang kembali 
kemudian.

♦ Berhati-hatilah jangan sampai
menyebabkan terjadinya hubungan
singkat dengan peralatan.

♦ Hati-hati jangan ada larutan yang
masuk ke dalam baterai ketika
mencucinya.

Claw

Baut dan washer

2. Atur pengunci pada tempatnya melalui
lubang pada braket.

3. Kencangkan washer dan baut.
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Memeriksa elektrolit baterai

 PERHATIAN

Pastikan untuk menggunakan washer 
dengan baut-baut ketika memasang 
penutup baterai.

Garis atas

Garis bawah

MEMERIKSA PADA GARIS PERMUKAAN
ELEKTROLIT BATERAI
Permukaan fl uida (elektrolit) harus berada 
antara garis teratas dan terendah.
Ketika memeriksa permukaan elektrolit, lihat 
pada semua ke enam selnya, bukan hanya 
satu atau dua sel saja.
Jika permukaannya lebih rendah dari garis 
terendah, tambahkan air suling. (Lihat 
”MENAMBAH AIR SULING”.)

Rendah O.K.

MENAMBAH AIR SULING
1. Buka tutup ventilasi.
2. Tambahkan air suling ke sel-sel yang

memerlukan minyak.
Jika sisi baterai Anda tertutup, periksa 
permukaan air dengan melihat ke bawah 
secara langsung di atas sel seperti gambar 
di atas.
3.  Kencangkan kembali tutup ventilasi

dengan rapat.
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Bagus Putus

Tipe A

Bagus Putus

Tipe B

Perhatian tentang pengisian 
kembali baterai

Memeriksa dan mengganti sekring

Selama pengisian ulang, baterai 
menghasilkan gas hidrogen.
Oleh karena itu, sebelum pengisian kembali:
1. Buka tutup ventilasi.
2. Bila pengisian ulang dengan baterai

terpasang pada kendaraan, pastikan
untuk melepas hubungan kabel ground.

3. Pastikan switch power pada recharger
dalam kondisi off ketika menghubungkan
kabel charger ke baterai dan ketika
melepaskannya.

 PERINGATAN

● Isilah selalu baterai di tempat
terbuka. Jangan mengisi baterai di
garasi atau ruang tertutup bila di
sana tidak cukup ventilasi.

● Pastikan untuk melepas sumbat
ventilasi sebelum mengisi.

 PERHATIAN

Jangan mengisi (recharge) baterai ketika 
mesin hidup. Juga matikan semua switch 
aksesori.

 PERHATIAN

Jangan mengisi sel-sel terlalu penuh. 
Kelebihan elektrolit bisa meluap keluar 
dari baterai selama pengisian besar, 
menyebabkan karatan atau kerusakan.
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Sekring bisa dicabut ke luar menggunakan 
alat penarik keluar.
Jika Anda tidak pasti, apakah sekring telah 
putus, cobalah ganti sekring yang di curigai 
dengan salah satu yang Anda tahu bagus.
Jika sekring telah putus, dorong sekring 
yang baru ke klipnya.
Pasanglah hanya sekring dengan tingkat 
amper yang sama yang ditunjukkan pada 
tutup kotak sekring.
Jika Anda tidak mempunyai sekring cadangan, 
dalam keadaan darurat Anda bisa mencabut 
sekring ”RADIO.CIG” atau ”DOME”, yang 
masih memungkinkan untuk pengendaraan 
secara normal, dan gunakan sekring tersebut 
jika tingkat ampernya sama.
Jika Anda tidak bisa menggunakan dengan 
tingkat amper yang sama, gunakan salah 
satu yang kemampuan ampernya lebih 
rendah, tetapi dengan tingkat amper sedekat 
mungkin. Jika kemampuan ampernya lebih 
rendah dari yang di tentukan, sekring bisa 
putus lagi tetapi tidak menunjukkan adanya 
kesalahan.
Pastikan untuk mengganti dengan sekring 
yang kemampuan ampernya tepat secepat 
mungkin dan kembalikan sekring pengganti 
ke klipnya semula.

Suatu gagasan yang bagus untuk membeli 
satu set sekring cadangan dan menyimpannya 
di kendaraan Anda untuk persiapan dalam 
keadaan darurat.
Jika sekring baru cepat putus lagi, itu 
menandakan terdapat masalah dengan 
sistem kelistrikan. Lakukan pemeriksaan dan 
perbaikan di dealer Toyota Anda secepat 
mungkin.

 PERINGATAN
Jangan menggunakan sekring dengan 
tingkat amper yang lebih tinggi, atau 
sesuatu benda, sebagai pengganti 
sekring. Hal ini bisa menyebabkan 
kerusakan yang fatal dan memungkinkan 
terjadinya kebakaran.

Jika lampu besar atau komponen 
kelistrikan tidak bisa bekerja, periksa 
sekringnya. Jika ada sekring yang putus, 
harus di ganti
Lihat “Lokasi sekring” pada halaman 107 
untuk lokasi sekring.
Putar kunci kontak dan komponen 
yang tidak beroperasi ke off. Cabut 
sekring yang di curigai lurus keluar dan 
periksalah.
Tentukan sekring yang mana yang mungkin 
menyebabkan masalah. Tutup kotak sekring 
memperlihatkan nama sirkuit untuk setiap 
sekring. Lihat halaman 143 untuk fungsi-
fungsi yang dikontrol oleh setiap sirkuit.
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Menambah fl uida washer

Jika fl uida washer tidak keluar, tangki 
fl uida washer mungkin kosong. Untuk 
memeriksa level fl uida washer, cukup 
dengan melihat pada tangki transparan.
Jika tingkatnya rendah, tambahkan fl uida 
washer Anda bisa menggunakan air biasa 
sebagai fl uida washer. Akan tetapi, di daerah 
dingin yang tingkat temperaturnya berada di 
bawah titik beku, gunakan fl uida washer yang 
mengandung anti beku. Produk ini tersedia 
di dealer Toyota Anda dan kebanyakan 
toko suku cadang mobil. Ikuti petunjuk dari 
pabrik pembuatnya, tentang bagaimana 
mencampurnya dengan air.

Mengganti bola lampu
Gambar berikut menunjukkan cara meng-
akses ke bola lampu. Ketika mengganti 
bola lampu, pastikan kunci kontak dan 
switch lampu dalam posisi off. Gunakan 
bola lampu dengan daya (watt) yang di 
berikan dalam tabel.

 PERINGATAN

● Untuk mencegah terjadinya luka
bakar pada Anda, jangan mengganti
bola lampu pada saat masih panas.

● Jangan menyentuh bagian kaca
pada bola lampu dengan tangan
telanjang. Saat tidak bisa di elakkan
untuk memegang bagian kaca,
gunakan dan pegang dengan kain
bersih untuk mencegah adanya
kelembaban atau oli pada bola
lampu. Juga, jika bola lampu
tergores atau terjatuh, bola lampu
bisa pecah atau retak.

 PERHATIAN

♦ Gunakan hanya jenis bola lampu yang
ada dalam daftar.

♦ Gunakan bola lampu untuk sistem
12 V.

 PERHATIAN
Jangan menggunakan bahan anti beku 
mesin atau bahan pengganti lain karena 
dapat merusak cat kendaraan Anda.
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Lampu besar
A: Bola lampu halogen H4
B: Bola lampu ujung tunggal
C: Bola lampu wedge base
D: Bola lampu ujung ganda

Lepas gril depan. Kemudian, lepas klip 
pada bagian bawah gril depan terlebih 
dahulu, dan selanjutnya pada bagian atas, 
dan lepaskan gril depan.

 PERHATIAN

Untuk melepas gril depan tanpa 
merusaknya, tariklah lurus seperti 
ditunjukkan dalam gambar.

Bagian dalam lensa lampu eksterior seperti 
misalnya lampu besar bisa berkabut untuk 
sementara waktu ketika lensa menjadi 
basah dalam hujan atau dalam pencucian 
kendaraan. Hal ini bukan masalah sebab 
pengabutan disebabkan adanya perbedaan 
temperatur di luar dan di dalam lensa, hanya 
seperti kaca depan yang berkabut ketika 
hujan. Akan tetapi, jika ada air dalam jumlah 
banyak yang menetes di dalam lensa, atau 
jika ada air menggenang di dalam lampu, 
hubungi dealer Toyota Anda.

Bola lampu Tipe A

Lampu besar 60/55 A

Lampu kabut depan 35 B

Lampu tanda belok
depan 21 B

Lampu parkir 5 C

Lampu tanda belok
belakang 21 B

Lampu rem/lampu
belakang 21/5 B

Lampu mundur 21 B

Lampu plat nomor 10 B

Lampu interior 10 D

:   Klip bawah

: Klip atas
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4. Lepas penutup karet.2. Gunakan kepala obeng Philips.

3. Lepaskan konektor.
Jika konektor terlalu kencang, goyangkan 
konektor.

5. Bebaskan pegas penahan bola lampu
dan lepaskan bola lampu. Pasang bola
lampu baru dan pegas penahan bola
lampu.

Untuk memasang bola lampu, luruskan tab 
dari bola lampu dengan potongan dari lubang 
mounting.
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6. Pasang penutup karet dengan tanda
“TOP” menghadap ke atas. dan
paskan dengan aman pada bossnya.
Masukkan konektor.

Pastikan tutup karet terpasang dengan 
sempurna pada konektor dan bodi lampu 
besar.
Penyetelan arah sinar lampu (aiming) 
tidak diperlukan setelah mengganti 
bola lampu. Bila perlu penyetelan arah 
sinar, hubungi dealer Toyota Anda. 

Gunakan kepala obeng Phillips.

:   Klip bawah

: Klip atas

Lepas gril depan. Kemudian, lepas klip 
pada bagian bawah gril depan terlebih 
dahulu, dan selanjutnya pada bagian atas, 
dan lepaskan gril depan.

 PERHATIAN

Untuk melepas gril depan tanpa 
merusaknya, tariklah lurus seperti 
ditunjukkan dalam gambar.

Lampu tanda belok depan 
dan lampu parkirLampu kabut depan



133Pedoman Pemilik Dyna

PEDOMAN PEMILIK DYNA_Indonesia OM99P75d

a: Lampu tanda belok depan
b: Lampu parkir

Gunakan kepala obeng Phillips.

Lampu tanda belok belakang, 
lampu rem/belakang
dan lampu mundur 

Gunakan kepala obeng Phillips.
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Lampu plat nomor

a: Lampu mundur
b: Lampu tanda belok belakang
c: Lampu rem/belakang

Gunakan kepala obeng Phillips.
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Model*1 Panjang 
keseluruhan

Lebar 
keseluruhan Tinggi keseluruhan Roda Jarak pijak 

depan
Jarak pijak 
belakang

WU302R−TKMLHD3 4740 (186.6) 1720 (67.7) 2120 (83.5) 2530 (99.6) 1415 (55.7) 1420 (55.9)

WU302R−TKMLHD8 5090 (200.4) 1720 (67.7) 2120 (83.5) 2530 (99.6) 1415 (55.7) 1420 (55.9)

WU302R−TRMLHD8 5075 (199.8) 1720 (67.7) 2115 (83.3)*2

2095 (82.5)*3 2530 (99.6) 1415 (55.7)*2

1435 (56.5)*3
1420 (55.9)*2

1440 (56.7)*3

WU342R−TKMLHD8 6430 (253.1) 1720 (67.7) 2115 (83.3) 3405 (134.1) 1415 (55.7) 1420 (55.9)

WU342R−TRMLHD8 5075 (199.8) 1720 (67.7) 2110 (83.1)*2

2090 (82.3)*3 3405 (134.1) 1415 (55.7)*2

1435 (56.5)*3
1420 (55.9)*2

1440 (56.7)*3

WU342R−TKMQHD3 6005 (236.4) 1870 (73.6) 2140 (84.3) 3380 (133.1) 1405 (55.3) 1435 (56.5)

WU342R−TKMQHD8 6345 (249.8) 1870 (73.6) 2140 (84.3) 3380 (133.1) 1405 (55.3) 1435 (56.5)

WU352R−TKMQHD8 7185 (282.9) 1870 (73.6) 2140 (84.3) 4000 (157.5) 1405 (55.3) 1435 (56.5)

WU342R−TKMRHD3 6005 (236.4) 1955 (77.0) 2160 (85.0) 3380 (133.1) 1455 (57.3) 1480 (58.3)

WU342R−TKMRJD3 6005 (236.4) 1955 (77.0) 2155 (84.8)  3380 (133.1) 1455 (57.3) 1480 (58.3)

WU342R−TKMRJD8 6345 (249.8) 1955 (77.0) 2155 (84.8) 3380 (133.1) 1455 (57.3) 1480 (58.3)

WU352R−TKMRJD8 7185 (282.9) 1955 (77.0)  2155 (84.8) 4000 (157.5) 1455 (57.3) 1480 (58.3)

WU342R−TAMTJD3 6005 (236.4)  1960 (77.2)  2155 (84.8) 3380 (133.1) 1455 (57.3) 1480 (58.3)

WU342R−TAMTJD8 6345 (249.8) 1960 (77.2) 2155 (84.8) 3380 (133.1) 1455 (57.3) 1480 (58.3)

WU342R−TKMTJD3 6005 (236.4) 1960 (77.2) 2155 (84.8) 3380 (133.1) 1455 (57.3) 1480 (58.3)

WU352R−TAMTJD8 7185 (282.9) 1960 (77.2) 2155 (84.8) 4000 (157.5) 1455 (57.3) 1480 (58.3)

*: Jika Anda tidak yakin dengan model kendaraan Anda, lihat “Kode model” pada halaman iv di awal buku pedoman ini.
*2: Kendaraan dengan ban 7.50−15−12
*3: Kendaraan dengan ban 225/75 R16C

Dimensi
mm (in.)
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Tipe bahan bakar:
Bahan bakar diesel, angka cetane 50 
(indeks cetane 45) atau lebih tinggi 

Kapasitas tangki bahan bakar, L :  
       100 

Mesin Bahan bakar Spesifi kasi servis
Model:

W04D-TP dan W04D-TR
Tipe:

4 silinder segaris, 4 langkah, diesel 
(dengan turbocharger)

Diameter dan langkah, mm (in.):
104.0 × 118.0 (4.09 × 4.65)

Kapasitas, cm3 (cu. in.):
4009 (244.7)

MESIN
Celah katup, mm :

Hisap 0.35 
Buang 0.55 

Defl eksi   drive belt dengan tekanan 98 N 
(10 kgf, 22 lbf) belt bekas pakai, mm :

1. Re−tension:
10.0—15.0
New belt:
10.0—12.0

Generator

Kipas

Crankshaft
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PELUMASAN MESIN
Kapasitas oli mesin (Kering dan mengisi ulang), 
L :

Dengan fi lter 8.9 
Tanpa fi lter 7.5 

Silakan hubungi dealer Toyota Anda untuk 
informasi lebih lanjut.

SISTEM PENDINGINAN
Kapasitas total L :

11.1 
Jenis cairan pendingin:

“Toyota Super Long Life Coolant” telah 
digunakan pada kendaraan Hino Anda 
sejak dikeluarkan dari pabrik. Untuk 
menghindari masalah teknis, hanya 
gunakan “Toyota  Super Long Life Coolant” 
atau kualitas sejenis high quality ethylene 
glycol berbasis non-silicate, non-amine, 
non-nitrite, dan non-borate coolant dengan 
long-life hybrid organic acid technology.
(Cairan pendingin mesin dengan long-
life hybrid organic acid technology 
mengandung kombinasi phosphates dan 
kimia organik yang rendah.)
Jangan menggunakan hanya air saja.
Silakan hubungi dealer Toyota Anda untuk 
informasi lebih lanjut.

72K020

Grade oil:
TMO 15W-40, API grade CH-4  
TMO 15W-40, API grade CI-4    
TMO 5W-30, API grade CF-4
atau ACEA  A1/B1
Viskositas yang direkomendasikan (SAE):

Oli mesin TMO 5W-30 adalah yang paling 
direkomendasikan untuk kendaraan Anda.

Gunakan Toyota Motor Oil (TMO) yang telah 
disetujui oleh Toyota untuk kendaraan 
Toyota Anda. Grade oli yang digunakan 
minimal harus memenuhi kualifikasi oli 
mesin API grade CF-4 atau ACEA A1/B1.
TMO menyediakan pilihan sbb:

Jangkauan temperatur yang diperkirakan 
sebelum penggantian oli berikutnya.

72K020



139Pedoman Pemilik Dyna

PEDOMAN PEMILIK DYNA_Indonesia OM99P75d

BATERAI
Pembacaan berat jenis pada 20 °C :

1.250—1.290 Terisi penuh
1.160—1.200 Terisi setengah
1.060—1.100 Kosong

Rentang pengisian:
Pengisian cepat Maksimum 15 A
Pengisian lambat Maksimum 5 A

KOPLING
Gerak bebas pedal, mm :

5—10 (0.2—0.4)
Jenis fl uida

SAE J1703 atau FMVSS No.116 DOT 3

TRANSMISI MANUAL 
Kapasitas oli, L :

Mesin W04D-TP
3.2 

 Mesin W04D-TR

SAE 75W-90

DIFFERENSIAL
Kapasitas oli, L :

WU302R−TKMLHD3*  5.0 
WU302R−TKMLHD8*  5.0 
WU302R−TRMLHD8*  5.0 
WU342R−TKMLHD8*  5.0 
WU342R−TRMLHD8*  5.0 
WU342R−TKMQHD3* 5.0 
WU342R−TKMQHD8* 5.0 
WU352R−TKMQHD8* 5.0 
WU342R−TKMRHD3* 5.2 
WU342R−TKMRJD3*  5.2 
WU342R−TKMRJD8*  5.2 
WU352R−TKMRJD8*  5.2 
WU342R−TAMTJD3*  3.7 
WU342R−TAMTJD8*  3.7 
WU342R−TKMTJD3*  3.7 
WU352R−TAMTJD8*  3.7 

Kendaraan Anda menggunakan “Toyota 
Genuine Differential Gear Oil”. Gunakan 
“Toyota Genuine Differential Gear Oil” yang 
disetujui oleh Toyota atau yang kualitasnya 
sesuai dengan spesifi kasi berikut ini.
Tipe oli:

Hypoid gear oil API GL-5

Kekentalan oli yang dianjurkan:
SAE 90

*: Jika Anda tidak yakin dengan model ken-
daraan Anda, lihat “Kode model” pada 
halaman iv di awal buku pedoman ini.

                3.3 Tanpa Power Take Off
                3.5 Dengan Power Take Off

Tipe oli:
Oli roda gigi API GL-4 atau GL-5 

Kekentalan oli yang dianjurkan:
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PELUMASAN CHASIS
Bearing roda:

Lithium base wheel bearing grease, NLGI 
No.2

King pin:
Lithium base multipurpose grease, NLGI 
No.2

Spider dari propeller shafts:
Lithium base multipurpose grease, NLGI 
No.2

Slide sleeve dari propeller shaft:
Molybdenum-disulfi de lithium base 
chassis grease, NLGI No.2 atau lithium 
base multipurpose grease, NLGI No.2

Pin dan shackle pin braket pegas suspensi 
depan dan belakang:

Lithium base multipurpose grease, NLGI 
No.2

REM
Celah pedal minimum ketika ditekan dengan 
gaya 490 N (50 kgf, 110 lbf) dengan mesin 
hidup, mm (in.):

Gerak bebas pedal, mm :
1—3 

Penyetelan rem parkir bila ditarik dengan 
gaya 245 N (25 kgf, 55 lbf):

6—10 klik

Jenis fl uida
SAE J1703 atau FMVSS No.116 DOT 3

KEMUDI
Gerak bebas roda kemudi:

Kurang dari 25 mm .

Jenis minyak power steering:
Fluida transmisi otomatis DEXRON® II 
atau III.
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Ukuran dan tekanan pemompaan ban pada saat dingin:

Model*
Ukuran ban Tekanan pemompaan ban, kPa

(kgf/cm2 atau bar, psi)
Depan Belakang Depan Belakang

WU302R−TKMLHD3 7.50−15−12 7.50−15−12 400 (4.0, 58) 600 (6.0, 87)

WU302R−TKMLHD8 7.50−15−12  7.50−15−12 400 (4.0, 58) 600 (6.0, 87)

WU302R−TKMLHD8
7.50−15−12 7.50−15−12 400 (4.0, 58) 600 (6.0, 87)

225/75R16C 225/75R16C 450 (4.5, 65) 525 (5.25, 75)

WU342R−TKMLHD8 7.50−15−12 7.50−15−12 400 (4.0, 58) 600 (6.0, 87)

WU342R TRMLHD8
225/75R16C 225/75R16C 450 (4.5, 65) 525 (5.25, 75)

7.50−15−12 7.50−15−12 400 (4.0, 58) 600 (6.0, 87)

WU342R−TKMQHD3 7.00−16−14 7.00−16−14 650 (6.5, 94) 725 (7.25, 105)

WU342R−TKMQHD8 7.00−16−14 7.00−16−14 650 (6.5, 94) 725 (7.25, 105)

WU352R−TKMQHD8 7.00−16−14 7.00−16−14 650 (6.5, 94) 725 (7.25, 105)

WU342R−TKMRHD3 7.50−16−14 7.50−16−14 550 (5.5, 80) 650 (6.5, 94)

WU342R−TKMRJD3 7.50−16−14 7.50−16−14 550 (5.5, 80) 650 (6.5, 94)

WU342R−TKMRJD8 7.50−16−14 7.50−16−14 550 (5.5, 80) 650 (6.5, 94)

WU352R−TKMRJD8 7.50−16−14 7.50−16−14 550 (5.5, 80) 650 (6.5, 94)

WU342R−TAMTJD3 7.50−16−14 7.50−16−14 650 (6.5, 94) 650 (6.5, 94)

WU342R−TAMTJD8 7.50−16−14 7.50−16−14 650 (6.5, 94) 650 (6.5, 94)

WU342R−TKMTJD3 7.50−16−14 7.50−16−14 650 (6.5, 94) 650 (6.5, 94)

WU352R−TAMTJD8 7.50−16−14 7.50−16−14 650 (6.5, 94) 650 (6.5, 94)

Ban
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Momen pengencangan mur roda, N·m (kgf·m, ft·lbf):
Ban 7.50−15−12  365 (37.2, 269)
Ban 7.00−16−14  515 (52.5, 380)
Ban 7.50−16−14  515 (52.5, 380)
Ban 225/75R16C  365 (37.2, 269)

*: Jika Anda tidak yakin dengan model kendaraan Anda, lihat “Kode model” pada halaman iv 
di awal buku pedoman ini.

CATATAN: Untuk keterangan lebih jelas tentang ban (misalnya: mengganti ban atau mengganti 
roda), lihat “Memeriksa tekanan pemompaan ban” pada halaman 117 sampai 
“Mengganti pelek roda” pada halaman 122.
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Panel instrumen 

Sekring
1. ALT-S 10 A: Sistem pengisian
2. FR FOG 10 A: Lampu kabut depan
3. H-LP RH 10 A: Lampu besar sebelah

kanan
4. WIPER 30 A: Wiper dan washer kaca

depan
5. HAZ-HORN 15 A: Flasher darurat, lampu

tanda belok, klakson
6. DOME 15 A: Lampu interior
7. H-LP LH 10 A: Lampu besar sebelah kiri
8. GAUGE 10 A: Gauge dan meter
9. STOP 10 A: Lampu rem/belakang

10. TAIL 10 A: Lampu belakang, lampu
parkir, lampu plat nomor

11. MAIN 20 A: Sekring “WIPER”, “GAUGE”
dan “RADIO.CIG”

12. P-TAIL 10 A: Tidak ada sirkuit
13. RADIO.CIG 15 A: Pematik rokok
14. STA 40 A: Sistem starting

Sekring
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